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DEKLARACJA  ZGODNOŚCI 
 
Producent wyrobu:   „ UNIWERSAL „ Sp. z o.o.  

Adres : 40-219 Katowice, ul. Zakopiańska 1a 

 
Nazwa wyrobu :              PODSTAWA DACHOWA PW 

Wielkość : 160, 200, 250, 315, 400, 630 
Odmiana konstrukcyjna: B/I, B/II, B/III 

 
Przeznaczenie :                      

                                                   

 

PODSTAWA DACHOWA typu PD PW stanowi element wyposażenia 

instalacji wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, montowany na 

jej zakończeniu i przeznaczony   do mocowania wywietrzników, 

wywietrzaków, wywietrzaków  zintegrowanych i wentylatorów . 
 

Materiał:  Kompozyt antystatyczny wg opisu U.27 
 

Deklarowane cechy wyrobu:  Wyrób spełnia wszystkie parametry funkcjonalne zgodne   

z przewidzianym zastosowaniem, określone w Karcie Technicznej 

Wyrobu. 
 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,  że wyrób dla którego przygotowano tą Deklarację jest 

zaprojektowany, wykonany i dystrybuowany zgodnie z poniższymi dokumentami:  

- Dyrektywa :  ATEX  2014/34/UE  [Dz.U. L 96 z 29.03.2014, str. 309] 

- Dyrektywa  : 1999/92/EC 

- Normy zastosowane do oceny zgodności - zharmonizowane : 

- PN-EN 1127-1:2011- Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – 

Część 1 – Pojęcia podstawowe , 

- Normy zastosowane do oceny zgodności - inne : 

- PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe - Część 36: Urządzenia nieelektryczne do 

atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania , 

- Sprawozdanie NR KD – 43026/1489 „ Badanie elementów konstrukcyjnych wentylatora na działanie 

płomienia „ 

Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów 

- Sprawozdanie NR KD – 05203/1489 „ Pomiar rezystancji powierzchniowej materiałów i wyrobów 

niemetalowych „                                                            

Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „ Barbara „ – Mikołów 

   

Cecha dopuszczenia  :  II 3 G 

 

- Stosowanie : Strefa 2  ( Z2 ) – ( Dyrektywa 1999/92/EC ) 

- Dokumentacja Techniczna :  - Podstawa dachowa  przeciwwybuchowa 

                       Rys . nr  : U . / BI / Ex . /160/  .1     

                                                 ▲            ▲ 

                                               BII           250 

                                               BIII          315 

                                                               400 

                                                               630 

 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: 

Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 1a, 40-219 Katowice 
 

Miejsce i data wystawienia Nazwisko , Imię , stanowisko 

 

Podpis 

 

Katowice: 17.02.2023 

Gonera Jacek 

Specjalista 

d/s Techniczno-Handlowych 
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