L

fabryczny uniwersal
UNIWERSAL sp. z o0.0.

Biuro techniczno-handlowe:
40-219 Katowice, ul. Karoliny 4
tel./fax (032) 203-71-47, 201-87-04

Produkcja i magazyn:
40-219 Katowice, ul. Zakopianiska 1a
tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl;
www.uniwersal.com.pl

Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa
Wentylatora Osiowego

900 | obr./min.

A KW I L o N 500 WERSJA $CIENNA
500/DA WERSJA DACHOWA

- s: wykonanie standardowe

- : wykonanie 1x230 [V]

- : wykonanie 3x400 [V]

INSTRUKCJA ORYGINALNA






L

fabryczny uniwersal
UNIWERSAL sp. z o0.0.

Biuro techniczno-handlowe:
40-219 Katowice, ul. Karoliny 4
tel./fax (032) 203-71-47, 201-87-04

Produkcja i magazyn:
40-219 Katowice, ul. Zakopianiska 1a
tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl;
www.uniwersal.com.pl

Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa
Wentylatora Osiowego

900 | obr./min.

A KW I L o N 500 WERSJA $CIENNA
500/DA WERSJA DACHOWA

- s: wykonanie standardowe

- : wykonanie 1x230 [V]

- : wykonanie 3x400 [V]

INSTRUKCJA ORYGINALNA



A

A
A

BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajg elementy pracujace
pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu
i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.
Urzadzenia winny byc¢ zainstalowane przez wykwalifikowany personel po prze-
czytaniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
wiasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-
trow uzytkowych urzadzen.

UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial509001:2015

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod 125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatoréw oraz zastosowane materiaty odpowiadaja wymaganiom bezpieczenstwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawiewymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0gélne zasady projektowania-- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymi w rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczerstwa.

» Silnik wentylatora musiby¢zabezpieczony przed skutkamizwarciprzeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odfaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytgcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangjil.

» Wymaga sie bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
VIl niniejszej instrukgji.

« Wymaga sie hezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

» W czasie ruchu probnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.

—4—
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WENTYLATOR OSIOWY AKWILON-500
INFORMACJA OGOLNA

PRZEZNACZENIE
Wentylatory typoszeregu AKWILON przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajac rézne warunki eksploatacyjne.

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

« standardowa - wentylator przeznaczony do montazu sciennego
« dachowa [DA] - wentylator przeznaczony do montazu na dachowym cokole wsporczym

WIELKOSCI: 500

OZNACZENIE AKWILON- ..... [ eeunes | T [eeenns
Srednica wlotu [mm] ‘ ‘ rodzaj wykonania
obroty nominalne [ obr/min ] oznaczenia odmiany konstrukcyjnej

RODZAJ WYKONANIA: Standardowy, wywiewny

RODZAJ NAPEDU - NAPIECIE ZASILANIA
Naped wentylatora AKWILON [ 500 ]

RODZAJ NAPEDU - NAPIECIE ZASILANIA
« jednofazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ] - 1 ~ 230 [V] +/- 10 [%] 50 [Hz]
« trzyfazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ] - 3 ~ 230 /400 [V]+/-10[%]1?/Y 50 [Hz]
Silniki przeznaczone do pracy ciagtej [ S11.
Ochrona termiczna silnika - wbudowany kontakt termiczny TK [ 155°C]
Silniki jednofazowe: przy temperaturach otoczenia ponizej [ - 25°C ] stosowac kondensatory specjalne ]
ZAKRES STOSOWANIA
Parametry transportowanego czynnika:
a) rodzaj - czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm’]]
b) temperatura czynnika [t <= 40 [°C]]w normalnych warunkach odniesienia
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia [to=-40[°C]].
ZASTRZEZENIE
Nie dopuszcza sie eksploatacji wentylatora w przypadku wystepowania:
« czynnikéw agresywnie chemicznych
« czynnikéw powodujacych oblepianie wirnika lub powodujacych jego erozje
« czynnikéw zawierajacych pary lub mieszaniny wybuchowe.
ZALECENIA
« Wykonac¢ podtaczenie elektryczne silnika z wykorzystaniem ochrony termicznej silnika w postaci zabudowanych
w uzwojeniu silnika termokontaktéw [ TK 1. Uruchamianie i eksploatacja wentylatorow bez zabezpieczenia
termicznego powoduje utrate gwarancji na wentylator w razie spalenia silnika.
« Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci zasilac silnik z przetwornicy czestotliwosci z filtrem wbudowanym.
+ Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci stosowac kabel ekranowany
« Zaleca sie stosowanie wytacznikéw serwisowych typu WIS P1.
INFORMACJA
Wentylatory z silnikami 3-fazowymi przygotowane sa fabrycznie do zasilania z sieci 3~400 [V]. Ulozyskowanie
w warunkach prawidtowej eksploatacji nie wymaga obstugi. Zywotnos¢ utozyskowania - min 40000 [h 1.

—5—
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AKWILON-500

RAMA NOSNA

- laminat poliestrowo-szklany
wewnetrzny przekrdj
pozwala na przeprowadzenie
kabla zasilajgcego

KOEO WIRNIKOWE
- laminat poliestrowo-szklany
SIATKA OSEONOWA
bt 12xM8
KABEL ZASILAJACY
POKRYWA SILNIKA
PUSZKA ZACISKOWA
AKWILON-500 = IP44
RAMA NOSNA AKWILON-500/DA=IP65
- laminat poliestrowo-szklany POKRYWA SILNIKA 1 800x800
12x210
( 5
~N
SIATKA OSLONOWA 2
9500
SILNIK KOtO WIRNIKOWE

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW NAPEDOWYCH

Dane znamionowe silnika

Typ Typ silnika "
R P’;zducent Moc Napiecie  Uklad ) Prad (s)lliwrl"lt:(t: Wentylator AKWILON-500
[kw] vl polaczen 1 [min’]
MK-106-6DK.14N 0,33  3xa400v A/A 13 200
AKWILON-500
AKWILON-500/DA Wentylator AKWILON-500/DA
MK-106-6EK 0,30 1x 230V — 2,6 900

Stopieri ochrony silnika iP55

TABELA DOBORU ZESTAWOW | NASTAWIENIE WYZWALACZY
TERMICZNYCH WYLACZNIKOW

Obroty A /A 3x400/3x230V 1x230V

Typ o Moc Typ
wentylatora ?::"::‘k?] [kw] Zakres i Zakres : zestawu
w!
TA] 1[A] TA] 1,[A]
900 0,30 - —— 2,5..4 2,85 S-Z/2,5/1
AKWILON-500
AKWILON-500/DA
9200 0,33 1,0...1,6 1,30 - 1,4 S-Z/1,0/3
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AKUSTYKA

Lin[dB] Widma akustyczne wentylatoréw osiowych AKWILON-500
80
75
70
65
60 O
900 min’ \‘\
s N
50 I
NN
45 — 2
N
™N
40 F NO-H
Widma akustyczne wentylatoréw osiowych AKWILON-500 dBA
35 1 Hz 63 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 I
n=900 min'| 62 57 51 51 47 45 45 40 58

20 I ) [ T T T IIII] — He

10 100 1000 10000

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odlegtosci 1 metra, w wariancie pracy
z maksymalng wydajnosciq przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu cisnienia aku-
stycznego wykorzystano urzqdzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniamilegalizacyjnymi.

Poziom cisnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odlegtosci 1 m od wentylatora jest taki
sam jak wartosci podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odlegtosci pomiarowej powoduje
spadek cisnienia akustycznego o 5dBA.
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CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu AKWILON-500

APst 3
[Pa] p =1,2 [kg/m’]

120

100

\ n=900 [1/min]
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I] BUDOWA WENTYLATOROW TYPU AKWILON

Gtéwne elementy konstrukcyjne: wentylatory standardowe AKWILON

Typ: wentylator osiowy z napedem bezposrednim.

Koto wirnikowe: typ wirnika - osiowy

Koto wirnikowe: wyréwnowazone fabrycznie w klasie G 2.5.
Kontrola wyréwnowazania: w fozyskach wtasnych
Kierunek wylotu czynnika z wentylatora: osiowy

OPCJA: DA - wersja dachowa

BUDOWA WENTYLATORA - AKWILON-500
GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
OBUDOWA

UKLAD WIRUJACY:

« SILNIK NAPEDOWY

« KOLO WIRNIKOWE

+ RAMA NOSNA

+ SIATKA OCHRONNA

BUDOWA WENTYLATORA - AKWILON-500/DA
GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
OBUDOWA

UKLAD WIRUJACY:

« SILNIK NAPEDOWY

« KOtO WIRNIKOWE

+ RAMA NOSNA

+ SIATKA OCHRONNA

« SIATKA NOSNA

« POKRYWA

MATERIALY

OBUDOWA - tworzywo sztuczne, laminat poliestrowo-szklany odporny na oddziatywania atmosferyczne lub
chemiczne.

KOtO WIRNIKOWE - laminat poliestrowo-szklany

RAMA NOSNA - laminat poliestrowo-szklany

SIATKI OCHRONNE: stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Wentylator przygotowany do montazu w wersji sciennej lub dachowe;j.

Maksymalna temperatura czynnika: t max=40[°C]
Maksymalne dopuszczalne zapylenie czynnika: p < 0.3 [ g/Nm’]
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l]] MONTAZ
[ SCHEMATY MONTAZOWE]

ODMIANA KONSTRUKCYJNA - SCIENNA

POMIESZCZENIE WENTYLOWANE

Przy montazu sciennym wewngqtrz hali wymaga sie
uzbrojenia otworu wentylacyjnego w aparat
zaluzjowy zabezpieczajqcy otwor wentylacyjny
przed oddziatywaniami atmosferycznymi.

kierunek przeptywu obroty [ LEWE ]

4xM8 KOtEK ROZPOROWY, STALOWY

ZALECANA PODKtADKA GUMOWA

KIERUNEK OBROTOW PATRZAC OD
STRONY KORPUSU SILNIKA
AKWILON-500 OBROTY [ LEWE ]
AKWILON-500/DA OBROTY [PRAWE]

ODMIANA KONSTRUKCYJNA - DACHOWA
kierunek przeptywu - obroty [ PRAWE ]

SIATKA OCHRONNA RAMA NOSNA

—

T —

1

T POKRYWA
= SIATKA NOSNA

4xM8 KOLEK ROZPOROWY, STALOWY

OBUDOWA

COKOL WSPORCZY

[UWAGA]
Przed przystapieniem do montazu wentylatora na placu budowy wymaga sie zapoznania z zapisami DTR:
[ INFORMACJA OGOLNA ]
[ WARUNKI TRANSPORTU]
[ PODLACZENIA ELEKTRYCZNE ]
Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym w opakowaniu fabrycznym.
[ ZALECENIE ]
[ Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ przytacza kotnierzowego ]
Po umocowaniu wentylatora na scianie lub cokole wsporczym i po wpieciu kabla zasilajgcego wentylator
przygotowany jest do [ RUCHU PROBNEGO ]
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m RUCH PROBNY WENTYLATORA

[WYMAGANIA]

[ Wszelkiego rodzaju prace przy wentylatorze zwigzane z montazem i podfagczeniem elektrycznym moga by¢
prowadzone wytacznie przezuprawniony personel techniczny ].

[Zapewni¢ prowadzenie prac elektrycznych w stanie beznapieciowym .

[Wymaga sie znajomosci zapisow w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzenia].

[Wymaga sie posiadania uprawnien podczas wykonywania prac elektrycznych].

[Wentylator moze by¢ montowany i eksploatowany wyfacznie w warunkach zgodnych zjego prze-znaczeniem].

RUCH PROBNY wentylatora prowadzi¢ zapewniajac sobie dostep do silnika przez zdjecie koputy wentylatora.
« Skontrolowac jakos¢ montazu, skontrolowa¢ dociggniecie potaczen srubowych,
« Skontrolowac prawidtowos¢ podtaczen elektrycznych, skontrolowa¢ mocowanie i utozenie kabla
zasilajacego,
« Skontrolowac wartosci nastaw pradowych wyzwalaczy termicznych,
« Skontrolowac czy wirnik obraca sie swobodnie w obudowie,
» Odsung¢ ludzi od wentylatora,
« Wiaczyc¢ a nastepnie wylgczyc¢ zasilanie wentylatora,
« Skontrolowac kierunek wirowania wirnika, ktéry powinien by¢ zgodny z kierunkiem zaznaczonym
na obudowie wentylatora,
« Uruchomi¢ wentylator na 10-cio minutowy ruch prébny,
« Skontrolowac wartosci pradéw fazowych,
« Obserwowac prace wentylatora na obecnos¢ wystepowania:
. drgan
- hataséw obcych
- szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

[WYMAGANIA]

Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odtaczenia napiecia zasilajacego.

Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne czynnosci
naprawcze.

W razie niezaktéconego przebiegu ruchu prébnego wentylator mozna przekaza¢ do eksploatacji, po
przeprowadzeniu kontrolnego, niezaktéconego ruchu dobowego.

DokumentacjaTechniczno-Ruchowa wentylatora powinna znajdowac sie w miejscu dostepnym dla obstugi,
w celu rejestracji czynnosci obstugowych podczas ruchu oraz przy przegladachiremontach.
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WARUNKI EKSPLOATACJI

Pewnos¢ dziatania i trwatos¢ wentylatoréw zaleza od zapewnienia warunkéw eksploatacji zgodnych z prze-
znaczeniem wentylatora oraz od whasciwej obstugi.

Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Producentem [utrata
gwarandjil.

W przypadku niezaktéconego ruchu eksploatacyjnego wentylatora wymaga sie raz w roku:

przeprowadzi¢ ogledziny wentylatora

«  Przejrze¢ wirnikzwracajac uwage na ewentualne osadzanie sie pytow, ttuszczow lub innych zanieczyszczen.
[Dziatanie]
[Oczysci¢ wirnik uzgadniajac rozbiérke wentylatora z producentem].
[DEMONTAZ ] - Zalecenia ogélne DTR

- Dokonacogledzintopatek wirnikaitarcz naobecnos¢ ubytkéw materiatowych
[Dziatanie]
[ Powiadomi¢ producenta wentylatora. Wystac po uzgodnieniu z producentem uktad wirujgcy w stanie zmon-
towanym (rama, wirnik, silnik) do producenta celem naprawy 1.

«  Ocenic poziom drgan. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgan jest zawsze zwigzane z hatasem
pochodzacym od drgajacych elementéw maszyny.
Oceni¢ drgania i hatas na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy wentylatorze.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami obudowy,
podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone sa na ptyty stropowe, sciany, konstrukcje
wsporcze i kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu fozyskowego lub wirnika.
[Dziatanie]
[Wentylator w takim stanie nalezy natychmiast wytaczy¢zeksploatacji.
Stan awaryjny zgtosi¢ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postepowanial.

« Ocenic prace wentylatora na wystepowanie hataséw mechanicznych (hatas tozysk, przycieranie elementéw,
inne nienaturalne dzwieki).
[ Dziatanie ]
[ Wentylator w takim stanie nalezy natychmiast wytaczy¢ z eksploatacji.
Stan awaryjny zgtosi¢ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postepowania ].
« Wykonac zgodnie z przepisami BHP, przez uprawnionego pracownika konserwacji podtaczen elektrycznych
w skrzynce zaciskowej silnika, sprawdzic¢ stan dtawnic elektrycznych, skontrolowac stan kabla zasilajacego,
« Wyczysci¢ dostepne powierzchnie obudowy wentylatora,
«  Skontrolowac stan i czytelnos¢ tabliczek znamionowych,
- Skontrolowa¢ dostepne potaczenia srubowe, poluzowane potaczenia dociaggnac.

Wentylator nie wymaga biezgcej konserwacji. Nalezy zadbac o czystos¢ w obrebie wentylatora.
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DEMONTAZ

PRZEGLADY OKRESOWE

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

Demontaz wentylatora [ UKLADU WIRUJACEGO ] ma uzasadnienie w przypadku:

- stwierdzenia obecnosci zanieczyszczen [ pyty, ttuszcze itp. ] na kole wirnikowym, silniku czy elementach
statycznych wentylatora

« stwierdzenia ubytkdw materiatowych kota wirnikowego

«+ stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu drgan wentylatora

« stwierdzenia zwiekszonego poziomu hatasu.

Sposoéb postepowania: [ WARUNKI EKSPLOATACII] DTR.

Cechy konstrukcyjne wentylatora AKWILON pozwalajg na tatwy dostep i demontaz UKLADU WIRUJACEGO.

Czynnosci:

« Przestrzega¢ wymagan zapisanych: [ RUCH PROBNY WENTYLATORA ] DTR

+ Zdjac¢ kopute wentylatora [ Potgczenie srubowe 1.

« Odfaczyc i zabezpieczy¢ kabel zasilajacy.

+ Wyja¢ [ UKLAD WIRUJACY ] z obudowy [ Potaczenie srubowe ].

« Ponowny montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

+ Na czas prowadzenia prac obstugowych lub w oczekiwaniu na naprawe zabezpieczy¢
otwarty kanat wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi lub wpadaniem ciat obcych.

[UWAGA]
[ Nie dopuszcza sie transportu [ UKLADU WIRUJACEGO ] z uchwytem za topatki.
Transport prowadzi¢ z uchwytem za [ OBUDOWE ].

+ Przy sktadowaniu lub na czas transportu UKLADU WIRUJACEGO do producenta nie dopuscic¢
do obciazenia kota wirnikowego.

» Po wykonaniu prac remontowych i montazu wentylatora wykonac jego rozruch zgodnie z zapisami
[ RUCH PROBNY WENTYLATORA ] DTR.



WENTYLATOR OSIOWY AKWILON

&

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

UWAGA: Przewdd zasilajacy nieodtaczalny nie moze by¢ wymieniony.
Jezeli przewéd ulegnie uszkodzeniu, sprzet staje sie bezuzyteczny.

SCHEMAT PODLACZENIA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO

OBROTY ,,PRAWE” OBROTY ,,LEWE”
okl | | | | |
’TI l_‘l'_l i |
22|21 U2|U1 TK TK| z2 Zi|U2|U1 TK TKI
1 | I 1 | I
104XA N L1 PE 104XB N L1 PE

Zmiana kierunku obrotéw poprzez zamiane Z1i Z2 - schemat: 104XA | 104X
OZNACZENIA PRZEWODOW:
[ U1 brazowy ] [ U2 niebieski ][ Z1 czarny ][ Z2 pomaranczowy ]
[ TK kontakt termiczny ]

Z6tto-
zielony
— N L1 TK TK

Niebieski | Brazowy | Czarny Popiel

SCHEMAT PODLACZENIA SILNIKA TROJFAZOWEGO

TK(|TK{W2[U1 uszam? TK(TK|W2|U1 [u2|vi|va[wi
T T T
I ‘ Lll I.I‘a Ll:-l PE | I L2 L1 L3 PE
A-Schaltung / A-connection 3~ 230V A-Schaltung / A-connection 3~ 230 V
|TK|TK|H2|UI|U2 \I’2|‘ll1|% TK|TK|W2|UL|U2(Viv2|Wi ?
T T ] ] | | ]
L1 L2 L3PE L2 L1 L3 PE
Y - Schaltung / Y - connection 3~ 400V Y - Schaltung / Y - connection 3~ 400V
Leistungsschild beachten! / Take note of name plate data! Leistungsschild beachten! / Take note of name plate datal
" 106XA 106XB

Zmiana kierunku obrotéw poprzez zamiane 2 przewodoéw fazowych — schemat 106XA lub 106XB.

OZNACZENIA PRZEWODOW:
[ U1 brazowy ] [U2 czerwony ][ V1 niebieski ] [ V2 siwy ] [ W1 czarny ]
[ W2 pomaranczowy ]
[ TK kontakt termiczny ] ! 2 3 4 5 6 7

- L1 L2 L3 TK TK

— 14—
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

ZASADY PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH SILNIKOW WYPOSAZONYCH
W TERMISTOROWE ZABEZPIECZENIA TYPU PTC

WENTYLATOR AKWILON Z ZESTAWEM MAKSTER [S]
ZABEZPIECZENIE TERMISTOREM PTC

SYGNAL TK

SILNIK
1x230[V]
3x400 [V]

ZESTAW MAKSTER [S]

ZABEZPIECZENIE ZASILANIE
NADPRADOWE ;ﬁgg [\\;]
L1, N, PE ¢ v
L1,12,13, PE MODUE MAKSTER
(ZAL. /WYL,
MIEJSCOWE)

STYK STEROWANIA ZDALNEGO

WENTYLATOR AKWILON Z ZESTAWEM MAKSTER [WZ], [Z], [C], [W], [T]i [G]
ZABEZPIECZENIE TERMISTOREM PTC

SYGNALTK

ZESTAW MAKSTER [WZ], [Z], [C], [W], [T]i [G]

SILNIK
1x230[V]
3x400 [V]

[W] - WILGOTNOSC

[Z] - PROGRAMATOR CZASOWY

[T] - TEMPERATURA

ZABEZPIECZENIE
NADPRADOWE
L1,N, PE
11,12,13,PE MODUL MAKSTER
» (ZAL. /WYL,
MIEJSCOWE)

[WYPOSAZENIE OPCJONALNE]

DOBOWY
REGULATOR
TEMPERATURY

REGULATOR

,_____
| PROGRAMATOR
|

Lug)

- —
|

|

LBl

——
|

| WiLGoTNOSCl

ZASILANIE
1X230 [V]
3X400[V]

<+—O0

WENTYLATOR AKWILON Z UKLADEM FAUST ZABEZPIECZONY

SYGNALTK

TERMISTOREM PTC

UKLAD FAUST

ZABEZPIECZENIE

U-napiecie zasilania silnika

NADPRADOWE
PTC
o - ZASILANIE
3x400 [V] U=3x230[V] FALOWNIK 1x230[V]
< O

> ZADAJNIK FAUST

PRZED PODANIEM NAPIECIA
Z FALOWNIKA NA ZACISKI SILNIKA
TROJFAZOWEGO UZWOJENIE STOJANA
SILNIKA ZEWRZEC W TROJKAT

(ZAL. /WYL,
MIEJSCOWE)

STYK PRZELACZANIA OBROTOW
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RUCHOWA

REGULACJA WENTYLATOROW

PODSTAWOWE SCHEMATY REGULACJI OBROTOW

Z FALOWNIKA NA ZACISKI SILNIKA
TROJFAZOWEGO UZWOJENIE STOJANA
SILNIKA ZEWRZEC W TROJKAT

" L~ PROGRAMATOR CZASOWY
= - TERMOSTAT

<

WENTYLATOR AKWILON
[UKLAD WIR S]
PTC ZABEZPIFCZENIE
= 1X230[V] PRZECIAZENIOWE ZASILANIE
SILNIK ®
P30Vl MODUL WIR S 50:60[Hz]
[UKLAD WIR DN]
ZABEZPIECZENIE
PTC PRZECIAZENIOWE ZASILANIE
= 1x230[V]
——9
SILNIK MoDUE || = §
1x230[V] 50:60[Hz]
£ - TERMOSTAT
£ L CZUINIK WILGOTNOSCI SYGNAL
© = CZUJNIK CISNIENIA ZMIANY
W — CZUJNIK CO, OBROTOW
@ — INNE
UKLAD FAUST
| SR ZABEZPIECZENIE
NADPRADOWE
PTC
SILNIK L1123, PE FALOWNIK ZASILANIE
3x400 [V] U=3x230[V] ) 1x230 [V]
ZADAJINIK FAUST
> (ZAL. /WYL,
U-napiecie zasilania silnika MIEJSCOWE)
4
PRZED PODANIEM NAPIECIA [

S = CZUINIKWILGOTNOSCI

Q = CZUINIK CISNIENIA
W — CZUJNIK CO,

® — INNE

O
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

STEROWANIE | AUTOMATYKA

WYLACZNIK SERWISOWO-INSPEKCYINY WIS ﬂ
ZESTAWY STERUJACE MAKSTER '
FALOWNIKOWY UKEAD FAUST g@
ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTOW -2
Calh 4

WIR-S, WIR-DN

Wszystkie informacje dotyczqce sterowania i automatyki dedykowanej do wentylatora
AKWILON dostepne na stronie www.uniwersal.com.pl
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TRANSPORT WENTYLATOROW

[ ZALECENIA]

Poziomy: [ transport reczny ]
[ WENTYLATORY AKWILON-500, AKWILON-500/DA ]: w opakowaniu fabrycznym

Pionowy: Przy podnoszeniu na dach dzwigowymi srodkami transportu: w opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniem tadunku zgodnie z warunkami stosowania i eksploatacji urzadzen dzwigowych.

[ WYMAGANIA ]

[ Nie dopuszcza sie recznego pionowego transportu wentylatora na dach budynku ]
[ Nie dopuszcza sie demontazu wentylatora w celach transportowych, chyba ze wynika to z warunkéw
prowadzenia prac remontowych ].

— 18—
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VI I I PRZEGLADY | KONSERWACJA

ZALECA SIE WYKONYWANIE NASTEPUJACYCH RODZAJOW
PRZEGLADOW OKRESOWYCH:

PRZEGLAD KONSERWACYJNY - raz w roku:

Czynnos¢: Ocena wizualna elementéw obudowy
Dziatania (o ile to konieczne): czyszczenie

Czynnos¢ : Ocena wizualna wirnika:
a) badanie na obecnos¢ pytu lub innych osadéw
b) badanie na obecnos¢ ubytkdéw materiatu tarcz i topatek (erozja)

Dziatania (o ile to konieczne): wyjac¢ uktad wirujacy z obudowy wentylatora w celu dostepu do wirnika
w przypadku a) - oczysci¢ koto wirnikowe - zmontowa¢ wentylator
w przypadku b ) - przesta¢ uktad wirujacy do producenta

Czynnos¢: Ocena hatasu i drgan: Ocenic¢ hatas i drgania na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy
maszynie. Przekroczenie dopuszczalnych wartosci drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami
obudowy, podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone s3 na ptyty stropowe, $ciany,
konstrukcje wsporcza oraz kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu tozyskowego lub
wirnika.

Dziatania: W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora nalezy natychmiast wyfgczy¢
wentylator i skontaktowac sie zproducentem.

PRZEGLAD GLOWNY - co dwa lata:

Czynnosé: Wykonac wszystkie czynnosci przegladu konserwacyjnego.

Czynnos¢: Skontrolowac stan zaciskéw elektrycznych w skrzynce przytaczeniowej silnika.

Dziatania (o ile to konieczne): zabezpieczy¢ linie zasilajaca silnik wentylatora przed mozliwoscig pojawienia sie
napiecia w skrzynce zaciskowej na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: oczyscic i zakonserwowac styki i

zaciski.

Uwaga: Konserwacje silnika napedowego prowadzi¢ wg Instrukcji producenta napedu (Instrukcja w zata-
czeniu).



KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Nr karty ¢ UK/ /20 1
Typ wentylatora ¢ AKWILON - /
Nr fabryczny

Typ / Nr silnika

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunkéw
okreslonych dokumentacjitechniczno-ruchowe;j.

OKRES GWARANCIJI: 2 lata od daty sprzedazy, limitowany okresem gwarancji
producenta silnikow napedowych.

Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane sg w siedzibie firmy "UNIWERSAL',
doktérejwyroby powinny by¢ przywiezione.

Koszty transportu (za posrednictwem agencji przewozowej) pokrywa producent.
Brak zabezpieczen elektrycznych lub ich niewtasciwy dobdér powoduje utrate
praw gwarancyjnych.[UWAGA 3]

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

« silnik,

« wirnik,

« obudowa (czes¢dolna, czes¢ gorna),
 koputa,

« rama,

« siatka.

KATOWICE, .
! pieczec¢ firmowa



KARTA RUCHU PROBNEGO WENTYLATORA

W dNiUeecccrecneeineeeesnenns dokonano rozruchu prébnego wentylatora
......................... [veorereneneennenneens O NUMErZE fabrycznym .......oeveveveeveeceeenennee

w czasie préb stwierdzono pobér pragdu w poszczegélnych fazach

UZWOJENITA SINIKA NI v eenes jak nizej
(P [A]

PR [A] pomiar bez obcigzenia

13- e [A]

Napiecie zasilania podczas proby U - ..................... [V].

Zmierzona skutecznos¢ predkosci drgan wynosi:
- fozysko oporowe V- ........cccoceveveunee mm/s

- tozysko ustalajgce V- ... mm/s

MOC SILNIKA Ns [kw]

PRAD ZNAMIONOWY In [A]

NASTAWA PRADOWA
WYLACZNIKA

Iw [A]

KAEOWICE, .ueeereeneirerieeeiriseeieieiseesisissseaeans
! pieczec¢ firmowa

Wentylatory dachowe Roof fans
Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiariska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland
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Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne i Wdrazania Postepu Technicznego
,UNIWERSAL” Sp. z o0.0.
40-219 Katowice ul. Zakopianska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpéwiedzjalnosé prducenta

WENTYLATOR DACHOWY, SCI

(dane identyfi jne inr seryjn

aniami unijnego

[Dz.U. L 96 z 29.03.2014]
QRz.U. L 285 2 31.10.2009]

N 60335-1:2012+A11:2014-10
PN-EN 60034-1:2011
PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten byt badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)
Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” Katowice i uzyskat
CERTYFIKAT zgodnosci z Europejska Dyrektywa Nr 129/2022/Z z dnia 21.12.2022 wazny do 20.12.2027
DZIALAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015
NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAZNY DO 2024-06-22

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

PR EZES ZARZADU

Katowice, data(...)

miejsce i data nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej

Deklaracja oryginalna
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CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
PN-EN 1SO 9001:2015

Zgodnie z procedurg TUV NORD Polska Sp. z 0.0. za$wiadcza sig niniejszym, ze

Przedsiebiorstwo Ustugowo Produkcyjne

i Wdrazania Postepu Technicznego
"UNIWERSAL" Sp. z o.0.

ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice
z oddziatem/lokalizacjg

ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

stosuje system zarzgdzania zgodnie z powyzszg normg w zakresie:

L

uniwersal

Projektowanie, produkcja i sprzedaz wentylatorow,

wywietrznikéw i wywietrzakéw grawitacyjnych.

Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/2099/2442/2021
Protokét z auditu nr: PL2442/2021

Gli ey
A M\L_
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Wazny od  23-06-2021
Wazny do  22-06-2024

Katowice, 16-06-2021

Certyfikacja zostata przep! ijest 1a zgodnie z pi

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29

(Pca)

AC D90

3 auditowa i cer

40-085 Katowice

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

www.tuv-nord.pl
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CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001:2015

In accordance with TUV NORD Polska Sp. z 0.0. procedures, it is hereby certified that

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o0.0.
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \ .
with the location/site

ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

applies a management system in line with the above standard for the following scope

uniwersal

Design, production and sale of fans, gravitation fans and integrated ventilating fans.

Certificate Registration No. AC090 100/2099/2442/2021 Valid from  23-06-2021
Audit Report No. PL2442/2021 Valid until ~ 22-06-2024

Fctfo

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Katowice, 16-06-2021

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Polska Sp. z 0.0. auditing and certification procedures and is su bject to regular surveillance audits.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl

AC 080

— 24—
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CERTYFIKAT
Zgodnosci z Europejska Dyrektywa

Akronim Programu Certyfikacji - PDCWPA

Nazwa i adres PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
posiadacza certyfikatu: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Migjsce produkeji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. zo.0.
ul, Zakopianiska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator osiowy AKWILON
230V, 50Hz: 400V, 50Hz, kl. I, IP54 (silnik) wg zalgcznika

W/w wyréb spelnia wymagania norm zharmonizowanych
z Dyrektywa Niskonapigeciowsa 2014/35/UE

Ooem; zgodnodei z ww. Dyrektywq przeprowadzono na podstawie:
* wynikéw badan w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019), PN-EN
60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) wg Sprawozdania
z badan nr B/2022/306 z dnia 19.12.2022 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze
i Wzorcujace .ZETOM™ Katowice

= wynikéw inspekeji warunkow organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostke
certyfikujgoa ,,ZETOM” Katowice wg Raportu nr 147/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych
identyczne wlasciwosei (parametry) jak przedstawiony do badan wzor (wzory)
i odpowiadajacyeh wymaganiom okreslonym powyiej.

Numer certyfikatu: 129/2022/Z

Data wydania certyfikatu: 21.12.2022 r.
Certyfikat wazny do: 20.12.2027 r.

DYREKTZWIK}\CH

dr inz Tomasz Wiodek

Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowica,

tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

— 25
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ZElom JAKOSCH

CERTIFICATE
of Conformity to European Directive

Certification program acronym — PDCWPA

Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
of the certificate owner:  ul. Zakopiariska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
of the manufacturer: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.

ul. Zakopiafiska 1A, 40-219 Katowice

Product name: Axial fans AKWILON
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. 1, IP54 (engine)
according to enclosure

The product meets requirements of standards harmonized with
the Low Voltage Directive 2014/35/UE

Assessment of conformity with above mentioned Directive was conducted on the basis of:

= Testing in scope of the harmonized standard:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) according to the
Testing Report No. B/2022/306 of 19.12.2022 conducted by Testing and Calibration
Laboratory “ZETOM” Katowice

= Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification
body “ZETOM™ Katowice - according to the Report No. 147/2022 of 16.12.2022

The right to use the Certificate refers exclusively to products with identical properties
(parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above.

Certificate number: 129/2022/Z

| Date of issue: 21.12.2022
Date of validity: 20.12.2027

mlg;}zmzﬁnu

A
mer in2\¥dbward Makicta

Zaklady Badari i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0,

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu
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ZElom JAKOSC

CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akronim Programu Certyfikacji — PDCWPA

Nazwa i adres PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
posiadacza certyfikatu: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Migjsce produkeji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator osiowy AKWILON
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, k1. I, IP54 (silnik) wg zatacznika

‘Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+-A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A 14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),

PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

Ocem; zgodnosci przeprowadzono na podstawie:
= Sprawozdania z badan nr B/2022/306 z dnia 19.12.2022 r. wykonanego przez Laboratorium
Badawcze i Wzorcujace ,,ZETOM™ Katowice

* wynikow inspekeji warunkéw organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostke
certyfikujgcg ,ZETOM” Katowice wg Raportu nr 147/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Prawo do ozmaczania dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajaeych identyczne
whasciwodei (parametry) jak przedstawiony do badat wzdér (wzory) i odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym powyzej.

Numer certyfikatu: 128/2022/2

Data wydania certyfikatu: 21.12.2022 r.
Certyfikat wazny do: 20.12.2027 r.
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CERTIFICATE

empowering to affix products with the safety mark
Certification program acronym— PDCWPA

Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
of the certificate owner;  ul. Zakopiaiska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the manufacturer: ul, Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Product name: Axial fans AKWILON
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. 1, IP54 (engine)
according to enclosure

The product meets requirements of:

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A1:2019-10+A2:2019-11+A13:2017-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A13:2017/A14:2019),

PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

Assessment of conformity was conducted on the basis of:

®* Testing Report No. B/2022/306 of 19.12.2022 conducted by Testing and Calibration
Laboratory “ZETOM™ Katowice

» Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification
body “ZETOM" Katowice - aceording to the Report No. 147/2022 of 16.12.2022

The right to mark refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the
tested model and which meet requirements mentioned above.

Certificate number: 128/2022/Z

Date of issue: 21.12.2022
Date of validity: 20.12.2027
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

Katowice ® Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM”
z E Om im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257,
tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

LICENCJA ZNAKU JAKOSCI ,,ZETOM”
»PRODUKT SPRAWDZONY”
Nr 10/2018
Upowaznia sig¢ firme

PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z o.0.
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

producenta wyrobu
Wentylatory dachowe AKWILON

objetego aktualnym Certyfikatem wydanym przez . ZETOM"” Katowice

do stosowania mmaku jakesci ,.ZETOM” przedstawionego ponizej
zgodnie z warunkami licencji okreslonymi w zalgezniku nr 1 do niniejszej licencji.

Katowice, dnia 25.04.2018 r.
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Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



