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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajg elementy pracujace
A pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu

i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce

przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.

Urzadzenia winny byczainstalowane przez wykwalifikowany personel po przeczy-

taniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

wiasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-

g UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
trow uzytkowych urzadzen.

ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych

g UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial509001:2015

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod 125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatoréw oraz zastosowane materiaty odpowiadaja wymaganiom bezpieczenstwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawiewymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0gélne zasady projektowania-- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymi w rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczerstwa.

« Silnik wentylatora musiby¢zabezpieczony przed skutkamizwarciprzeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odtaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wyfqcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [ utrata gwarangji].

+ Wymaga sie bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
VIl niniejszej instrukgji.

 Wymaga sie hezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

+ W czasie ruchu probnego wentylatora uwaznie kontrolowa¢ temperature powierzchni silnika,
abywykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.
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HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN \k/

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

TYPOSZEREG WENTYLATOROW FEN

INFORMACJA OGOLNA
PRZEZNACZENIE

Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone sa do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogéinego
przeznaczenia lub w instalacjach wentylacji mechanicznej, w ktérych projektowo przewidziano okresowe
wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej.

WIELKOSCI: 160, 250, 315, 400, 500

OZNACZENIE

Srednicawlotu[ mm] obroty wentylatora

RODZAJ WYKONANIA: standardowy

RODZAJ NAPEDU - NAPIECIE ZASILANIA
- jednofazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ] - 1 ~ 230 [V] +/- 10 [%] 50 [ Hz ]
- trzyfazowe silniki serii MK [ ZIEHL-ABEGG ] - 3 ~ 230 /400 [V] +/-10[%]? /Y 50 [Hz]
Silniki przeznaczone do pracy ciagtej [ S1 1. Ochrona termiczna silnika - wbudowany kontakt termiczny
TK [ 155°C]. Silniki jednofazowe: przy temperaturach otoczenia ponizej [ - 25°C ] stosowac kondensatory specjalne ]

ZAKRES STOSOWANIA

Parametry transportowanego czynnika:

a) rodzaj - czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm’]]

b) temperatura czynnika [t <= 40 [ °C] ] w normalnych warunkach odniesienia
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia [to=-40[°C]]

ZASTRZEZENIE

Nie dopuszcza sie eksploatacji wentylatora w przypadku wystepowania:

« czynnikéw agresywnie chemicznych

« czynnikéw powodujacych oblepianie wirnika lub powodujacych jego erozje
« czynnikéw zawierajgcych pary lub mieszaniny wybuchowe

ZALECENIA

« Wykonac¢ podigczenie elektryczne silnika z wykorzystaniem ochrony termiczne;j silnika w postaci zabudowanych
w uzwojeniu silnika termokontaktéw [ TK]. Uruchamianie i eksploatacja wentylatoréw bez zabezpieczenia
termicznego powoduje utrate gwarancji na wentylator w razie spalenia silnika.

- Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci zasilac silnik z przetwornicy czestotliwosci z filtrem
wbudowanym.

« Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci stosowac kabel ekranowany

- Zaleca sie stosowanie wytacznikéw serwisowych typu WIS P1

INFORMACJA

Wentylatory z silnikami 3-fazowymi przygotowane sa fabrycznie do zasilania z sieci 3~400 [V1.
Utozyskowanie w warunkach prawidtowej eksploatacji nie wymaga obstugi.

Zywotnos¢ utozyskowania 40000 [h ] -m.
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k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA
FEN-160
| T
SILNIK 2390 I“J"\ilh:

DEAWNICA
ELEKTRYCZNAP13,5

LT

OBUDOWA -
KOMPOZYCIA
LAMINATOWA

i : i RAMA-
L kompozycsa LaminATOWA

L KOMPOZYCJA LAMINATOWA

WIRNIK WYKONANY Z KOMPOZYCJI
LAMINATOWE] WYROWNOWAZONY
STATYCZNIE | DYNAMICZNIE
JAKOSC WYROWNOWAZANIA G2,5

SIATKA
| v
=i ZALECANE UKLADY MONTAZOWE
)---4 o
H 2160 H
ZGWINTEM M8 . |
H MASA - 11 [kg]
W @/'90 w ¢

Wentylator FEN-160
na podstawie ttumiacej PTL-160

Stopien ochrony silnika iP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW

NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY FEN-160

Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika Wentylator FEN-160
wentylatora Prodi . . .
oznaczenie Moc | Napigcie | Uktad Prad |, [A] na podstawie ttumigcej PTS-160
[kw] [v1 polaczen | przy napieciu
230[V] | 400[V]
A dopuszczalny z zastosowaniem
MK085-6DK.05.L 2y © podstaw stalowych
900 0,05 0,45 0,26 wzmocnionych
ZIEHL ABEGG 400 /)\ o odciagow
MKO085-6EK.07.L
900 ZIEHL ABEGG | %04 | 230 047 | — Wentylator FEN-160
na thumiku optywowym TLO-160

— - dopuszczalny z zastosowaniem
TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA © podstaw stalowych
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V] W:"'°<"i°ﬂvﬁh
d. h " n ® odciagéw

Typ Obroty Moc Yy pra en

Y jen Zakres Nastawienie Wentylator FEN-160

oznaczenie | silnika wyzwalacza wyzwalacza na ttumiku optywowym TOS-160
[kw] termicznego termicznego
[A] [A]

‘ ‘® wymagany cokét wsporczy

FEN-160 900 0,05 0,25-0,4 0,30 Wentylator FEN-160
na podstawie laminatowej B/I-160

TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V ‘ © wymagany cokét wsporczy
1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
Wentylator FEN-160

FEN-160| 900 | 0,04 | 0,4-0,63 | 0,5 na podstawie stalowej B/I-160
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HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

S

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

AKUSTYKA

Badania akustyczne wyko- L [0B]
nano na wiocie do wentyla- |70
tora w odlegtosci 1 metra,
w wariancie pracy z maksy- 65
malnqg wydajnosciq przy 60 N
danych obrotach roboczych.
Jako miernika poziomu |55
cisnienia akustycznego
wykorzystano urzqdzenie S0
firmy SVANTEK z aktualnymi 45
badaniamilegalizacyjnymi. \
Poziom ciSnienia akustycz- |40 \
35
30

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-160 bez ttumika

N

d

nego na wylocie wentylatora
w dBA w odlegtosci 1 m od
wentylatora jest taki sam jak
wartosci podane w tabeli dia

N

Widma akustyczne 6w dachowych FEN-160 bez tlumika dBA
wiotu wentylatora. Podwoje- |25 +—{—_hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 IELD)]
. . . . n=900min" | 64 | 54 | 50 | 50 | 46 | 40 | 29 | 22 51
nie odleglosci pomiarowej |, - N o]
powoduje spadek ciSnienia . 100 1 ]
akustycznego o 5dB(A). 000 0000
L, 0B FEN-160 z: podstawa thumiaca laminat PTL-160 | ||, 4] FEN-160 z: podstawa thumiaca stalowa PTS-160
TLO-160 TOS-160
70 [ 70 [ ]
q ' A ‘ :
60 {PTL 900 min" | H 60 {PTS 900 min ' | H

7
7

TLO 900 min” T \3:*%*__ 7%§\§§
40— L b 40 [10s 900 min’” s

10 EHZ 10 H

10 100 1000 10000| 10 100 1000 10000

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-160
zpod: 3 tlumiaca laminat PTL-160 i laminat TLO-160
Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
PTL n=900min” | 65 55 45 46 40 35 23 1
69 50 46 43 44 40 28 17

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-160
z podstawa ttumiaca stal PTS-160 i stal TOS-160
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 [ 4000 | 8000
PTSn=900min" | 64 | 55 | 48 | 44 | 40 | 35 | 30 | 14
TOSn=900min"[ 63 [ 50 | 47 | 43 | 41 | 37 [ 28 | 13

TLO n=900




k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu FEN-160

m— bez ttumika
= mmmu Zpodstawq ttumiqgcg PTL-160 fub PTS-160

w7 tfumikiem TLO-160 lub TOS-160 p =12 [kg/m’]
AP 100
[Pa] 9
8
7
6
5
4
3
2
10
8 9 0,2
0.10 Q=I[m’/s]
360
| | |
324 720 Q=[m'/h]



HYBRYDOWY WENTYLATOR

DACHOWY FEN

OBUDOWA -

KOMPOZYCJA LAMINATOWA

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

FEN-250

DLAWNICA
ELEKTRYCZNA P13,5

SILNIK
2550

: s

)

z

Stopieri ochrony silnika IP54

2250
6 OTWOROW A% W
GWINTEMMS /

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY FEN-250

Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika
wentylatora Producent —
oznaczenie Moc | Napigcie | Uktad Prad I, [A]
[kw] vi polaczen | przy napieciu
230[V]| 400[V]
000 |MK106-6DK.O7.N| o .o zy A 105 | o.60
ZIEHL ABEGG ' 400 /)\ ! !
MK106-6EK.10.N
9200 ZIEHL ABEGG 0,12 230 1,5

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (LX) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora wentylatora s;llzw(]a Zakres Nastawienie
oznaczenie wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A]
FEN-250 9200 0,15 0,63-1,0 0,66
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora wentylato.ra Sllkl’l‘;:(a Zakres Nastawienie
oznaczenie [kew] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A]
FEN-250 9200 0,12 1,6-2,5 1,65

—9—
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uniwersal

RAMA-

KOMPOZYCJA LAMINATOWA

WIRNIK WYKONANY Z KOMPOZYCJI
LAMINATOWEJ WYROWNOWAZONY
STATYCZNIE | DYNAMICZNIE

JAKOSC WYROWNOWAZANIA G2,5

~__SIATKA

ZALECANE UKLADY MONTAZOWE

.
v
:
.

Wentylator FEN-250
na podstawie ttumiacej PTL-250

Wentylator FEN-250
na podstawie ttumigcej PTS-250

dopuszczalny z zastosowaniem

o podstaw stalowych
wzmocnionych

o odciagéw

Wentylator FEN-250
na ttumiku optywowym TLO-250

dopuszczalny z zastosowaniem

 podstaw stalowych
wzmocnionych

o odciagéw

Wentylator FEN-250
na thumiku optywowym TOS-250

‘ © wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-250
na podstawie laminatowej B/I-250

‘ © wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-250
na podstawie stalowej B/I-250




HYBRYDOWY WENTYLATOR

DACHOWY FEN

&

uniwersal

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

AKUSTYKA

Badania akus.ty czne wyko- L [dB]  Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-250 bez ttumika
nano na wiocie do wentyla- |gs
tora w odlegtosci 1 metra,
w wariancie pracy z maksy-
malnqg wydajnosciq przy |60 N
danych obrotach roboczych. \
Jako miernika poziomu \D/—Ck
cisnienia akustycznego 55 N
wykorzystano urzqdzenie \\
firmy SVANTEK z aktualnymi 50 N
badaniamilegalizacyjnymi. 900 min’ A
Poziom cisnienia akustycz-
nego na wylocie wentylatora |45
w dBA w odlegtosci T m od \
wentylatora jest taki sam jak \
wartosci podane w tabeli dia |40 \
wiotu wentylatora. Podwoje-
nie odlegfosci pomiarowej
powoduje spadek ciSnienia 35 Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-250 bez thumika
Hz | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 [ 2000 [ 4000 [ 8000 i)
akUStyczneQOO5dB(A)' n=900min"' | 61 | 56 | 57 | 55 | 49 | 45 | 40 | 32
30 I W [ [ T T TTIT] Hz
10 100 1000 10000
L [dB] FEN-250 z podstawa ttumigca laminat PTL-250 L; [dB] FEN-250 z podstawa ttumiaca stalowa PTS-250
TLO-250 TOS-250
80 7 80 ‘ J
70 H 70 S
)i [Prosoomm” i [ PTS 900 min™ |
\\ ™
60 60 \a\< H
[7L0 900 miin’ \\\ \CK\ [Gssmmn J,A \:\
i Nl ) YT
NG, 10 N
6\;:& E 8;74
N 30 \\
i b
He| |20 H
100 1000 10000 | 10 100 1000 10000
Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-250 Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-250
zpod 3 thumiaca | PTL-250i | TLO-250 z podstawa ttumiaca stal PTS-250 i stal TOS-250
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
PTL n=900min" [ 65 58 55 47 38 34 35 24 PTS n=900min" | 63 60 54 46 37 32 35
TLO n=900min 69 49 50 44 41 35 37 23 TOS n=900min”[ 63 47 50 45 40 35 35

— 10—



HYBRYDOWY WENTYLATOR

DACHOWY FEN
DOKUMENTACJATECHNICZNO

\
-RUCHOWA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu FEN-250

mm—— bez ttumika

= m mmu zpodstawq ttumiqgcg PTL-250 lub PTS-250

m— w7 ttumikiem TLO-250 Jub TOS-250
100

A Pst 9

[Pa]

p =1,2 [kg/m’]
8 %
- &'0.\
3
\ko
5 =4
n=900[1/min] \". \
4 % \
A "
\ .
.
.
\ .
3 LR
\ .
.
.
2

3
10
8 9 02 03 0,4
0.10 Q=[m’/s]
360
216 | 1800 3240
T T
324 720

Q=[m’/h]
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\ HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA
DLAWNICA

SILNIK

ELEKTRYCZNA P13,5

OBUDOWA -
KOMPOZYCJA LAMINATOWA

282

6 OTWOROW E‘ s
Z GWINTEM M8 .

RAMA-
KOMPOZYCJA LAMINATOWA

WIRNIK WYKONANY Z KOMPOZYCJI
LAMINATOWE] WYROWNOWAZONY
STATYCZNIE | DYNAMICZNIE
JAKOSC WYROWNOWAZANIA G2,5

t~__ SIATKA

-

@315

Stopien ochrony silnika IP54

Wy

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY FEN-315

Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika
wentylatora Producent
oznaczenie Moc | Napigcie| Uktad Prad |, [A]
[kwW] vi polaczen | przy napigciu
230[V] (400[V]
MK106-6DK.14.N 2y A
9200 0,33 2,2 13
ZIEHL ABEGG 200 /)\ § !
MK106-6EK.14.N
9200 ZIEHL ABEGG 0,30 230 2,6

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI () 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | wentylatora silnika .
oznaczenie [kw] Zakres Nastawienie
wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A]
FEN-315 900 0,33 1,0-1,6 1,43
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | wentylatora silnika T
-t Zakres Nastawienie
[min™] [kw]
wyzwalacza wyzwalacza
i termi
[A] [A]
FEN-315 9200 0,30 2,5-4,0 2,85

MASA - 25 [kg]

ZALECANE UKLADY MONTAZOWE

B zalecany

Wentylator FEN-315
na podstawie tumigcej PTL-315

Wentylator FEN-315
na podstawie ttumiacej PTS-315

dopuszczalny z zastosowaniem

® podstaw stalowych
wzmocnionych

® odciagéw

Wentylator FEN-315
na ttumiku optywowym TLO-315

dopuszczalny z zastosowaniem

® podstaw stalowych
wzmocnionych

@ odciagow

Wentylator FEN-315
na ttumiku optywowym TOS-315

‘ © wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-315
na podstawie laminatowej B/I-315

‘ ® wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-315
na podstawie stalowej B/I-315




HYBRYDOWY WENTYLATOR

DACHOWY FEN

S

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

uniwersal

AKUSTYKA

Badania akustyczne wyko-

A L [dB]
nano na wiocie do wentyla- |,

70

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-315 bez ttumika

tora w odlegtosci 1 metra,

w wariancie pracy z maksy- E\

malnqg wydajnosciq przy
65

danych obrotach roboczych.
Jako miernika poziomu
cisnienia akustycznego
wykorzystano urzqdzenie

60
firmy SVANTEK z aktualnymi

badaniamilegalizacyjnymi.

Poziom cisnienia akustycz-
55

['900 min™ I

nego na wylocie wentylatora
w dBA w odlegtosci 1T m od
wentylatora jest taki sam jak

wartosci podane w tabeli dla |so

wiotu wentylatora. Podwoje-
nie odlegfosci pomiarowej
powoduje spadek ciSnienia

akustycznego o 5dB(A).

Widma al

dachowych FEN-315 bez tlumika dBA

Hz [ 63 [ 125

250 | 500 | 1000 [ 2000 [ 4000 | 8000 YL

n=900 min

63 | 60 | 57 | 54 | 48 | 49 [

[ T TTTTI

100 1000 10000

FEN-315 z podstawa ttumiaca laminat PTL-315
TLO-315

L [dB]

FEN-315 z podstawa ttumiaca stalowa PTS-315
TOS-315

80 \

75

[PTLS

i

[PTs 900 min”] o

55 {TLO 900 min}

B

n'ft

[Tos 900 m

Q’e?ﬂ

T

- il

10000

1000

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-315

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-315

zpod q thumiaca | PTL-315i . TLO-315 z podstawa tlumiaca stal PTS-315 i stal TOS-315
Hz 63 | 125 [ 250 [ 500 [ 1000 ] 2000 [ 4000 [ 8000 Hz 63 | 125 [ 250 [ 500 | 1000 2000 | 4000 [ 8000
PTLn=900min" | 72 | 65 | 60 | 53 | 45 | 44 | 39 | 39 PTSn=900min" | 72 | 63 | 56 | 49 | 46 | 44 | 35 | 40
TLONn=900min"| 80 | 59 | 53 | 47 | 46 | 44 | 51 | a4 TOSn=900min"| 71 | 60 [ 52 [ 47 [ 45 [ 43 | 43 | a0

— 13—



k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu FEN-315

ez ttumika
= mm w1 zpodstawq ttumiqcqg PTL-315 lub PTS-315

mm w= 7 tfumikiem TLO-315 lub TOS-315 p =1,2 [kg/m’]
2
APst
[Pa]
b S .
~ y
\‘
’0
Ne,
=900[1/mi
n [1/min] /V‘ “
\ .
)
3
\ .
.
100 1% \
\- \
| WY

6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
0.10 1.00
Q=[m’s]
Q=[m’/h]
360 3600
216 288 | 1080 1800 2520 3240 |
T T T T T T
252 324 720 1440 2160 2880

— 14—
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

FEN-400

DEAWNICA

ELEKTRYCZNA P13,5 OBUDOWA, KOPUEA -

KOMPOZYCJA LAMINATOWA
870 RAMA UKEADU
WIRUJACEGO

WIRNIK KOMPOZYCJA
LAMINATOWA

SILNIK

665
400

SIATKA NOSNA
OStONA WLOTU

125

2595
P MASA - 53 [kg]
8 OTWOROW /@ A d
Z GWINTEM M8 '\ !
| @h-p
ZALECANE UKLADY MONTAZOWE
Stopieri ochrony silnika IP54
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW na podst W‘:I”tr‘l’ql?m'. FPETT::gg
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY FEN-400 a podstawie tumiace)
Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika
Prod
oznaczenie Moc Napiecie Uktad Prad 1,[A]
[kw] vi potaczen przy napieciu
23011 | 4001v)
MK137-8DK.20.N 2y A/
700 0,84 4,70 | 2,70 Wentylator FEN-400
ZIEHL ABEGG 400
A na podstawie ttumigcej PTS-400

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (LX) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora [ wentylatora silnika

‘ ® wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-400

oznaczenie kw] Zakres Nastawienie na podstawie laminatowej B/I-400
wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A] ‘ ® wymagany cokét wsporczy ‘
Wentylator FEN-400
FEN-400 700 0,84 2,5-4,0 2,9

na podstawie stalowej B/I-400

— 15—



k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

AKUSTYKA

Badania akustyczne wyko- [ (45
nano na wiocie do wentyla- |y,
tora w odlegtosci 1 metra, ‘ ‘ ‘ ‘

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-400 bez ttumika

w wariancie pracy z maksy- |85 1 Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-400 bez i CLION || [
malng wydajnosciq przy Hz [ 63 [ 125 [ 250 | 500 [ 1000 [ 2000 [ 4000 [ 8000 [HGED)
| | n=700min" | 44 [ 50 | 58 | 66 | 63 | 58 | 52 45 69 L1

danych obrotach roboczych. (801
Jako miernika poziomu
cisnienia akustycznego
wykorzystano urzqdzenie |79
firmy SVANTEK z aktualnymi
badaniamilegalizacyjnymi. (65 /; N ]

. L e 700 min’
Poziom ciSnienia akustycz- . / T

75

nego na wylocie wentylatora \é\
w dBA w odleglosci 1 m od |5 b, N
wentylatora jest taki sam jak / \
wartosci podane w tabeli dla |50 N
wiotu wentylatora. Podwoje- pad ‘ N e
nie odlegtosci pomiarowej |*°
powoduje spadek ciSnienia 10 100 1000 10000
akustycznego o 5dB(A).
L [dB] FEN-400 z podstawa tlumiaca stal PTS-400 i PTL-400 L [dB] FEN-400 z ttumikiem optywowym TOS-400 i TLO-400
80 80
75 75
70 70
65 5
60 {PTs-400 |
60
55 ,O——)'ﬁ 55 TOS-A(m
“ TR e
M N
il N>—8 50 T
45 Nt /f N
[PTL-40 \; 15 o1 N
Il

40 \g Y [1L0-400 | \Q\
35 ‘ 40 ‘
30 H| 35 e

10 100 1000 10000 10 100 1000 10000

Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-400 Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-400
z podstawa ttumiaca PTS-400, PTL-400 z ttumikiem optywowym stalowym TOS-400
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz 63 | 125 [ 250 | 500 [ 10002000 [ 4000

PTSn=700min"| 45 | 52 | 54 [ 54 | 47 [ 46 [ 46 | 41 TOSn=700min"| 49 | 43 | 48 | 53 [ 49 | 50 [ 45
PTLn=700min"| 47 | 49 | 51 | 51 | 45 | 46 | 42 | 36 TLOn=700min”| 47 | 49 | 51 | 51 | 45 | 46 | 42

— 16—



HYBRYDOWY WENTYLATOR

DACHOWY FEN
DOKUMENTACJATECHNICZNO

\
-RUCHOWA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu FEN-400

bez ttumika

uniwersal

mmmms  ztlumikiem PTL-400, PTS-400
w7 thumikiem TLO-400, TOS-400
3
A Pst
[Pa]

p=1,2 [kg/m’]

j

*
‘0

n=700[1/min]

A \
— 49
*
b e
“
100 ‘e
. \/\
9 .
.
\%
8
.
\.
L)
7 w
-
.
L
6 “ *
-
.
\ u
-
5 ud
2 3 4 5 6 7 89 2 3
0 1 Q=[m’/s]
Q=[m’/h]
360 3600
| 720 1440 2160 2880 | 7200
T T T
1080 1800 2520 3240

1
10800

— 17—



DACHOWY FEN

\ HYBRYDOWY WENTYLATOR

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

FEN-500

OBUDOWA, KOPULA -
KOMPOZYCJA LAMINATOWA

DEAWNICA

ELEKTRYCZNA P13,5
i 2870

RAMA UKEADU WIRUJACEGO

665

400

125

SIATKA NOSNA
OStONA WLOTU 2595

8OTWOROW v
ZGWINTEM M8 i '

R

Stopien ochrony silnika IP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY FEN-500

Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika
wentylatora Producent Moc | Napiecie| Uktad Prad 1[A]
oznaczenie . i

kW] vi polaczern | przy napieciu

230[V]| 400[V]

MK165-8DK.24.N zy A/
700 16
ZIEHL ABEGG 400 A 7,10 | 4,10

WIRNIK KOMPOZYCJA
LAMINATOWA

SILNIK

MASA - 75 [kg]

ZALECANE UKLADY MONTAZOWE

Wentylator FEN-500
na podstawie ttumiacej PTS-500

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc 'y pra
wentylatora | wentylatora | silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie | [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A]
FEN-500 700 1,6 4,0-6,3 4,5

e wymagany cokét wsporczy

Wentylator FEN-500
na podstawie laminatowej B/I-500

‘ o wymagany cokét wsporczy ‘

Wentylator FEN-500
na podstawie stalowej B/I-500

— 18—




HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

S

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

AKUSTYKA

Badania akus.ty czne wyko- L 98] widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-500 bez ttumika
nano na wiocie do wentyla- (g
tora w odlegtosci 1 metra, H
w wariancie pracy z maksy- (85 g
malnqg wydajnosciq przy it
danych obrotach roboczych. 80— g™ = = ]
Jako miernika poziomu s
cisnienia akustycznego o Lo |
wykorzystano urzqdzenie |y - O LTS {700 min" |||
firmy SVANTEK z aktualnymi
badaniamilegalizacyjnymi. |65 A
Poziom ciSnienia akustycz- \\
nego na wylocie wentylatora |60
w dBA w odlegtosci 1 m od 55 7\\
wentylatora jest taki sam jak Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-500 bez ttumik dB(A) \X
wartosci podane w tabeli dia 50 Hz | 63 [ 125 [ 250 [ 500 [ 1000 [ 2000 | 4000 | 8ooo L))
wlotu wentylatora. Podwoje- n=700min’ | 71 | 69 | 70 | 73 [ 72 | 66 | 59 | 52 75
nie odlegtosci pomiarowej |45 [ [ T]1] H [ [ [TIT]] H | He
powoduje spadek ciSnienia 10 100 1000 10000
akustycznego o 5dB(A).
L [dB] FEN-500 z podstawa tlumiaca stal PTS-500 Ly [aB] FEN-500 z thumikiem opltywowym stalowym TOS-500
80 80
75 75
70 N Peammmy 70 A [T0s-500]
o N N-H—{ PT5-500 | . Nl / ‘
60 ‘\\ o \é\“q
& N
N ® *
50 0 \(\
45 N N
40 \I 45
35 40
30 He| |35 Hz
10 1000 10000 10 1000 10000
Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-500 dB(A) Widma akustyczne wentylatoréw dachowych FEN-500 dB(A)
z podstawg tlumiaca stal PTS-500 (1m) z thumikiem oplywowym stalowym TOS-500 (1m)
Hz 63 | 125 | 250 | 500 [1000]2000 [ 4000 [ 8000 |- [ 63 | 125 | 250 | 500 [ 100020004000 [ 8000
[3 n=700min" ml 72 | 64 | 65 | 62 | 59 | 53 | 49 | 43 KL

— 19—



k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator typu FEN-500

s bez tlumika
=== mu zpodstawq thumiqgcq PTS-500

w— w7 tfumikiem TOS-500 p =1,2 [kg/m’]
APst 3
[Pa]
n=700[1/min]
2
100
9
8
7
6
5
2 3 4 5 6 7 89 2 3
0,1 1 Q=[m’/s]
360 3600 Q=[m’/h]
| 720 1440 2160 2880 | 7200
T T T 1
1080 1800 2520 3240 10800
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S

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

I] BUDOWA WENTYLATOROW TYPU FEN

Gléwne elementy konstrukcyjne: wentylatory FEN 160, 315

OBUDOWA

Czesci sktadowe:

« POKRYWA DOLNA obudowy potaczona nieroztacznie z metalowa SIATKA NOSNA,.
Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora do konstrukcji
wsporczej.

« POKRYWA GORNA obudowy stanowigca w tej odmianie konstrukcyjnej RAME UKELADU WIRUJACEGO.

+ KOPULA

Materiaty:

+ Pokrywa dolna, pokrywa gérna, koputa: kompozycja laminatowa

« Siatka nosna: prety stalowe, malowanie proszkowe

Potaczenia:

+ Pokrywa dolna - pokrywa gérna: potaczenie sSrubowe

« Koputa - pokrywa gdrna - pofaczenie Srubowe

UKLAD WIRUJACY

Czesci sktadowe:

 RAMA [POKRYWA GORNA]

« KOO WIRNIKOWE - typ wirnika: talerzowy z topatkami promieniowymi

+ SILNIK NAPEDOWY

Materiaty:

+ Rama, koto wirnikowe - kompozycja laminatowa

Pofaczenia:

+ Rama - silnik: potaczenie srubowe

« Silnik - koto wirnikowe - potaczenie nitowane

Glowne elementy konstrukcyjne: wentylatory FEN 250, 400, 500

OBUDOWA
Czesci sktadowe:
« POKRYWA DOLNA obudowy potaczona nieroztacznie z metalowa SIATKA NOSNA,
Podstawa pokrywy dolnej posiada gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora
do konstrukcji wsporczej.
« POKRYWA GORNA obudowy stanowiaca w tej odmianie konstrukcyjnej element wsporczy UKLADU WIRUJACEGO.
- KOPUtA
Materiaty:
« Pokrywa dolna, pokrywa gérna, koputa: kompozycja laminatowa
« Siatka nosna: prety stalowe, malowanie proszkowe
Potaczenia:
« Pokrywa dolna - pokrywa gérna: [FEN 250] — pofaczenie fabryczne, nieroztaczne, [FEN 400, 500] — pofaczenie Srubowe
« Uktad wirujacy - pokrywa gérna: potaczenie srubowe [FEN 250, 400, 500]
« Koputa - pokrywa gérna - potaczenie srubowe
UKLAD WIRUJACY
Czesci sktadowe:
+ RAMA
« KOLO WIRNIKOWE - typ wirnika: talerzowy z fopatkami promieniowymi
« SILNIK NAPEDOWY
Materiaty:
« Rama - [FEN 250]: kompozycja laminatowa, [FEN 400, 500]: konstrukcja stalowa, spawana, malowanie proszkowe.
« Koto wirnikowe: kompozycja laminatowa
Potaczenia:
- Rama - silnik: potaczenie sSrubowe
« Silnik - koto wirnikowe — potaczenie srubowe



HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

&

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

l]] MONTAZ

[UWAGA]

Przed przystapieniem do montazu wentylatora na placu budowy wymaga sie zapoznania z zapisami DTR:
. [TYPOSZEREG WENTYLATOROW FEN ][ INFORMACJA OGOLNA ]

« [WARUNKITRANSPORTU]

«  Warunki [ PODLACZENIA ELEKTRYCZNE ]

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym w opakowaniu fabrycznym.

Wentylator przystosowany jest do montazu na konstrukcji wsporczej wyposazonej w kotowe przytacze
kotnierzowe. Obudowa wentylatora uzbrojona jest w sruby montazowe wkrecone w podstawe obudowy.
[ ZALECENIE ]

[ Nalezy zapewnic szczelnos¢ przytacza kotnierzowego ]

Demontaz koputy pozwala na dostep do skrzynki zaciskowej silnika i wpiecie kabla zasilajacego.

Po umocowaniu wentylatora na konstrukcji wsporczej i po wpieciu kabla zasilajacego wentylator
przygotowany jest do [ RUCHU PROBNEGO ]

m RUCH PROBNY WENTYLATORA

[WYMAGANIA ]

[ Wszelkiego rodzaju prace przy wentylatorze zwigzane z montazem i podtaczeniem elektrycznym moga by¢
prowadzone wytacznie przez uprawniony personel techniczny ].

[ Zapewni¢ prowadzenie prac elektrycznych w stanie beznapieciowym ].

[ Wymaga sie znajomosci zapiséw w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzenia J.

[ Wymaga sie posiadania uprawnien podczas wykonywania prac elektrycznych 1.

[ Wentylator moze by¢ montowany i eksploatowany wytgcznie w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem].

RUCH PROBNY wentylatora prowadzi¢ zapewniajac sobie dostep do silnika przez zdjecie koputy wentylatora.
Skontrolowac jako$¢ montazu, skontrolowac¢ dociggniecie pofgczen srubowych,
Skontrolowac¢ prawidtowos¢ podiaczen elektrycznych, skontrolowaé mocowanie i utozenie kabla zasilajgcego,
Skontrolowac wartosci nastaw pragdowych wyzwalaczy termicznych,
Skontrolowac czy wirnik obraca sie swobodnie w obudowie,
Odsuna¢ ludzi od wentylatora,
Wiaczy¢ a nastepnie wytaczyc zasilanie wentylatora,
Skontrolowac kierunek wirowania wirnika, ktéry powinien by¢ zgodny z kierunkiem zaznaczonym
na obudowie wentylatora,
« Uruchomi¢ wentylator na 10-cio minutowy ruch prébny,
« Skontrolowa¢ wartosci pragdéw fazowych,
» Obserwowac prace wentylatora na obecnos¢ wystepowania:
- drgan
- hataséw obcych
- szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

[WYMAGANIA ]

Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odtgczenia napiecia zasilajacego.

Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne czynnosci
naprawcze.

W razie niezaktéconego przebiegu ruchu préobnego wentylator mozna przekaza¢ do eksploatacji, po przepro-
wadzeniu kontrolnego, niezaktéconego ruchu dobowego. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wentylatora
powinna znajdowac sie w miejscu dostepnym dla obstugi, w celu rejestracji czynnosci obstugowych podczas
ruchu oraz przy przegladach i remontach.



HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

S
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WARUNKI EKSPLOATACJI

Pewno$¢ dziatania i trwatos¢ wentylatorow zaleza od zapewnienia warunkéw eksploatacji zgodnych z przezna-
czeniem wentylatora oraz od wtasciwej obstugi.

Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Producentem [utrata
gwarangji].

W przypadku niezaktéconego ruchu eksploatacyjnego wentylatora wymaga sie raz w roku:
przeprowadzi¢ ogledziny wentylatora:

Przejrze¢ wirnik zwracajgc uwage na ewentualne osadzanie sie pytéw, ttuszczéw lub innych zanieczyszczen.
[ Dziatanie ]

[ Oczyscic¢ wirnik uzgadniajac rozbiérke wentylatora z producentem J.

[ DEMONTAZ ] - Zalecenia ogdlne

Dokonac¢ ogledzin topatek wirnika i tarcz na obecno$¢ ubytkéw materiatowych

[ Dziatanie ]

[ Powiadomi¢ producenta wentylatora. Wysta¢ po uzgodnieniu z producentem uktad wirujacy w stanie
zmontowanym (rama, wirnik, silnik) do producenta celem naprawy 1.

Oceni¢ poziom drgan. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgan jest zawsze zwigzane z hatasem
pochodzacym od drgajacych elementéw maszyny.

Oceni¢ drgania i hatas na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy wentylatorze.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami obudowy,
podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone sa na ptyty stropowe, sciany, konstrukcje
wsporcze i kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu tozyskowego lub wirnika.
[ Dziatanie ]

[ Wentylator w takim stanie nalezy natychmiast wytaczy¢ z eksploatacji.

Stan awaryjny zgtosi¢ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postepowania 1.

Oceni¢ prace wentylatora na wystepowanie hataséw mechanicznych (hatas fozysk, przycieranie elementéw,
inne nienaturalne dzwieki).

[ Dziatanie ]

[ Wentylator w takim stanie nalezy natychmiast wytaczy¢ z eksploatacji.

Stan awaryjny zgtosi¢ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postepowania ].

Wykonac zgodnie z przepisami BHP, przez uprawnionego pracownika konserwacji podiaczen elektrycznych
w skrzynce zaciskowej silnika, sprawdzi¢ stan dfawnic elektrycznych, skontrolowac¢ stan kabla zasilajacego,
Wyczysci¢ dostepne powierzchnie obudowy wentylatora,

Skontrolowac stan i czytelnosc¢ tabliczek znamionowych,

Skontrolowac dostepne potaczenia srubowe, poluzowane potaczenia dociggnac.

Wentylator nie wymaga biezacej konserwacji. Nalezy zadbac o czystos¢ w obrebie wentylatora.

ZALECENIE:
W przypadku montazu wentylatora bez podtaczonej sieci kanatéw wentylacyjnych zaleca sie zastosowanie

[ OSLONY WYLOTU ].
[OSEONA WYLOTU] - na zamdwienie

Zasade postepowania ilustruje zdjecie.
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DEMONTAZ

PRZEGLADY OKRESOWE

Demontaz wentylatora [ UKLADU WIRUJACEGO ] ma uzasadnienie w przypadku:

« stwierdzenia obecnosci zanieczyszczen [ pyly, ttuszcze itp. ] na kole wirnikowym, silniku czy elementach
statycznych wentylatora

« stwierdzenia ubytkéw materiatowych kota wirnikowego

« stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu drgan wentylatora

« stwierdzenia zwiekszonego poziomu hatasu.

Sposob postepowania: [ WARUNKI EKSPLOATACII ]

Cechy konstrukcyjne wentylatorow typoszeregu FEN pozwalaja na fatwy dostep i demontaz UKLADU
WIRUJACEGO.

CZYNNOSCI:

« Przestrzega¢ wymagan zapisanych: [ RUCH PROBNY WENTYLATORA ]

« Zdjac kopute wentylatora [ Potaczenie sSrubowe ]

» Odtaczyc i zabezpieczyc¢ kabel zasilajacy

» Wyjac¢ [ UKLAD WIRUJACY ] z obudowy [ Potgczenie Srubowe ]

» Ponowny montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci

» Na czas prowadzenia prac obstugowych lub w oczekiwaniu na naprawe zabezpieczy¢ otwarty kanat
wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi lub wpadaniem ciat obcych.

[ UWAGA]

[ Nie dopuszcza sie transportu UKLADU WIRUJACEGO na pole odktadcze z uchwytem za koto wirnikowe
lub wystajace elementy silnika.

Transport prowadzi¢ z uchwytem za RAME UKLADU WIRUJACEGO ].

» Przy sktadowaniu lub na czas transportu UKLADU WIRUJACEGO do producenta nie dopusci¢ do obcigzenia
kota wirnikowego.

« Po wykonaniu prac remontowych i montazu wentylatora wykona¢ jego rozruch zgodnie z zapisami
[RUCH PROBNY WENTYLATORA ]
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DOKUMENTACJATECHNICZNO -

RUCHOWA

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

SCHEMAT PODtACZENIA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO
WENTYLATORY - 160, 250, 315

S

uniwersal

ekl | |

Z1 UElUl TK TI(I

104XA i!lL".l i | PE

] |
LI 1 1
72|24 ualu: K ncl

104XB IEILI‘I | l PE

Zmiana kierunku obrotéw poprzez zamiane Z1i Z2 - schemat: 104XA 1 104X

OZNACZENIA PRZEWODOW:

[ U1 brazowy ][ U2 niebieski ][ Z1 czarny ][ Z2 pomaranczowy ]

[ TK kontakt termiczny ]

SCHEMAT PODEACZENIA SILNIKA TROJFAZOWEGO
WENTYLATORY - 160, 250, 315, 400, 500

TK|TK[W2|Udju2(Vi|Va (Wi

I I 1
l 1 L1 L2 L3PE
A-Schaltung / A-connection 3~ 230V

Y - Schaltung / Y - connection 3~ 400V
Leistungsschild beachien! / Take note of name plate dafa!

106XA

TK|TK|W2[Ud u2]V L|Va (Wi

T T 1
I l L2 Li L3PE
A-Schaltung / A-connection 3~ 230V

I
L3 PE

Y - Schaltung / Y - connection 3~ 400V
Leistungsschild beachten! / Take nole of name plata data/
106XB

T & b

Zmiana kierunku obrotéw poprzez zamiane 2 przewodéw fazowych —
schemat T06XA lub 106XB.

OZNACZENIA PRZEWODOW:

[ U1 brazowy ] [U2 czerwony ][ V1 niebieski ] [ V2 siwy ][ W1 czarny ] [ W2

pomaranczowy ]
[ TK kontakt termiczny ]
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

UWAGA:
Przewdd zasilajacy nieodlaczalny nie moze by¢ wymieniony. Jezeli przewéd ulegnie
uszkodzeniu, sprzet staje sie bezuzyteczny.

ZASADY STOSOWANIA WYLACZNIKOW SERWISOWYCH
TYPU WIS P1

OPCJA:
ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z
UKEAD WIR [S] UKEAD WIR [DN]

FEN-160, 250, 315 ZESTAW MAKSTER

Silnik

1x230[V] U=230[V]

OPCJA:
ZESTAW ROZRUCHOWY S-Z
ZESTAW MAKSTER

FEN-160, 250, 315, 400, 500

Silnik
3x400[V]

U=400[V]

UWAGA 1:
PRZY ZASILANIU SILNIKA WENTYLATORA Z PRZETWORNICY CZESTOTLIWOSCI NIE DOPUSZCZA SIE DO
STOSOWANIA WYLACZNIKA SERWISOWEGO

UWAGA 2:

ZESTAW ROZRUCHOWY-MAKSTER [S]

ZESTAWY STERUJACE TYPU MAKSTER[....]

UKEADY REGULACJI TYPU FAUST SA FABRYCZNIE PRZYSTOSOWANE DO WSPO£PRACY

Z ZABEZPIECZENIAMI TYPU PTCSILNIKA NAPEDOWEGO PO ZADZIAXANIU ZABEZPIECZENIA PTC
ZESTAWY TYPU MAKSTER ORAZ UKEADY TYPU FAUST

ZABEZPIECZAJA WENTYLATOR PRZED SAMOSTARTEM

UWAGA 3:
JEZELI SILNIK WENTYLATORA WYPOSAZONY JEST W UKLAD TERMISTOROW
PTCWYMAGA SIE ZASTOSOWANIA TEGO ZABEZPIECZENIA [UTRATA GWARANCJI]
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STEROWANIE | AUTOMATYKA

WYLACZNIK SERWISOWO-INSPEKCYINY WIS

ZESTAWY STERUJACE MAKSTER

FALOWNIKOWY UKtAD FAUST -

UKtAD STERUJACY EOL

Wszystkie informacje dotyczqce sterowania i automatyki dedykowanej do wentylatora
FEN dostepne na stronie www.uniwersal.com.pl

TRANSPORT WENTYLATOROW

[ ZALECENIA]

Poziomy: [ transport reczny ]
[ WENTYLATORY FEN 160, 250, 315 ]: w opakowaniu fabrycznym lub z uchwytem za siatke ostony wylotu.

Poziomy: [ transport mechaniczny, wézek reczny |
[ WENTYLATORY FEN 400, 500 ]: w stanie dostawy

Pionowy: Przy podnoszeniu na dach dzwigowymi srodkami transportu: w opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniem tadunku zgodnie z warunkami stosowania i eksploatacji urzadzen dzwigowych.
[WSZYSTKIE WIELKOSCI ]

[WYMAGANIA]

[ Wentylator transportowac na miejsce montazu w pozycji jego pracy ]

[ Nie dopuszcza sie recznego pionowego transportu wentylatora na dach budynku ]

[ Nie dopuszcza sie demontazu wentylatora w celach transportowych, chyba ze wynika to z warunkéw
prowadzenia prac remontowych po okresie eksploatacji ].
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VI I I PRZEGLADY | KONSERWACIJA

ZALECA SIE WYKONYWANIE NASTEPUJACYCH RODZAJOW
PRZEGLADOW OKRESOWYCH:

PRZEGLAD KONSERWACYJNY - raz w roku:

Czynnos¢: Ocena wizualna elementéw obudowy
Dziatania (o ile to konieczne): czyszczenie
Czynnos¢ : Ocena wizualna wirnika:

a) badanie na obecnos¢ pytu lub innych osadéw

b) badanie na obecno$¢ ubytkéw materiatu tarcz i topatek (erozja)
Dziatania (o ile to konieczne): wyja¢ uktad wirujacy z obudowy wentylatora w celu dostepu do wirnika

w przypadku a) - oczysci¢ koto wirnikowe - zmontowac wentylator

w przypadku b ) - przesta¢ uktad wirujgcy do producenta
Czynnosé: Ocena hatasu i drgan: Oceni¢ hatas i drgania na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy
maszynie. Przekroczenie dopuszczalnych wartosci drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami
obudowy, podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone sg na plyty stropowe, Sciany,
konstrukcje wsporcza oraz kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu tozyskowego lub

wirnika.

Dziatania: W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora nalezy natychmiast wytaczyc
wentylatoriskontaktowac sie zproducentem.

PRZEGLAD GLOWNY - co dwa lata:
Czynnosé: Wykonac wszystkie czynnosci przegladu konserwacyjnego.
Czynnos¢: Skontrolowac stan zaciskow elektrycznych w skrzynce przytaczeniowe;j silnika.
Dziatania (oile to konieczne): zabezpieczy¢ linie zasilajaca silnik wentylatora przed mozliwoscia pojawienia sie
napiecia w skrzynce zaciskowej na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: oczyscic i zakonserwowac styki
izaciski.

Uwaga: Konserwacje silnika napedowego prowadzi¢ wg Instrukcji producenta napedu (instrukcja w zataczeniu).
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Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne i Wdrazania Postepu Technicznego
, UNIWERSAL” Sp. z 0.0.
40-219 Katowice ul. Zakopianska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCIE

WENTYLATO
(dane identyfi

przeznaczenie i zaki
wentylacja of

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10
PN-EN 60034-1:2011
PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten byt badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)
Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” Katowice i uzyskat
CERTYFIKAT zgodnosci z Europejska Dyrektywa Nr 67/21/Z z dnia 30.11.2021 wazny do 29.11.2026
DZIALAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015
NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAZNY DO 2024-06-22

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

A PAETES ZAREADU
T g R
...-'(‘..'.( g

Katowice, data(...)

migjsce i data nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej
Deklaracja oryginalna
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KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Nr karty : UK/ /20 r.
Typ wentylatora * FEN -
Nr fabryczny

Typ / Nr silnika

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunkéw
okreslonych w dokumentacjitechniczno-ruchowej.

OKRES GWARANCIJI: 2 lata od daty sprzedazy, limitowany okresem gwarancji
producentasilnikéw napedowych.

Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane sg w siedzibie firmy “UNIWERSAL',
do ktérej wyroby powinny by¢ przywiezione. Koszty transportu (za posrednic-
twem agencji przewozowej) pokrywa producent.

Brak zabezpieczenh elektrycznych lub ich niewtasciwy dobér powoduje utrate
praw gwarancyjnych.[UWAGA3 ]

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

« silnik,

« wirnik,

« obudowa (czes¢dolna, czes¢ gorna),
 koputa,

« rama,

« siatka

KALOWICE, oeveveereerereeeererereeevecrenereseesseseneseanes piecze¢ firmowa



KARTA RUCHU PROBNEGO WENTYLATORA

W dNiUeecccrecneeineeeesnenns dokonano rozruchu prébnego wentylatora
......................... [veorereneneennenneens O NUMErZE fabrycznym .......oeveveveeveeceeenennee

w czasie préb stwierdzono pobér pragdu w poszczegélnych fazach

UZWOJENITA SINIKA NI v eenes jak nizej
(P [A]

PR [A] pomiar bez obcigzenia

13- e [A]

Napiecie zasilania podczas proby U - ..................... [V].

Zmierzona skutecznos¢ predkosci drgan wynosi:
- fozysko oporowe V- ........cccoceveveunee mm/s

- tozysko ustalajgce V- ... mm/s

MOC SILNIKA Ns [kw]

PRAD ZNAMIONOWY In [A]

NASTAWA PRADOWA
WYLACZNIKA

Iw [A]

KAEOWICE, .ueeereeneirerieeeiriseeieieiseesisissseaeans
! pieczec¢ firmowa

Wentylatory dachowe Roof fans
Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiariska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

wice ® Zaklady Badan i Atestacji ,ZETOM™
ZElOm im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0,
e — ul, Ks. Bpa H, Bednacsa 17, 40-384 Katowice, 1el: 0048 32 2569 257

tel/fa: (M8 32 2568 305, e-mnil; biurogdzetom.eu

ZAKLAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT Nr6721/Z
ZgodnoSci z Europejska Dyrektywg

Akranim Programu Centyfikncii - PDCWPA

Mazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
posiadacza certyfikatu: ul. Zakopiafska 1A, 40-219 Katowice

MNazwa i adres producenta:  PUPIWPT UNTWERSAL Sp. z 0.0,

ul. Zakopiaiska 1A, 40-219 Katowice

Migjsee produkeji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

ul. Zakopiariska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy FEN

400%, 50Hz, ki 1, I 534 (silnik) wg zalacenika

W/w wyrdb spelnia wymagania norm zharmonizowanyech z Dyrektywa
Niskonapieciows 2014/35/UE

Ocene zgodnodel z ww. Dyrektywa dokonano na podstawie:

= wynikow badan w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60335-1:201 2+ A11:2014+A1:2019-1 04+ A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), wg Sprawozdania
z badaf nr B/2021/291 z dnia 26.11.2021r. wykonanego preez Laboratorium Badaweze 1 Wzorcujgoe
ZETOM" Katowice.

= wynikaw inspekeji warunkéw organizacyjno-technicznych wykonangj preez jednostke certyfikujgeg
WZETOM™ Katowice wg Raportu nr 85/2021 z dnia 10.08.2021 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 30.11.2021 r. do 29.11.2026 r.

i dotyezy wylacanie egremplarzy wyrobu posiadajaeych identyczne wiasciwodel (parametry) jak
przedstawiony do badan wazor (wzory) i odpowiadajaeych wymaganiom okreslonym powyiej.

DYREKTOR I'.‘IS.(E‘ER‘T;YF]KAC'JI
-\ |

A4

Yot M * L
dr in#, Tomasz Wiodek %ﬁ_i

Katowice, dnia 30.11.2021 .
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z EI"O'K'Tﬁw N Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257 Jednostka
notyfikowana

tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

w Unii
ZAKEAD CERTYFIKACJI Europejskiej
nr 1436

CERTIFICATE No. 67/21/Z
of Conformity to European Directive

Certification program acronym — PDCWPA

Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o0.0.
of the certificate owner:  ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
of the manufacturer: ul. Zakopianiska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o0.0.

ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product: Roof fans FEN
400V, 50Hz, k1. I, IP 54 (drive motor) according to enclosure

The product meet requirements of the Low Voltage Directive
2014/35/UE

Assessment of conformity was conducted on the basis of:

= Testing in scope of the harmonized standards:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) according to the Testing Reports No B/2021/291 of 26.11.2021
conducted by the Accredited Laboratory.

= Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by accredited authorized and
notified body for certification - according to the Report No 85/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from 30.11.2021 to 29.11.2026
and refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and

which meet requirements mentioned above.

=
N
| (
PREZES ZARZADU

DYREKTOR DS. TYFIKACIJI

drinz. megr inz. Edward Makieta

Katowice, 30.11.2021
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tmwice © Zaklady Badan i Atestacji ,,ZETOM™
ZEIUm im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.0.
—— ul, Ks. Bpa H. Bodnorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257
telifan 048 32 2569 303, e-mail: bivroiEnebom. cu

ZAKEAD CERTYFIKACJ

Europejskiej
nr 1436

CERTYFIKAT Nr 66/21/Z

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akranim Progrumu Cenylikacii — PDCWPA

Nazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. zo.o.
posiadacza certyfikatu: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta:  PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul. Zakopianska [ A, 40-219 Katowice

Miejsce produkeji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul, Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy FEN
400V, 50Hz, kL 1, [P 54 (silnik) we zalacznika

Wyrib spelnia wymagania zawarte w:

PN-EN 60335-1:20124+A11:2014+A1:2019-10+-A2:2019-1 1+A 14:2020-05
(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2: 2019/A14:2019),

PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009),

Oceng zgodnodei dokonano na podstawie:

* Sprawozdania z badan nr B/2021/291 z dnia 26.11.2021r. wykonanego przez Laboratorium
Badawcze | Wzorcujace ZETOM” Katowice

= wynikdw kontroli warunkow organizacyjno-technicanych wykonanej prez jednostke
certyfikujaca  ZETOM™ Katowice wg Raportu nr 85/2021 2 dnia 10.08.2021 r.

Prawa do oznaczania w okresie od 30.11.2021 r. do 29.11.2026 r. dotyczy wylgcznie cgzemplarzy

wyrobu posiadajgeych identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzor {wzory)

i odpowiadajgeych wymaganiom okreslonym powyzej.

PREZES ZAREADU
[

Tl
wlun :
v I\

mgr ik, Bdward Makieta
I

DYREKTOR D%;(ET'?RTYII’,JJ KACI

| [} I
I A

dr ink. Tomasz Windek

Katowice, dnia 30.11.2021 r.
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Katowice ® Zaklady Badan i Atestacji ,, ZETOM”
E Dm im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257
tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

Jednostka
notyfikowana

w Unii
Europejskiej
nr1436

ZAKLAD CERTYFIKACJI

CERTIFICATE No. 66/21/Z
empowering to affix products with the safety mark

Certification program acronym — PDCWPA

Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
of the certificate owner:  ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z o0.0.
of the manufacturer ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.

ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product: Roof fans FEN
400V, 50Hz, k1. 1, IP 54 (drive motor) according to enclosure

The product meet requirements of the:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019-10+A2:2019-11+A14:2020-05

(IDT EN 60335-1:2012/A11:2014/A1:2019/A2:2019/A14:2019),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

e Assessment of conformity was conducted on the basis of:
Testing performed by the Accredited Laboratory - Testing Report No. B/2021/291 of 26.11.2021
e Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by accredited authorized
and notified body for certification - according to the Report No. 85/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from 30.11.2021 to 29.11.2026 and refers
exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and which meet
requirements mentioned above.

DYREKTOR DS, YFIKACII

%

dr inz. Tomasz Wiodek

Katowice, 30.11.2021



k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
PN-EN 1SO 9001:2015

Zgodnie z procedura TUV NORD Polska Sp. z 0.0. zaswiadcza sie niniejszym, ze

Przedsigebiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o.0. K
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \_/

z oddziatem/lokalizacjg

. . uniwersal
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice
stosuje system zarzadzania zgodnie z powyzszg norma w zakresie:
Projektowanie, produkcja i sprzedaz wentylatorow,
wywietrznikéw i wywietrzakow grawitacyjnych.
Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/2099/2442/2021 Wazny od  23-06-2021
Protokot z auditu nr: PL2442/2021 Wazny do  22-06-2024

Glestar;
K laz/t&jw‘_’ Katowice, 16-06-2021

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Certyfikacja zostata przep! ijest zgodnie z procedurg auditow i certyfikacyjng TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl




HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY FEN k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001:2015

In accordance with TUV NORD Polska Sp. z 0.0. procedures, it is hereby certified that

Przedsiebiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o0.0. k
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \_/
with the location/site

ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

applies a management system in line with the above standard for the following scope

uniwersal

Design, production and sale of fans, gravitation fans and integrated ventilating fans.

Certificate Registration No. AC090 100/2099/2442/2021 Valid from  23-06-2021
Audit Report No. PL2442/2021 Valid until ~ 22-06-2024

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Katowice, 16-06-2021

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Polska Sp. z 0.0. auditing and certification procedures and is su bject to regular surveillance audits.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl
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Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



