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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajg elementy pracujace
pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu
i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.
Urzadzenia winny byc¢ zainstalowane przez wykwalifikowany personel po prze-
czytaniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
wiasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-
trow uzytkowych urzadzen.

UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial509001:2015

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod 125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatoréw oraz zastosowane materiaty odpowiadaja wymaganiom bezpieczenstwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawiewymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0gélne zasady projektowania-- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymi w rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczerstwa.

» Silnik wentylatora musiby¢zabezpieczony przed skutkamizwarciprzeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odfaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytgcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangjil.

» Wymaga sie bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
VIl niniejszej instrukgji.

« Wymaga sie hezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

» W czasie ruchu probnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.

—4—



HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200 k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

WPROWADZENIE

Wentylator typu MAG przeznaczony jest gtéwnie do stosowania w instalacjach
wentylacyjnych budynkéw mieszkalnych. Montowany by¢ moze na zakonczeniu
przewoddédw wentylacji wywiewnej kanatowej lub zbiorczej. Zadaniem wentylatora
MAG jest utrzymanie normatywnych przeptywdw powietrza w kanatach wentylacyjnych
oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnetrznego do pomieszczent wenty-
lowanych.

Warunkiem prawidtowego dziatania uktadu wentylacji hybrydowej jest
uzbrojenie wszystkich kanatéw wywiewnych wentylowanych pomieszczen
w wentylatory hybrydowe.

obiektéw mieszkalnych, gdzie w wydzielonym pomieszczeniu uzywa sie
piecéw gazowych z otwartg komora spalania.

@ Zabrania sie stosowania wentylatorow MAG do wentylacji mechanicznej

Przy wytaczonym spod napiecia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzieki swoim
cechom geometrycznym forme stacjonarnej, o niskim wspétczynniku oporu wiasnego,
nasady grawitacyjnej o parametrach wynikajacych z wiasciwosci fizycznych powietrza
zewnetrznego i powietrza wewnatrz pomieszczenia wentylowanego (temperatura),
stanu powietrza zewnetrznego otaczajgcego nasade (sita wiatru, kierunek wiatru)
oraz z warunkéw zabudowy (dostepne przekroje kanatéw wentylacyjnych, sposob
rozwigzania nawiewu, charakterystyka kratek nawiewnych do pomieszczen, charakte-
rystyka kratek wywiewnych z pomieszczen, mozliwos¢é regulacji po stronie nawiewu).

W przypadku braku warunkéw potrzebnych do dziatania wentylacji grawitacyjnej
uzytkownik moze witaczy¢ mechaniczng prace wentylatora. Wentylator przystosowany
jestdopracy ciagtej.

Mozliwos¢ zastosowania wentylatora powinna by¢ kazdorazowo analizowana aby na
podstawie znajomosci charakterystyki kanatu wentylacyjnego oraz charakterystyk
urzadzen stanowiagcych wyposazenie uktadu wentylacji wyznaczy¢ parametry punktu
pracy wentylatorai poréwnac je z parametramizalecanyminormami higienicznymi.
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Wentylator MAG wystepuje w trzech odmianach konstrukcyjnych:

+ MAG 200/AC - wentylator napedzany silnikiem z wirujgcym stojanem niskiej
mocy, z mozliwoscia regulacji obrotéw w zakresie (40-100) [%]
jego obrotéw nominalnych produkgji firmy ZIEHL-ABEGG - Niemcy

+MAG 200/EC - wentylator napedzany silnikiem elektronicznie komutowanym,
niskiej mocy, dwubiegowym produkgji firmy EBM - Niemcy

+MAG 200/M. - wentylator napedzany silnikiem z wirujagcym stojanem niskiej
mocy, z mozliwoscia regulacji obrotéw w zakresie (40-100) [%]
jego obrotéw nominalnych produkgji firmy ZIEHL-ABEGG - Niemcy

Wentylator MAG charakteryzuje sie niskim poziomem cisnienia akustycznego.
Wentylator moze by¢ montowany na dowolnym elemencie wsporczym (podstawa,

redukcja, kanat) o odpowiedniej sztywnosci, wyposazonym w kotowe przytacze
kotnierzowe Dn =200 [mm]. Nominalna srednica wlotu wentylatora Dn=200[mm].

Prace uktadu wentylacyjnego mozna zautomatyzowac zasilajagc wentylator
ze sterownika przetwarzajgcego sygnat z dowolnego czujnika np. temperatury,
ruchu, $wiatta, wilgotnosci (np. HIGSTER - DTR).

jund @




HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200 k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

BUDOWA / WYMIARY GLOWNE

MAG-200/AC, MAG-200/EC

| @360

545

| @280

4 otwory @10




k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200

uniwersal I DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

BUDOWA / WYMIARY GLOWNE

MAG-200/EC/M
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BUDOWA

DEAWNICA
ELEKTRYCZNA
TYP P9

o | «aBeL
1 | zasiLasacy

" Warunki podtaczen
| elektrycznych DTR
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MONTAZ
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STANDARDOWA PODSTAWA
DACHOWA B/1-200

PRZYKLAD MONTAZU NA PODSTAWIE
DACHOWEJ WYPOSAZONEJ
W PRZYtLACZE KOENIERZOWE

PODSTAWY DACHOWE MONTUJEMY
NA COKOtACH | PRZYTWIERDZAMY
PRZY POMOCY SRUB KOTWIACYCH
PO UPRZEDNIM OWIERCENIU




HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200
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STANDARDOWA PODSTAWA DACHOWATYP B/I
WYMIARY GLOWNE

145

MASA [kg]
laminat stal
1,8 2,3

Istnieje réwniez mozliwos¢ montazu nasady na pokrywach nietypowych
wg. potrzeb inwestora.
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I] OPIS TECHNICZNY WENTYLATORA

1.

OBUDOWA - tworzywo sztuczne o wysokiej odpornosci na oddziatywania
atmosferyczne

Wylot z wentylatora zabezpieczony siatka stalowa, bedaca konstrukcyjnym
elementem no$nym uktadu wirujacego.

Obudowa posiada kotowe przytacze kotnierzowe.

WIRNIK — tworzywo sztuczne. Wirnik promieniowy, talerzowy,

montowany bezposrednio na czopie silnika, zabezpieczony zespotem krazka
dociskowego.

MAG 200/EC Srednica zewnetrzna D2 =210 [ mm]

MAG 200/AC D2=280[mm]

Wirnik wyréwnowazony dynamicznie. Klasa dobroci wyréwnowazania- [ G 2,5 ].
SILNIK — w zaleznosci od odmiany konstrukcyjnej montowane sg dwa rodzaje
napedow:

DANE TECHNICZNE SILNIKOW NAPEDOWYCH

ODMIANA KONSTRUKCYJNA
Oznaczenie | Wymiar

Parametr

MAG-200/EC MAG-200/AC MAG-200/EC/M
Ilo$¢ biegow jednobiegowy trzybiegowy
Typ silnika _— _— M1G055 BD 91-26 MK085 6EK.07.L Mk085 4EK.05.L M1060-4QN.05.N
Obroty nominalne n obr/min n,-1400, n,-1000 910 1250 n;-1250, n,-1050, n;-900
Napiecie zasilania U ' 230 230 230 230
Prad nominalny In A 0,24 0,47 1,0 0,25
Moc wejsciowa/wyjsciowa N w 27/12 n=1400 40 90 34
Czestotliwosé f Hz 50/60 50 50 50/60
Temperatura pracy t © -30+50 -40+40 -40+40 -40+50
Kabel zasilajacy _— _— ‘;fry,:yz‘;n'szry;[f“"]y czterozytowy 0,75-1,5[mm’] ‘F‘Z,ﬁy;g,affb;y;[f:]y
Kondensator uF/400[v] 25 30

zabudowane whudowany kontakt termiczny TKIOAG=1,0 zabudowane

PR B VD — | T R A s
\Za:/kz:::lgzgz‘grymicznego ! A - 0,4-0,63 0,63-10 -
Stopieni ochrony silnika IP — 44 54 54 55
Masa m. kg 0,64 0,86 0,86 0,62
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SCHEMAT PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH

MAG-200/EC

SCHEMAT BLOKOWY

czarny
Zasilanie
230V 50 Hz niebieski
silnik
wybér
predkosci
o . brazowy
Z . Z6ito- Niebieski| Brazowy | Czarny | Popiel
otwarty = predko$¢ maksymalna n~1400[1/min] zielony
zamkniety = predkos¢ minimalna n~1000[1/min] = N B ® ®

STEROWANIE WENTYLATOROW MAG-200/EC
STANDARDOWYM WYLACZNIKIEM OSWIETLENIOWYM 1-KLAWISZOWYM

fabrycznie wyprowadzony

kabel zasilajacy L=1,5 [m]
kolory zyt : niebieska, czarna, brazowa

puszka potaczeniowa IP65

niebieski

wyt. oswietleniowy 1-klawiszowy

puszka instalacyjna

klawisz @

pojedyncza dodatkowa

listwa zaciskowa

N
zasilanie | 230VAC

zadziatany klawisz @ praca wentylatora na biegu 2 (1400 obr/min)

fabrycznie wyprowadzony

kabel zasilajacy L=1,5 [m]
kolory zyt : niebieska, czarna, brazowa

puszka polaczeniowa IP65

czarny

wyt. oswietleniowy 1-klawiszowy

niebieski

puszka instalacyjna

klawisz @

pojedyncza dodatkowa

listwa zaciskowa

N
zasilanie | 239vAC

zadziatany klawisz @ praca wentylatora na biegu 1 (1000 obr/min)
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DACHOWY MAG-200

STEROWANIE WENTYLATOROW MAG-200/EC
STANDARDOWYM WYLACZNIKIEM OSWIETLENIOWYM 2-KLAWISZOWYM

pojedyncza dodatkowa
listwa zaciskowa

N

fabrycznie wyprowadzony
kabel zasilajacy L=1,5 [m]
kolory zyt : niebieska, czarna, brazowa

- puszka potaczeniowa IP65
£ qg
2§ g‘ wylt. oswietleniowy 2-klawiszowy
]
¢ puszka instalacyjna

klawisz @

klawisz @

zasilanie L 230VAC

o

zadziatane klawisze @ i @ praca wentylatora na biegu 1 (1000 obr/min)

tany klawisz @ praca wentylatora na biegu 2 (1400 obr/min)

SCHEMAT PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH

MAG-200/AC
ik
| ] U1-
U2-
Z2|Z1|U2| U1| TK| TK 2
] K-
N L1 PE

REGULACJA

Oznaczenia przewodow:

brazowy
niebieski

- czarny

pomaranczowy
kontakt termiczny

MAG-200/AC - UKLADWIR S

— 14—
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

SCHEMAT PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH
MAG-200/EC - TRZYBIEGOWY

brazowy ~~ =
e CNC [ [1250
niebieski —)-'-"lg:
Drazowy T —
—— 'E‘E CN | [1050
ishicy [E—
g
e | et e | [500
niebieski 1 =

ROZDZIELACZ NAPIECIA - MULTICONNECTOR SCHEMAT
PODLACZEN ZASIALANIA GRUP WENTYLATOROW

SCHEMAT PODSTAWOWY

o T ==
MAG-200/EC MAG-200/EC

MultiConnector

z rozdzielnicy
zasilajgco / sterujacej

POLACZENIE GRUPY WENTYLATOROW

WENTYLATORY

Wentylator
MAG-200/EC

Napiecie zasilania U=230[V]

llos¢ MC - llo$¢ wentylatoréw - 1

PRZYKLAD

Dach budynku - zasilanie grup wentylatoréw

Warunki podtaczen:

» maksymalne obcigzenie I=5[A]

- maksymalna liczba wentylatoréw MAG-200/EC w sieci 20 [szt]
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STEROWANIE GRUPA WENTYLATOROW MAG-200/EC

SCHEMAT PODSTAWOWY

PRZYKLAD

Dach budynku - zasilanie grup wentylatoréw

KOMIN 2 KOMIN 3
Grupa wentylatorow 2 Grupa wentylatoréw 3
n ,9(rin m’)]

silnik firmy EBM

Kabia 30 <]
kabla =2,0 [m] [ “LMcp-emcp-cucp-que [1,5(mm?]
' [1,5(mm”)]
IP66
85x85x50[mm]
U=230[V]
, z rozdzielnicy zasilajacej
[1,5(mm’)] (dowolna lokalizacja)
‘; OPCJE PODLACZEN
©
s Grupa wentylatoréw,
_: wybrane obroty
- § n=1000 [1/min] n=1500 [1/min]
E E podfaczenie tylko kabel brazowy podtaczenie tylko kabel brazowy
a H
o2 | F kabel MC| | F kabel
X O f niebieski f niebieski
kazdy z grupy kazdy z grupy

Grupa wentylatoréw,
zréznicowane obroty

kabel bragzowy n=1000[1/min]
lub

kabel czarny n=1500 [1/min]
F {MC

I
kabel niebieski

dowolny z grupy

MC - MultiConnector
F - wentylator MAG-200/EC
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STEROWANIE GRUPA WENTYLATOROW MAG
MultiCONNECTOR
Bezpieczenstwo
Urzqdzeme opisane w niniejszej mstmkql zaw:em i pracujgce pod iecie
mogqce wy 4 zaj zdrowm i zyciu. Za zam-
i uzy i zgodnie z iqzuj i w Poisce i
ie winno by¢ zail przez i !/ po it
AR A Ji.Wrazieni e 5
sp. 2 0.0. ni i k
i ia tub ni Sci ienia p 6 zy ych
urzqdzenia.
UNIWERSAL sp. z o.o0. il je, ze opisane w il cji sq sale
i ) dozmian b PP 3
Przeznaczenie

Uniwersal Sp. z o.0.

ul. Zakopianska 1A

40-186 Katowice, Poland
tel./fax: +48 (32) 203-87-20

uniwersal office@uniwersal.com.pl

www.uniwersal.com.pl

Parametry techniczne
= Mapigeie: 1 x230¥AC
= Czpstetitwizst napieela: S 60HZ
= Wakewinohia [l 54
= Srapinhi cehrodigs IPES

& Pk, pramhary ool prgig ceiergs b 1 S e ey 1 llmmm
o Wyrmmry s lreme B3 s 2Umm
e
Guarancla
Huduwnl.'ul]dn‘.lg\.ulul'njln.lnlun.mrﬂ.uhpluulmulng
h techracarmruchous,

Okres guarndl: 1 rokood dacy podaac).

ez klo Dmmranc;mddmn waare s v sleddboc hmy
IR ERRAL s ki) meygrliy premining brp. jrsypusissiorm, Bise g
trnzpari tm pasrdndtee m agere|l pmcmnu\ﬂ pekrwwa
ek et

Brak zabezpieczen elektrwenych lub idh rees oy dobar
oo UEratg prave gy ndh.

Hatawtar, ...

Pievae firmuwa

Puszka przytaczeniowa MultiConnector s#uzy do podtaczenia do swecl elektrycznej wen(yla(orow FENKO lub
MAG produkcji Uniwersal sp. z0.0.Umozli K
Zapomocajednej puszki MultiConnector mozliwe jest podiaczenie:
+ 1lub2wentylatorow FENKO/MAG (Schemm 1)lub
1 iMu
puszki iCe utworzy¢é mozna rozgaleziona sie¢ przylaczeniowa obejmujaca
do 25 6w MAG lub do 50 FENKO. Mozna réwniez utworzy¢ sie¢ mieszana ztozona
zaréwno z wentylatorow MAG jak i FENKO. W takim wypadku ilos¢ wentylatoréw mozliwych do podtaczenia
nalezy wyliczyé samodbzielnie, biorac pod uwage faczna moc pobierana przez wentylatory.

onnector (Schemat 2).

Montaz i uruchomienie

Puszke podiaczeniowa MultiConnector nalezy ¢ za pomocq ich do danej powierzchni
mocowar, korzystajac z 4 otworéw w rogach obudowy lub dofaczonego uchwytu montazowego. Puszke zain-
stalowac mozna nazewnatrz budynku (IP66).
neutralne z
umieszczonej na niebieskim polu.
Brazowe przewody pierwszego biegu (1000 obr./min) z wentylatora i zasilania i/lub kolejnej puszki nalezy
podiaczyé do zlaczki umieszczonej na brazowym polu.
Czarne przewody drugiego biegu (1400 obr./min) zwentylatorai zasilaniai/lub kolejnej puszki nalezy podfaczy¢
doztaczki umleszczonq na uarnym polu

i zasilania iflub kolejnej puszki nalezy podiaczy¢ do zlaczki

UWAGA! j dojed y zaci j 'WARCIEM.
SCHEMAT 1
podtaczenie jednego lub dwéch wentylatorow

FENKO, MAG FENKO, MAG
’ '\‘
|
v ailll
niebieski
MultiConnector
z rozdzielnicy
zasilajaco / sterujacej
SCHEMAT 2

podtaczenie wielu wentylatorow

FENKO, MAG FENKO, MAG FENKO, MAG FENKO, MAG

MultiConnector MultiConnector MultiConnector

2rozdzielnicy
zasilajaco  sterujacej
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WENTYLATOR MAG-200/EC

Srednica wirnika-200[mm]
silnik EBM PAPST M1G055-BD91-26

MAG-200/EC - rura PCV
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CHARAKTERYSTYKA
PRZEPLYWOWA

Wentylator MAG-200/AC

APst Srednica wirnika - 280[mm]
[Pa] silnik ZIHEL-ABEGG MK085
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III MONTAZ | DEMONTAZ

ZALECENIA OGOLNE

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym.
Wymagane wielkosci szczelin ustawiane sg fabrycznie.
Wentylator na miejsce montazu nalezy transportowac w pozycji jego pracy.

m WARUNKI MONTAZU | EKSPLOATACIJI

1 Wentylatory hybrydowe typu MAG moga by¢ montowane wytacznie
w warunkach odpowiadajacych ich przeznaczeniu. Sa przeznaczone do
transportu powietrza wentylacyjnego o parametrach odpowiadajacych
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, ktéra panuje w budynkach
mieszkalnych.

2 Wentylatory MAG sg przeznaczone do pracy przy pionowym potozeniu osi
uktadu wirujacego.

3 W normalnych warunkach eksploatacji wentylator MAG nie wymaga
biezacej obstugi. Dwa razy w roku nalezy skontrolowac czystos¢ wirnika,
ewentualne osady usungd.

4 ° Silnik napedowy wentylatora przeznaczony jest do zasilania
1 z przemystowej lub mieszkalnej sieci zasilajacej o napieciu
U=230[V].
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RUCH PROBNY WENTYLATORA MAG

Przed przystapieniem do eksploatacji wentylatora wykonac ruch prébny
uktadu wirujacego.

Kolejnos¢ czynnosci:

1 Skontrolowac czy wirnik obraca sie swobodnie w fozyskach.

2 Odsunac ludzi od ptaszczyzny wirowania wirnika.

3 Uruchomic silnik wentylatora na ok. 1 min. obserwowac ruch wentylatora
zwracajac uwage na drgania i akustyke pracy.

4 Dokonac pomiaru wielkosci napiecia fazowego. W przypadku silnika jedno-
fazowego odchytka napiecia fazowego nie powinna przekracza¢ £10%
napiecia znamionowego.

5 Dokona¢ pomiaru poboru pradu przez silnik napedzajacy wentylator.
Wielkos¢ pradu nie powinna przekroczy¢ wartosci pradu znamionowego,
podanego na tabliczce znamionowej silnika, wartos¢ ta podaje sie rowniez
na tabliczce znamionowej wentylatora umieszczonej na kopule.

6 W przypadku niezaktéconego biegu uktadu wirujacego wentylatora i przy
pozytywnych wynikach pomiaréw, prowadzi¢ dobowy ruch prébny wenty-
latora z obserwacjg poziomudrganihatasu.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci
w ruchu wentylatora (wzrost hatasu, dudnienia, drgania, wibracje
konstrukcji wsporczej) natychmiast wytgczy¢ zasilanie silnika.
Dalszy tok postepowania uzgodni¢ z producentem wentylatora.

8 W przypadku dobowej, niezaktéconej pracy ciagtej, wentylator mozna
dopusci¢doruchu eksploatacyjnego.

UWAGA:

Przewéd zasilajacy nieodtgczalny nie moze by¢ wymieniony. Jezeli przewdd
ulegnie uszkodzeniu, sprzet staje sie bezuzyteczny.”
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PRZEGLAD I KONSERWACJA

ZALECA SIE WYKONYWANIE NASTEPUJACYCH RODZAJOW
PRZEGLADOW OKRESOWYCH:

PRZEGLAD KONSERWACYJNY - raz w roku:

Czynnos¢: Ocena wizualna elementéw obudowy
Dziatania (o ile to konieczne): czyszczenie
Czynnos¢ : Ocena wizualna wirnika:

a) badanie na obecnos¢ pytu lub innych osadéw

b) badanie na obecno$¢ ubytkdéw materiatu tarcz i topatek (erozja)
Dziatania (o ile to konieczne): wyja¢ uktad wirujacy z obudowy wentylatora w celu dostepu do wirnika

w przypadku a ) - oczysci¢ koto wirnikowe — zmontowa¢ wentylator

w przypadku b ) - przesta¢ uktad wirujgcy do producenta
Czynnosé: Ocena hatasu i drgan: Oceni¢ hatas i drgania na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy
maszynie. Przekroczenie dopuszczalnych wartosci drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami
obudowy, podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone s3g na ptyty stropowe, $ciany,
konstrukcje wsporcza oraz kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu tozyskowego lub

wirnika.

Dziatania: W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora nalezy natychmiast wytaczy¢ wenty-
latoriskontaktowac sie zproducentem.

PRZEGLAD GLOWNY - co dwa lata:
Czynnosé: Wykonac wszystkie czynnosci przegladu konserwacyjnego.
Czynnos¢: Skontrolowac stan zaciskéw elektrycznych w skrzynce przytaczeniowe;j silnika.
Dziatania (o ile to konieczne): zabezpieczy¢ linie zasilajaca silnik wentylatora przed mozliwoscia pojawienia sie
napiecia w skrzynce zaciskowej na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: oczysci¢ i zakonserwowac styki
izaciski.

Uwaga: Konserwacje silnika napedowego prowadzi¢ wg Instrukgji producenta napedu (Instrukcja w zatgczeniu).
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Sterownik hybrydowej nasady wentylacyjnej
FENKO, MAG
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
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WILGOTNOSC POD KONTROLA

tazienka bez pary wodnej oraz bez irytujacego hatasu, a wszystko to przy minimalnym wykorzystaniu
energii elektrycznej. Dzieki hybrydowej nasadzie wywiewnej MAG, sterowanej przezinteligentny higrostat
HIGSTER, tak wyglada rzeczywistos¢! Przekonajsig, ze warto zainwestowac w swoéj komfort.

Remontujesz tazienke

Nowoczesne, plastikowe okna oraz niewydajna wentylacja grawitacyjna czesto sprawiaja, ze
w twojej tazience lub toalecie gromadzi sie zbyt duza ilo$¢ pary wodnej, co z kolei sprzyja powstawaniu
plesni i grzybéw. Dzieki sterownikowi HIGSTER i nasadzie MAG, uzyskasz optymalny poziom wilgotnosci
w pomieszczeniu bez ucigzliwego hatasu silnika i przy zachowaniu najnizszych kosztow eksploatacji.

Projektujesz systemy wentylacyjne

Jako profesjonalista zdajesz sobie sprawe z niebezpieczenstw, jakie niesie ze sobg nagromadzenie sie
pary wodnej w pomieszczeniach projektowanych przez ciebie budynkéw. Szukajac najefektywniejszych,
a zarazem najekonomiczniejszych rozwigzan wentylacyjnych, zwré¢ szczegdlng uwage na hybrydowa
nasade wywiewna MAG, oraz zaprojektowany specjalnie dla niej, inteligentny sterownik HIGSTER.

Prowadzisz dom wczasowy

Komfort twoich gosci jest dla ciebie sprawg priorytetowg — to pewne. Podnies zatem range swojego
osrodka, wyposazajac tazienki, toalety i inne pomieszczenia, w ktérych wystepuje duza wilgotnosc
powietrza, w estetyczne i tatwe w obstudze sterowniki HIGSTER, pracujace w duecie z nasadami
wywiewnymiMAG. Zyskasz pod kazdym wzgledem!

Pokretto nastawy progu

Czujnik $wiatta 0 ha 9
wilgotnosci wzglednej

W pomieszczeniu

Witacznik urzadzenia

Kontrolki:
praca na | lub Il biegu

Czujnik wilgotnosci E vy \x_, "

Dane techniczne sterownika Higster

= Obstugiwane typy wentylatorow: MAG, inne po = Napiecie zasilajace: 1 x 230 VAC 50-60 Hz
zastosowaniu stycznika elektromagnetycznego = Napiecie wyjsciowe: 230 VAC 50-60 Hz
* Mocowanie: nascienne = Maksymalna moc przetaczeniowa: 120 VA
= Stopien ochrony: IP50 = Zabezpieczenie wentylatora: termistor PTC
= Wymiary zewnetrzne: 80 x 120 x 27 mm = Zabezpieczenie uktadu sterowania: termistor PTC
.

Maks. przekréj zyt przytaczeniowych: 1,0 mm’

— 24
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ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTOW WIR-S, WIR-DN
dla silnikéw jednofazowych 1 x 230[V] z wirujacym stojanem

Przeznaczenie

Modut,WIR-S" przeznaczony jest do ptynnej regulacji predkosci obrotowej

jednofazowych wentylatoréw dachowych produkgji ,Uniwersal” sp. z 0.0.

Regulator ten wspoétpracuje z nastepujacymi typami wentylatoréw dachowych:

MAG-200/AC, SZTIL, AKWILON, FEN.

Realizowane funkcje

- Plynna regulacja predkosci obrotowej jednofazowego silnika wentylatora.

- Sygnalizacja obecnosci napiecia wyjsciowego.

- Zabezpieczenie przeciwzaktéceniowe dzieki wbudowanemu filtrowi sieciowemu.

Montaz i uruchomienie

- Zamontowacregulator nalistwie TH35 wistniejacej rozdzielnicy.

- Przewody zasilajgce podtaczy¢ do zaciskdw oznaczonych jako,L"i,N” (zaciski wejsciowe uktadu).

- Przewody zsilnika wentylatora podtaczy¢ do zaciskow oznaczonych,M” (zaciski wyjsciowe uktadu).

- Silnik wentylatora, ktérego obroty reguluje sterownik ,WIR" nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem silnikowym, jak
réwniez zastosowac ochrone przeciwporazeniowa w postaci obwodu PE!

Obstuga
Gatka potencjometru zamontowana na ptycie czotowej modutu stuzy do nastawy wybranej predkosci obroto-
wej silnika wentylatora. Gatka w pozycji skrajnej lewej oznacza, ze wirnik wentylatora kreci¢ sie bedzie
z minimalna predkoscia, natomiast w pozycji skrajnej prawej, ze kreci¢ sie bedzie z maksymalna predkoscia.
Obecnos$¢ napiecia wyjsciowego w uktadzie sygnalizuje dioda LED.

Dane techniczne
U,.; = 230[VAC] 50-60[Hz] U,,; = 60-220[VAC] 50-60[Hz] lax = 3[A]

Obstugiwane typy wentylatoréw dachowych: jednofazowe MAG-200/AC, SZTIL, AKWILON, FEN

Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wytacznik silnikowy

Wymagane zabezpieczenie przeciwporazeniowe: obwod PE

Mocowanie: uchwyt na listwe TH35 Stopien ochrony: IP40

Maksymalny przekréj zyt przytaczeniowych: 2,5mm’

Wymiary (dt./szer./wys.): 90mm / 52,5mm / 76mm (wraz z gatka)

Przeznaczony do wentylatoréw dachowych z jednofazowymi silnikami typu MAG-200/AC,
LWOd u" |WI R §k L. FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW-0,3TkW.
ynna regu acja predkoscl ObudowanaszyneTH 35,1P20.
obrotowej

Whbudowany sieciowy filtr przeciwzaktéceniowy.

silnika jednofazowego. Sygnalizacja pracy wentylatora-dioda LED.

Przeznaczony do wentylatoréw dachowych z jednofazowymi silnikami typu:
MAG-200/AC, FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,31kW.
Obudowa natynkowa IP55.

Wbudowany sieciowy filtr przeciwzaktéceniowy.

Sygnalizacja pracy wentylatora - dioda LED.

Kompletne zabezpieczenie zwarciowe oraz przecigzeniowe silnika.

Uktad WIR S

Plynna regulacja predkosci
obrotowe;j silnika jednofazowego
z petnym zabezpieczeniem
elektrycznym silnika.

Przeznaczony do wentylatoréw dachowych z jednofazowymi silnikami typu MAG-200/AC,

G MOdu* WIR DN . FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,31kW.
“._ Plynna regulacja predkosci Obudowa na szyne TH 35, Ip20.
A obrotowej Whbudowany sieciowy filtr przeciwzaktdceniowy. Funkcja automatycznej zmiany obrotow

silnika jednofazowego
z funkcja “Dzien i noc”.

wentylatora w zaleznosci od czynnika zewnetrznego (temperatury, wilgotnosci, czasu,
natezenia swiatta, ruchu itp.)
Sygnalizacja pracy wentylatora w aktualnym trybie pracy - dioda LED

Uktad WIR DN
Ptynna regulacja predkosci
obrotowej silnika jedno-
fazowego z funkcja

“Dzien i noc” oraz petnym
zabezpieczeniem elektrycznym
silnika.

Przeznaczony do wentylatoréw dachowych z jednofazowymi silnikami typu MAG-200/AC,
FEN, SZTIL, AKWILON o mocach od 0,04kW - 0,3TkW.

Obudowa natynkowa IP55.

Whbudowany sieciowy filtr przeciwzaktéceniowy. Funkcja automatycznej zmiany obrotow
wentylatora w zaleznosci od czynnika. zewnetrznego (temperatury, wilgotnosci, czasu,
natezenia $wiatta, ruchu itp.). Sygnalizacja pracy wentylatora w aktualnym trybie pracy -
dioda LED. Kompletne zabezpieczenie zwarciowe oraz przecigzeniowe silnika.



KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Typ wentylatora : MAG-200/AC [ ] MAG-200/EC [ ]
Nr fabryczny :

Typ silnika :

Nr silnika

Rok produkgji g

GWARANCIJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunkéw okreslonych
dokumentacja techniczno-ruchowa. OKRES GWARANCIJI: 2 lata od daty sprzedazy,
limitowany okresem gwarancji producenta silnikdéw napedowych. Wszelkie naprawy
gwarancyjne dokonywane sa w siedzibie firmy "UNIWERSAL", do ktérej wyroby powinny
by¢ dostarczone. Koszty transportu (za posrednictwem firmy przewozowej) pokrywa
producent. Brak zabezpieczen elektrycznych lub ich niewfasciwy dobér powoduje utrate
praw gwarancyjnych.

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

« silnik,

« wirnik,

+ obudowa (czes¢dolna, czes¢gorna),
- koputa,

+ rama,

- siatka

Katowice, piecze¢ firmowa, podpis




KARTA RUCHU PROBNEGO WENTYLATORA
MAG-200

Typ wentylatora: MAG-200/AC

CJ
MAG-200/AC [ |
Nr fabryczny: :
Napiecie zasilania U= S [v]
Moc silnika Ns= S [kW]
Pobér pradu I= D [A]
Prad znamionowy In= D [A]
Predkos¢ drgan (korpus) V= D [mm/s]
Dopuszczalna predkos¢ drgan Vd= [mm/s]

Zalecana nastawa pragdowa wyzwalacza termicznego Iz= E [A]

KATOWICE, evveeeeeereeerereerereeeeeerereerevesesens

pieczec firmowa, podpis

Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne ‘& Gravitation unit

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland
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Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne i Wdrazania Postepu Technicznego
+UNIWERSAL” Sp. z 0.0.
40-219 Katowice ul. Zakopianska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpéwiedzjalnos¢ prdducenta

WENTYLATOR
(dane identyfi

aniami unijnego

N 60335-1:2012+A11:2014-10
PN-EN 60034-1:2011
PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten byt badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)
Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” Katowice i uzyskat
CERTYFIKAT zgodnosci z Europejska Dyrektywa Nr 46/2023/Z z dnia 21.03.2023 wazny do 29.03.2028
DZIALAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015
NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAZNY DO 2024-06-22

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

_~WRAETES ZARZADU
- __.y.. -

Katowice, data(...)

nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej

Deklaracja oryginalna

200
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ZElom JAKOSCI

CERTYFIKAT
Zgodnosci z Europejska Dyrektywa

Akronmm Programo Certyfikagi — PDICWERA

Nazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0
posiadacea certy fikatu: ul. Zakopiafska 14, 40-219 Katowice
- Wazwa i ndres producenta: PUPYWPT UNIWERSAL Sp. z o.0.

ul. Zakopiaska 1A, 40-219 Katowice

Migjsce produkcji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. 2 0.0,
ul, Zakopiafiskis LA, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy MAG-200
230, 508z, kI, TF wg zalacznika

W/w wyrdb spelnia wymagania norm zharmonizowanyeh
z Dyvrektywy Niskonapigciows 2014/35/UE

Ohceng zgodnoscl = ww, Dyrekiyws preeprowadzono na podstawie:
= wynikiw badan w zakresie normy Zhanmonizowans]:
PN-EN 60335-1:20124 A1 1:2004-10+A1:2019- 10+ AZ: 201 9- 11+ A 13:200 7-11+A14: 2020-
1+A15:2022-01
(IDT EN 60335-1:200 /A 11201 4/A 12009/ A2: 201 HAT3: 201 T/A14:2019A15:2021),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) wg Sprawordania
z badan nr B/2023/59 z dnia 21.03.2023 r. wykenanego przez Laboratorium Badawcze
i Waorcujgee ZETOM™ Katowice
* wynikéw inspekeli warnnkow organizacyjno-techniczinyeh wykonanej preez jednosthe
certyfikujaca ~AETOM" Katowice wg Raportu nr 1472022 z dnia 16.12.2022 r.
Prawo do stosowania Certylikatu datvezy wylacrnic egzemplarzy wyrobu posiadajsoych
identyczne  wladciwodei  (parametry)  juk  preedstawiony do  badan  waedr  (wzory)
| ndpowindajgeyeh wymaganiom akreglonym powye].

Numer certyfikatu: 40/2023/Z

Data wydania certyfikatu: 29.03.2023 r.

Certyfikat waimy do: 29.03.2028 r, A
e II
DYREKTOR 75, CERTYFIKACI PREZES|ZARADU
1 AAN - ™\
il /L ~ \ [
dr inz. Toma W]l;"dek mgr ing, Edward P{lak]r:la

Zakiady Badan i Atestacfi "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. 7 0.0,

ul. K5 Bpa H, Bednarza 17, 40-384 Katowice,

tel 32 2569 257, tel/fax. 0048 32 2569 305,
e-mail: biurs@zetom. ey
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k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

ZElom JAKOSC

CERTIFICATE
of Conformity to European Directive

Certification program acranym = PDCWPA

Mame and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the certificate owner: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
MName and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

" of the manufacturer: ul. Zakopinnska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

ul, Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product name: Rool fans MAG-200
230V, 50Hz, ki, 11 according to enclosure

The product meets requirements of standards harmonized with
the Low Vaoltage Directive 2014/35/UE

Assessment of conformity with above mentioned [Nirective was conducted on the basis of;

®  Testing in scope of the harmonized standard:
PN-EN 60335-1: 20024+ A11: 200 4- 10+ AT 201 9- 10 AZ:2019- 1 1+ A 13: 200 7-1 1+ A 14:2020-
01+A15:2022-01
{IDT EN 60335-1: 200 1A 112004/ A 12009/ A 2200 WA LI 201 TAA T 42019/ A1S:2021),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2: W (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009) according to the
Testing Report No, B/2023/58 of 21.03 2023 conducted by TBGling and Calibration
Laboratory “ZETOM" Katowice

= Results of the inspection of erganizational technical conditions carried out by cerfification
body “ZETOM” Katowice - according to the Report Mo, 147/2022 of 16,12.2022

The right to nse the Certificate refers exclusively to products with identical properties
{parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above.

Certificate number: 46/2023/Z

Date of ssoe: 29.03.2023
Trate of validity: 29,03,2028

~
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DYREKTOR D‘Sf
[ 2 /!
e
dr ind, |F(rmi1 k

Kr

1
Wi 69

Zakiady Badan | Atestacfi “ZETOM"
i Prof. F. Stauba w Katowicach sp. 7 0.0,

ul. K5 Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,

tek: 32 2569 257, tel/fax: 004 32 2568 305,
e-mast hirodizetomeu



HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200 k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

ZElom JAKOSCI

CERTYFIKAT

uprawniajacy de oznaczania wyrobu znakiem bezpicerenstwa
Akronlm Programu Ceryiikoefi — PDCWPA

Nazwe i adres PUFIWFT UNIWERSAL Sp.z 0.0
posiadacza certyvfikatu: ul, Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Mazwa | adres producenta:  PUPIWPT UNIWERSAL Sp. 2 0.0,
ul, Zakopianska 14, 40-219 Katowice

Migjsce produkeji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. 2 0.0
ul. Zakopianska [ A, 40-219 Katowice

MWazwa wyrobu: Wentylstor dachowy MAG-200
230V, 50z, kI 11 we zalzcznika

Wyrih spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10+A 1:2019-1 0+ A2:2019-11+A 13:201T-1 1+A14:2020-01

+A15:2022-01,
(IDT EN 60335-1: 201 AT 200 4/A1: 2019 A2: 2009/ A1 3: 200 TAA 1 4: 200 9/A 1 5: 202 1),

PMN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2: 2009)

Oeene zgodnosei preeprowadzono na podstawie:

® Sprawozdania z badan nr B/2023/59 2 dnie 21.03.2023 r. wykonanego przez Laboratorium
Badawcze | Weorcujgee ZETOM™ Katowice

= wynikow mnspekeji wannkdw organizacyjno-technicznych wykonane) preez jednosthe
certy fikujaca . ZETOM” Katowice wiz Raportu nr 1472022 2 doia 16.12.2022 r,

Prawo do oznaczanin dolycey wyljernie egremplarzy wyrobu posiadajacych identyczne

wilagciwosci (purametry) jak preedstawiony do badan weor (weory) | odpowiadajacyveh

wymaganiom ckredlonym powydke],

Numer certyfikatu: 452023/Z

Data wydania certyiikatu: 29.03.2023 r.
Certyfikal wazny do: 29.03 2028 r.

DYREKTOR DS, CRRTYFIRACI g? PREle:fm AL
L i
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mgr inz. ward"iﬂfahﬂa

Zakhady Badadi | Mestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. 2 oo,

ul. K5, Bpa H. Bednores 17, 40-384 Katowice,

tal: 32 2560 257, telfax: OD4E 32 2569 305,
e-mail; beuroi@zetamey
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k HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

ZT | JAKOSCI

CERTIFICATE
empowering to affix products with the safety mark
Certification program neronym — PDOWEA.

Wame and address PUPIWFT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the certificate owner:  ul. Zakopiansks 1A, 40-219 Katowice
Mame and address PUPIWFPT UNIWERSAL Sp. 2 oo,
— - of the manufaciurer: ul. Zakopinnska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPIWPT LINIWERSAL 5p. z 0.0,

ul. Zakopiaiska 1A, 40-219 Katowice

Product name: RBoof fans MAG-200
230V, 50Hz kL 1l according (o enclosure

The product meets requirements of:

PN-EN 60335-1: 2002+ A1 1:2004- 104+ A 1:2019-1+-A2:2019- 11+ A 13: 201 7-11+A 14:2020-01
+A15:2022-401

(IDT EN 60335-1:2002/A 1120014/ A 1201 WAZ: 2019 A13: 200 T/A14:2019/A15:2021),
PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 (IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009)

Assessment of conformity was conducled on the basis of!

= Testing Report Mo, B/2023/59 of 21.03.2023 conducted by Testing and Calibration
Labotatory “ZETOM™ Katowice

= Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification
body “ZETOM" Katowice - according to the Report No. 147/2022 of 16.12.2022

The right to mark refers exclusively to products with identical properties (parameters) tw the
tested model and which meet reguirements mentioned above,

Certificate number: 45/2023/F

Date of issue: 29.03.2023
Date of validity: 29.03 2028

D‘I'RLK['CIR DS'T'Pf{T'Y TEACTT ou
i f'ﬁrl." i
dr ing’ Tomasz Wiudek akieta

Zaktady Badan i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach 5p. 2 0.0,

1 Kz fipa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,

tal: 32 2569 257, telsfan QD45 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetomau
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HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200 !

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
ISO 9001 : 2015

Zgadnie £ procedurs TUV RORD CERT zaswiadcza sie niniejszym, 2e

Przedsigbiorstwo Uslugowo Produkcyjne i Wdrazania
Postepu Technicznego "UNIWERSAL" Sp. z o.0.

ul. Zakopiariska 1a, PL / 40-219 Katowice k
2 oddzislemilokalizacia \_/

Biuro Techniczno-Handlowe uniwersal
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

stesuje system zarzadzania zgodnie Z powyiszg nomma w zakresie

Projektowanie, produkcja i sprzedai wentylatorow,
wywietrznikow i wywietrzakéw grawitacyjnych.

Mumer rejestracyjny. 44 100 063068 Wazny od  2018-08-23
Protokal z auditu nr PL24422018 Wazny do  2021-06-22

Plerwsza certyfikacja: 2006-08-23

Jednostha Cartyfikujgca Katowice, 2018-08-20
TUV NORD CERT GmbH

Certyfikacja zostata praeprowadzona i jest systematycznia nadzorowana zgednie 2 procedurs auditowa | certyfikacying

TUv NORD CERT.
TUV HORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essan W tuev-nard-cert. com
@ (( DAKKS

Duutschs



. m|P
|7

LAUREAT KONKURSU

TERAZ POLSKA

Wentylatory dachowe
Wywietrzniki grawitacyjne

{

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44

Poland

Roof fans
Gravitation unit



