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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajg elementy pracujace
pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu
i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.
Urzadzenia winny byc¢ zainstalowane przez wykwalifikowany personel po prze-
czytaniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
wiasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-
trow uzytkowych urzadzen.

UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial509001:2015

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod 125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatoréw oraz zastosowane materiaty odpowiadaja wymaganiom bezpieczenstwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawiewymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0gélne zasady projektowania-- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymi w rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczerstwa.

» Silnik wentylatora musiby¢zabezpieczony przed skutkamizwarciprzeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odfaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytgcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangjil.

» Wymaga sie bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
VIl niniejszej instrukgji.

« Wymaga sie hezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

» W czasie ruchu probnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.

—4—
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WENTYLATOR KANALOWY VENTO-200
INFORMACJA OGOLNA

| 4otw. 210

RAMA NOSNA
- faminat poliestrowo-szkiany

OBUDOWA
- laminat poliestrowo-szkiany

UCHWYT MONTAZOWY

580

CICHOBIEZNY

WIRNIK DIAGONALNY
-taminat poliestrowo-szkiany
- wirnik aluminiowy Al

- wirnik kwasoodporny Kw

4 otw. M8 ‘

Przedstawiamy Panstwu wentylator kanatowy VENTO-200 z nowego typoszeregu wentylatoréw
kanatowych. Materiat, z ktérego wykonano wentylator - laminat poliestrowo-szklany trwale barwiony
w procesie technologicznym, pozwala na wieloletnia prace wentylatora w warunkach wystepujacych
w zaktadach przemystowych, a czynnik przettaczany moze zawiera¢ pary lub aerozole agresywne
chemicznie.

Zamontowany w wentylatorze silnik klatkowy asynchroniczny znajduje sie w komorze zewnetrznej
i nie ma kontaktu z agresywnym powietrzem przettaczanym. Dostep do silnika oraz podfaczenie
elektryczne jest bardzo proste.

Mozliwa jest réwniez regulacja jego predkosci obrotowej za posrednictwem szeroko rozpowszechnio-
nych falownikow.

Zastosowanie wentylatora jest zasadne wszedzie tam, gdzie wystepuje koniczno$¢ wpiecia w istniejacy
kanat wentylacyjny: hale przemystowe, warsztaty samochodowe, myjnie, ptuczki chemiczne. Mozna
go umieszcza¢ w przestrzeniach stropodachowych i poprzez wprowadzenie kanatu wylotowego na
zewnatrz, zaopatrujac ten wylot w ostone przeciwdeszczowa. Moze stanowi¢ efektywny element
wyciggowy pracujac jako klasyczny wentylator dachowy w budownictwie mieszkaniowym. Na duza
uwage zastuguje réwniez jego praca akustyczna. Konstrukcja urzadzenia pozwolita osiagna¢ niski poziom
cisnienia akustycznego i tym samym poziom jego uciazliwosci jest zminimalizowany i praktycznie réwny
zpoziomem wystepujacego wokot wentylatora tta.

Kolorystyka wentylatora jest dowolna, zgodnaz zyczeniamiinwestora.

—5—
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I] BUDOWA WENTYLATORA TYPU VENTO

OPIS OGOLNY

Wentylatory typu VENTO wykonywane sg z materiatéw, ktérych dobér spetnia wymagane warunki
eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddziatywania atmosferyczne.

Gtéwne elementy obudowy wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Wylot wentylatora w wersji przeciwwybuchowej Ex zabezpieczony jest siatka z pretéw stalowych.

WIRNIK

Wirnik wyréwnowazony jest statycznie i dynamicznie. Jako$¢ wyréwnowazenia 16 Gmm/kg
(Q 2.5 -VDI-2060).

Wirnik osadzony jest bezposrednio na czopie silnika i zabezpieczony zespotem krazka
dociskowego z podktadka.

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odlegtosci 1 metra, w wariancie pracy z
maksymalnq wydajnosciq przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu cisnienia
akustycznego wykorzystano urzqdzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom cisnienia akustycznego na wylocie wentylatoraw dBAw odlegtosci 1 m od wentylatora jest taki
sam jak wartosci podane w tabeli dla wiotu wentylatora.

Widma akustyczne wentylatoréw kanatowych VENTO-200

’ Hz 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
2800 [min"]| 73,1 69,9 70,3 66,8 67,4 67 63,2 56,5
1400 [min"l | 67,4 59,4 55,5 51,5 | 52,9 50,3 43,6 36,7
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SILNIK

Wentylatory typu VENTO-200 napedzane sg silnikami asynchronicznymi klatkowymi tréjfazowymi
lub jednofazowymi.

Silniki przymocowane sa bezposrednio do korpusu wentylatora i znajdujg sie poza strefg
bezposredniego omywania przez powietrze z kanatu wentylacyjnego.Dzieki takiej konstrukgji
silnik wentylatora nie jest narazony na agresywne oddziatywanie par zwigzkédw chemicznych,
ktore moga by¢ sktadnikiem powietrza usuwanego przy pomocy wentylatora.

Tabela silnikdw ponizej.

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc LAk preceen
wentylatora | wentylatora [ silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego

[A] [A]

2800 0.37 1.0-1.6 1.20

VENTO-200
1400 0.12 0.4-0.63 0,50

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI 1x230[V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | wentylatora silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] [A]
VENTO-200 1400 0.09 1.0-1.6 1.25
widok na silnik

(catkowicie poza kontaktem

- z agresywnym powietrzem
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW przetlaczanym)
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY VENTO-200
Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika
v::::{':::;: Producent Moc Krotnosé Napiecie | Uktad Prad I,[A]
kw1 pradu vl potaczen | przy napieciu
rozruchowego
L] 230[V]|400[V]
2800 STKg63x-20 | ¢ 37 4,50 230 A/ 1,9 | 1,10
BESEL 400 )\
1400 Skg 63x-4A 0,12 3,20 Zy A/ 0,70 0,40
BESEL ' " 400 A ' ’
1400 SEMK 63-4A | g 59 1.9 1x230 - 230 | -
BESEL
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l]] MONTAZ | DEMONTAZ

ZALECENIA OGOLNE

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wymagane wielkosci szczelin ustawiane sa
fabrycznie.Wentylator na miejsce montazu nalezy transportowac w pozycji jego pracy.

m WARUNKI MONTAZU | EKSPLOATACJI

1. Wentylatory dachowe typu VENTO stosuje sie je wszedzie tam gdzie wystepuje koniecznos¢
wpiecia w istniejacy kanat wentylacyjny: hale przemystowe, warsztaty samochodowe, myjnie,
ptuczki chemiczne, mozna go umieszcza przestrzeniach stropodachowych i poprzez wypro-
wadzenie kanatu wylotowego na zewnatrz, zaopatrujac ten wylot w ostone przeciwdeszczowsa,
moze stanowi¢ efektywny element wyciggowy pracujac jako klasyczny wentylator dachowy
w budownictwie mieszkaniowym.

2. Wentylatory VENTO sg przeznaczone do pracy przy pionowym i poziomym potozeniu osi ukfadu
wirujacego.

3. Wentylatory VENTO posiadajg otwory @10 w obudowie dolnej na $rednicy podziatowej. Do tych
otworéw wprowadzi¢ nalezy sruby montazowe.

4. Dobodrelementdw instalacji i zabezpieczen silnika. Dobdr elementdw instalacji uzalezniony jest od
warunkéw pracy okre$lonych rodzajem pomieszczen i od wyboru rodzaju uktadania instalacji.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ wymog koordynacji trasy instalacji elektrycznej z instalacja CO, wody,
gazowej, facznosciipiorunochronowej. Przy doborze przewodu uwzglednic nalezy:

- napiecie izolacji,

« minimalny przekréj ze wzgledu na wytrzymato$¢ mechaniczna,
« odpornosc izolacji na szkodliwe oddziatywanie $rodowiska,

- obcigzalnos¢ pradowg,

- spadek napiecia.

Zabezpieczenie silnika wentylatora. Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami prze-
cigzen, zwar¢, niesymetrig obcigzenia i pracg niepetnofazowa. Wymaga sie: Przy kazdym przegladzie
lub remoncie rozkreci¢ potaczenia srubowe ostony silnika, pierscienia nosnego, ptyty nosnej silnika
z wirnikiem, a nastepnie usung¢ slady korozji. Podczas wykonywania prac remontowych zaleca sie
dokonac kontroli stanu smarowaniatozysk tocznych silnika. W razie koniecznosci wymienic¢ fozyska.
Po przegladach, pracach remontowych, wymianie tozysk silnika wymaga sie:
- zapewni¢ mocne i doktadne zakrecenie wszystkich potaczen srubowych z wymaganiem
zabezpieczenia ich podktadkami odginanymi.
- w przypadku wyjecia kabla zasilajacego ze skrzynki zaciskowej lub skrzynki przytaczeniowej,
po ponownym podtaczeniu zasilania, poprzez chwilowe zataczenie silnika, skontrolowac kierunek
wirowania wentylatora. Sposéb postepowania jak w rozdz. V, pkt 2 niniejszej DTR.
Do tych otworéw wprowadzi¢ nalezy sruby montazowe.

—9—
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1.

IV CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE

| POMIARY POMONTAZOWE

Pomiarrezystancjiizolacjiinstalacji.

Pomiar dokonuje sie induktorem o napieciu 500V lub 1000 V. Induktor powinien by¢ podtaczony
na poczatku sieci przy odtaczonym silniku wentylatora i zatagczonym wytaczniku silnika.
Przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji miedzy kazdg zyta a przewodem neutralnym,
zerowym lub uziemiajgcym oraz pomiedzy zytami roboczymi wzajemnie. Wynik pomiaru uznac
za poprawny, gdy rezystancja wynosi co najmniej 1000 Q na kazdy 1V napiecia znamionowego
instalacji.

Pomiar rezystancjiizolacjisilnika.

Pomiar rezystancji izolacji wykonuje sie induktorem 500 V. Wynik jest poprawny wéwczas gdy
wartos¢ rezystancji wynosi w stanie zimnym nie mniej niz 20 M Q w przypadku silnika troj-
fazowego, natomiast nie mniej niz 10 M Q w przypadku silnika jednofazowego. Gdy silnik jest
zawilgocony (stanizolacji jest nizszy od podanych wartosci) nalezy wysuszy¢ go w temperaturze
nie wyzszejniz80°C.

Pomiar skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiar nalezy wykona¢ stosownie do uktadu sieciowego i Srodkéw ochrony przeciwporazenio-
wejdodatkowej.

Sprawdzi¢ zabezpieczenia zwarciowe wytacznikéw i stosowanych wkiadek bezpiecznikowych,
czy sa zgodne z dokumentacjg instalacji wentylatora i odpowiadajg uzyskanym wynikom po-
miaru skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Sprawdzi¢ potaczenia uzwojen na tabliczce zaciskowej na zgodnosc ze schematem potaczen,
azwiaszcza prawidtowe potaczenie przewodu ochronnego.

Czynnosci sprawdzajace i pomiarowe moga wykonywac pracownicy, ktérzy majg odpowiednie
uprawnienia.
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RUCH PROBNY WENTYLATORA

Przed przystapieniem do eksploatacji wentylatora wykonac ruch prébny.

Kolejnosc¢ czynnosci:

1.

2.

Odsuna¢ludzi od ptaszczyzny wirowania wirnika.

Zataczy¢ wentylator i wylgczy¢ przed osiggnieciem petnych obrotéw znamionowych.
Skontrolowa¢ kierunek wirowania wirnika (powinien by¢ prawy, patrzac od strony koputy
silnika).

Uruchomié¢ wentylator na ok. 1 min. Obserwowac ruch wentylatora zwracajac uwage na drgania
i akustyke pracy.

Dokona¢ pomiaru wielkosci napiecia miedzyprzewodowego. Odchytka napiecia sieci nie moze
przekroczy¢ £10% napiecia znamionowego, zas asymetria napie¢ miedzy przewodami nie
powinna przekracza¢ 3%. Dotyczy to silnikow tréjfazowych. W przypadkus silnika jednofazowego
odchytka napieciafazowego nie powinna przekracza¢ +10% napieciaznamionowego.

Dokona¢ pomiaru poboru pradu przez silnik napedzajacy wentylator. Wielko$¢ pradu nie
powinna przekroczy¢ wartosci znamionowej silnika. W przypadku silnika tréjfazowego wielkos¢
pradu powinna by¢ réwna we wszystkich fazach. Pomiar nalezy wykona¢ amperomierzem
wzglednie cegami pomiarowymi.

W przypadku niezaktéconego biegu wentylatora i pozytywnych wynikéw pomiaréw, prowadzi¢
ruch prébny wentylatora zobserwacja poziomu drgan ihatasu.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatora (wzrost
hatasu, dudnienia, drgania, wibracje konstrukcji wsporczej) natychmiast wytaczy¢ zasilanie

silnika. Dalszy tok postepowania uzgodni¢ z producentem wentylatora.

W przypadku dobowej, niezaktdconej pracy ciagtej wentylatora, wentylator mozna dopuscic¢
doruchu eksploatacyjnego.
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NAGRZEWNICA
ELEKTRYCZNA

WENTYLATOR VENTO-200/T
WYKONANIE CIEPLOODPORNE

KANAt WENTYLACYINY
IZOLOWANY TERMICZNIE,
SPINAJACY WYLOT
WENTYLATORA Z WLOTEM
TERMOMETR
POMIAROWY
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE
SCHEMAT PODLACZENIA SILNIKA TROJFAZOWEGO

(A) (N)

e e
U1 Al w1 Q U1 Q Al Q w1

Zmiana kierunku obrotéw: zamiana miejscami dowolnych dwéch przewodéw fazowych.

SCHEMAT PODtACZENIA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO

Z2 U2 :
Z2 U2
U1 5z1 u1 % Z1
L N L N
OBROTY PRAWE OBROTY LEWE



KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Nr karty ¢ UK/ /20 r.
Typ wentylatora ¢ VENTO/ -200 /
obr./min.

- s: wykonanie standardowe

1400 | 2800 - k: wykonanie kwasoodporne

- VE: wykonanie cieptoodporne

VENTO-200

40 | 80 (100|140

- : wykonanie 1x230 [V]

-1 wykonanie 3x400 [V]

HRREEE

| wykonanie na temperature [°C] -~ PTC

Nr fabryczny

Typ / Nr silnika

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunkéw
okreslonych w dokumentacjitechniczno-ruchowe;.

OKRES GWARANCIJI: 2 lata od daty sprzedazy, limitowany okresem gwarancji
producentasilnikéw napedowych.

Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane sg w siedzibie firmy "UNIWERSAL',
do ktérej wyroby powinny by¢ przywiezione. Koszty transportu (za posrednic-
twem agencji przewozowej) pokrywa producent.

Brak zabezpieczen elektrycznych lub ich niewtasciwy dobdér powoduje utrate
praw gwarancyjnych.

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

« silnik,
« wirnik,
. obudowa

KALOWICE, oeveveereerereeeererereeevecrenereseesseseneseanes piecze¢ firmowa



KARTA RUCHU PROBNEGO WENTYLATORA

W dNiUeecccrecneeineeeesnenns dokonano rozruchu prébnego wentylatora
......................... [veorereneneennenneens O NUMErZE fabrycznym .......oeveveveeveeceeenennee

w czasie préb stwierdzono pobér pragdu w poszczegélnych fazach

UZWOJENITA SINIKA NI v eenes jak nizej
(P [A]

PR [A] pomiar bez obcigzenia

13- e [A]

Napiecie zasilania podczas proby U - ..................... [V].

Zmierzona skutecznos¢ predkosci drgan wynosi:
- fozysko oporowe V- ........cccoceveveunee mm/s

- tozysko ustalajgce V- ... mm/s

MOC SILNIKA Ns [kw]

PRAD ZNAMIONOWY In [A]

NASTAWA PRADOWA

WYLACZNIKA Iw (Al

KALOWICE, oevevvereeveeereerereeereeveeevevesesesreseanen piecze¢ firmowa

Wentylatory dachowe Roof fans
Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiariska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



WENTYLATOR KANAELEOWY VENTO
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uniwersal
Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne i Wdrazania Postepu Technicznego
, UNIWERSAL” Sp. z o.0.
40-219 Katowice ul. Zakopianska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpéwiedzialnos¢ prdducenta

aniami unijnego

[Dz.U. L 96 z 29.03.2014]
Qz.U. L 285 2 31.10.2009]

N 60335-1:2012+A11:2014-10
PN-EN 60034-1:2011
PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten byt badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)
Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” Katowice i uzyskat
CERTYFIKAT zgodnosci z Europejska Dyrektywa Nr 149/18/2 z dnia 18.12.2018 wazny do 17.12.2023
DZIALAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015
NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAZNY DO 2024-06-22

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z o.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

~PREZRS TAREADU
o ,

Lt = —— e

Katowice, data(...)

miejsce i data nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej

Deklaracja oryginalna - 1 6 -



WENTYLATOR KANAELtOWY VENTO

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzgdzania wg
PN-EN 1SO 9001:2015

Zgodnie z procedurg TUV NORD Polska Sp. z 0.0. zaswiadcza sie niniejszym, ze

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o0.0.
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \__/

z oddziatem/lokalizacjg

R . uniwersal
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice
stosuje system zarzadzania zgodnie z powyzszg normg w zakresie:
Projektowanie, produkcja i sprzedaz wentylatorow,
wywietrznikéw i wywietrzakéw grawitacyjnych.
Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/2099/2442/2021 Wazny od  23-06-2021
Protokét z auditu nr: PL2442/2021 Wazny do  22-06-2024

1
(578
K W_/ Katowice, 16-06-2021

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Certyfikacja zostata przep ijest nadzorowana zgodnie z procedura auditows i certyfikacyjng TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

S

uniwersal

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl

— 17—



WENTYLATOR KANALEOWY VENTO

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

wice: @ Zaklady Badan i Atestacji ,,ZETOM™
ZEIDm im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.

ul, K, Bpa H. Bediorza 17, $0-384 Kstowice, 1el- 0048 32 2569 757
telbifax: (048 32 2564 305, e-mail: bivrodizelom.cu

\/ PREEDSIEBIORSTWO ZAKLAD CERTYFIKACII
FAIR PLAY

CERTYFIKAT Nr149/18/Z
Zgodnosci z Europejska Dyrektywa

Akrnim Programu Certyfikaci — PDCWPA,

Mazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
posiadacza certylikatu; ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa i adres producenta; PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkeji: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Nazwa wyrobu; Wentylator dachowy VENTO
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP55 wg zalgeznika

Wiw wyrib spelnia wymagania norm zharmonizowanych 2 Dyrektywa
Niskonapigciows 2014/35/UF

Oceng zgodnosci z ww, Dyrektyws dokonano na podstawie:
= wynikdw badaf w zakresie normy zharmonizowane;:
PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 (IDT EN 60204-1:2006/A1:2009)
wiz Sprawozdania 2 badan nr B/2015/311 2 dnia 16.11.2015 r. wykonanego przez Laboratorium
Badawcze | Wzorcujace . ZETOM™ Katowice.
= wynikow inspekeji warunkow organizacyjno-technicenych wykonanej przez jednostke certyfikujacy
HLETOM™ Katowice wg Raportu nr 29/2018 z dnia 20.03.2018 r.
Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 18.12.2018 r. do 17.12.2023 r,
i dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identvezne wladciwosel (parametry) jak
przedstawiony do badan waor (wzory) i odpowiadajacyeh wymaganiom okreslonym powyiej.
|l.f ".l

[ ]
DYREKTOR D5, CERTYFIKACI 'F‘RFZES ZAREADL
M ﬂ‘ \ i
Uﬂ \ IW "‘. I'\\[

nEr ina wud‘iﬂkle!a

dr ink. Tomasz Wiodek

Katowice, dnia 18.12.2018 r,

— 18—



WENTYLATOR KANAELtOWY VENTO k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

Ra—— Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM”
E Om im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
== il ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Kaowice, tel.: 0048 32 2569 257
felfax: MR 32 2565 305, e-mil: biurod@astom.eu
PRZEDSIEBIORSTWO

CERTIFICATE No. 149/18/Z
of Conformity to European Directive

Certification progrm acronym — FODOWEA

MName and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the certificate owner:  ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
MName and address PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the manufacturer: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPIWPFT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

ul, Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product: Duct fans VENTO
230V, 50Hz; 400V, 50Hz, kl. I, IP35 according to enclosure

The product meet requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/UE

Assecasment of conformity was conducted on the basis of:
» Testing in scope of the harmonized standards;
PN-EN 60335-1:2012 (1DT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 (IDT EN 60204-1:2006/A1:2009)
according to the Testing Reports No B/2015/311 of 16.11.2015 conducted by the Accredited Laboratory,
= Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by accredited authorized and
notified body for certification - according to the Report No 29/2018 of 20.03.2018.

The right to use the certificate includes the period from 18.12.2018 to 17.12.2023
and refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and
which meet requirements mentioned above,

DYREKTOR DS, CERTYFIKACI PR.F?I'E% ZARZADU

Ui

dr ink. Tomasz Wiodek

\ Ifi\#.r-, I
Imgr in. E‘a#l-ad‘d f::-ékl'kie!&

!

Katowice, 18.12.2018
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WENTYLATOR KANAELEOWY VENTO

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

atowice © Zaklady Badan i Atestacji .ZETOM”
ZE I 0 m im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.0.
R R S R

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Kasowice, tel.: (048 32 2369 237
telifax: D048 32 2565 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZAKLAD CERTYFIKACH
PRZEDSERIORSTWD
\/ FAIR PLAY

CERTYFIKAT Nr 148/18/Z

uprawniajgey do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akronim Programu Cenmyfikacii - PDCWPA

Nazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
posiadacza certyfikatu: ul, Zakopanska 1A, 40-219 Katowice

MNazwa i adres producenta:  PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z o.0.
ul. Zakopanska 1A, 40-219 Katowice

Miejsce produkeji: PUPIWPT UNITWERSAL Sp. z 0.0
ul. Zakopiafiska 1A, 40-219 Katowice
Nazwa wyrobu: Wentylator dachowy VENTO.

230V, Sﬂﬁi 400V, 50}{Z,H,meﬂIQL;mlka

Wyrib spelnia wymagania zawarte w: !

PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-ZM'_IS[IMS-Z‘-SIE;_J_QB?+.{:I‘.ZI]M

{IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), ]“N~Eﬁﬁﬂ104-1ﬁ01l] (1nT mmza-i-l:zooﬁm:zmyy

Oeene #godnodei dokonano na podstawie:

* Sprawozdania z badan nr B/2015/311 z dnia 16,11.2015 1. wykonanggo przez Laboratorium
Badawcze | Wzorcujgee ZETOM™ Katowice

= wynikéw kontroli warunkow organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostke
certyfikujaca . ZETOM" Katowice wg Raportu nr 29!2018211&1& 20.03.2098 .

Prawo do oznaczania w okresie od 18.12.2018 r. do 17.12.2023 r. dotvezy wytacznie

egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyezne wlasciwodci (parametry) jak przedstawiony

do badan weor (wzory) 1 odpowiadajaeych wymaganiom okredlonym powyze).

DYREKTOR DS, CERTYFIKAC]I

o
bk

dr inz. Tomasz Wiodek

mgr inz, Edward Makicla

Katowice, dnia 18.12.2018 r.



WENTYLATOR KANAELtOWY VENTO

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

@ Zaklady Badan i Atestacji ,ZETOM”
ZE um im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.0.
ul. Ks Bpa H. Bednorsm (7, 40-384 Katowice, 1el.: 0048 32 2560 257
O — telificx: (048 32 2569 305, c-muil: biuod@zetom.eu

FAIR PLAY

ZAKLAD CERTYFIKACJI
PRIEDISIEBIDASTWO

CERTIFICATE No. 148/18/Z

empowering to affix products with the safety mark
Certification program aeronym — PDCWEA

MName and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the certificate owner:  ul. Zakopiafiska 14, 40-219 Katowice
Name and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the manufacturer ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product: Duct fans VENTO
230V, 50Hz; 400V, S0Hz KL T I'P'F&m]ﬂmgm enclosure

The product meet requirements of the:
PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 {IDT EN 60204-1:2006/A1:2009)

= Assessment of conformity was conducted on the basis oft
Testing performed by the Accredited Laboratory - Testing Report No. B/2015/311.0f 16.11.2015

« Reslts of the inspection of organizational technical conditions conducted by aceredited authorized
and notified body for certification - according to the Report No. 29/2018 of 20, 03.2018.

The right to affix from 18.12.2018 to 17.12.2023 concerns the products having identical
characteristics as the test sample(s) and complying with the above mentioned safety requirements.

\

DYREKTOR DS. ccmznmcn PREZES ZARAADU

L@%

dr ind. Tomasz Wiodek

\
]

mr inx. Edward Makiela

Katowice, 18.12.2018
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Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



