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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajg elementy pracujace
pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu
i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.
Urzadzenia winny byc¢ zainstalowane przez wykwalifikowany personel po prze-
czytaniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
wiasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-
trow uzytkowych urzadzen.

UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial509001:2015

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod 125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatoréw oraz zastosowane materiaty odpowiadaja wymaganiom bezpieczenstwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawiewymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0gélne zasady projektowania-- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdine

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymi w rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczerstwa.

» Silnik wentylatora musiby¢zabezpieczony przed skutkamizwarciprzeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odfaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytgcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangjil.

» Wymaga sie bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
VIl niniejszej instrukgji.

« Wymaga sie hezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

» W czasie ruchu probnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.

—4—



WENTYLATOR DACHOWY VERDO k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

WPROWADZENIE

Wentylator typu VERO przeznaczony jest gtdwnie do okapdw kuchennych, ale takze
moze by¢ stosowany w instalacjach wentylacyjnych budynkéw mieszkalnych.
Montowany by¢ moze na zakonczeniu przewoddw wentylacji wywiewnej kanatowej
lub zbiorczej. Zadaniem wentylatora VERO jest utrzymanie normatywnych przepty-
woéw powietrza w kanatach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu
powietrza zewnetrznego do pomieszczen wentylowanych.

obiektéw mieszkalnych, gdzie w wydzielonym pomieszczeniu uzywa sie

g Zabrania sie stosowania wentylatoréw VERO do wentylacji mechanicznej
piecy gazowych zotwarta komorg spalania.

Mozliwos¢ zastosowania wentylatora powinna by¢ kazdorazowo analizowana, aby
na podstawie znajomosci charakterystyki kanatu wentylacyjnego oraz charakterystyk
urzadzen stanowiacych wyposazenie uktadu wentylacji wyznaczy¢ parametry punktu
pracy wentylatoraiporéwnac je zparametramizalecanymi normami higienicznymi.

Wentylator VERO wystepuje ze zintegrowang podstawg dachowa.

VERO-150 - wentylator napedzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej
mocy, trzybiegowym produkgji firmy ZIEHL-ABEGG - Niemcy.

Wentylator VERO charakteryzuje sie niskim poziomem cisnienia akustycznego.

Wentylator moze by¢ montowany na dowolnym elemencie wsporczym (cokdt, re-

dukcja, kanat) o odpowiedniej sztywnosci. Nominalna srednica wlotu wentylatora
Dn=150[mm]

Prace uktadu wentylacyjnego mozna zautomatyzowac zasilajagc wentylator
ze sterownika (np. trzybiegowy przetacznik wentylatora).

jund @
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WENTYLATOR DACHOWY VERDO

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

OPIS TECHNICZNY WENTYLATORA

1. OBUDOWA - tworzywo sztuczne o wysokiej odpornosci na oddziatywania
atmosferyczne
Podstawa dachowa potfgczona z obudowa wentylatora stanowigca
integralng czes¢ zespotu wentylacyjnego.

2. WIRNIK - tworzywo sztuczne. Wirnik promieniowy, montowany
bezposrednio na czopie silnika, zabezpieczony zespotem krazka dociskowego.
Wirnik wyréwnowazony dynamicznie. Klasa wyréwnowazania - [G 2,5 ].

3. SILNIK - odmiana konstrukcyjna trzybiegowy silnik firmy ZIEHL-ABEGG:

DANE TECHNICZNE SILNIKOW NAPEDOWYCH

Odmiana konstrukcyjna

Parametr Oznaczenie Wymiar

VERO-150
llo$¢ biegéw —_— —_— trzybiegowy
Typ silnika —_— — M1060-4QN.05.N
Obroty nominalne n obr/min  n-1750, n>-1400, ns-1000
Napiecie zasilania U Vv 230
Prad nominalny In A 0,25
Moc wejsciowa/wyjsciowa N W 34
Czestotliwos¢ f Hz 50/60
Temperatura pracy t °C -40+50

trzyzytowy fabryczny

Kabel zasilajacy — — firmy ZIEHL-ABEGG L=0,5[m]

Zakres pradowy wyzwalacza

termicznego I A
Stopien ochrony silnika IP E— 55
Masa m kg 0,62



WENTYLATOR DACHOWY VERDO \k/

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

UWAGI TECHNICZNE
BUDOWA / WYMIARY GLOWNE

VERO-150/EC

2290
2285

2220

OBUDOWA - ELEMENT
WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO

SILNIK

242
275

PODSTAWA WENTYLATORA
WYKONANA Z LAMINATU

POLIESTROWO-SZKLANEGO WIRNIK WYKONANY Z LAMINATU

POLIESTROWO-SZKLANEGO LUB
PCY WYROWNOWAZONY
STATYCZNIE § DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PREDKOSCIA
020% WYZSZA OD OBROTOW
NOMINALNYCH

Wentylator VERO-150 przeznaczony jest do pracy
jako samodzielne urzqdzenie wywiewne.
Obudowa oraz wirnik wykonane sq z laminatu
poliestrowo-szklanego.
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UWAGI TECHNICZNE
BUDOWA

DEAWNICA
ELEKTRYCZNA
TYPP9

s KABEL
1 ZASILAJACY

Warunki podtqczen
| elektrycznych DTR
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UWAGI TECHNICZNE
MONTAZ

ZINTEGROWANA PODSTAWA
DACHOWA O SREDNICY WLOTU @150

PODSTAWY DACHOWE MONTUJEMY
NA COKOtACH I PRZYTWIERDZAMY
PRZY POMOCY SRUB KOTWIACYCH
PO UPRZEDNIM OWIERCENIU

S
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k WENTYLATOR DACHOWY VERDO

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

UWAGI TECHNICZNE
DACHY SKOSNE

KOMINEK ADAPTACYJNY DO POLACI DACHOWE)J

Kominek regulacyjny umozliwia dopasowanie wentylatora lub wywietrznika do réznych
katow spadu dachu 0-25° (0-55%). Element wykonany jest z laminatu poliestrowo-
szklanego, co powoduje, ze dany kominek jest odporny na czynniki atmosferyczne,
atakze stanowielement o wysokiej wytrzymatosci konstrukcyjnej.

Kominek regulacyjny - mozliwos¢ dopasowania sie do istniejgcego nachylenia dachu.

0-25°(0-55%)

— 10—
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UWAGI TECHNICZNE
DACHY SKOSNE

KOMINEK REGULACYJNY NA KOLNIERZ

B ad, _
- ad, -
- | &d _ nx@d,
T | I 1 |
J ] ‘ [ L
\
[Am
\
KOMINEK REGULACYJNY NA KOLNIERZ
Wielkosé masa
kotnierza @d @d, @d, @d; n m h [kgl
200 200 230 250 10 4 300x400 165 1,9
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uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

AKUSTYKA

Jak zmienia sie hatas wentylatora ze wzrostem odlegtosci

VERO-150/
5|2 4|7 4|2 ci$nienie akustyczne dBA |
1 2 4 odlegtos¢ od wentylatora [m] 8
VERO-150/
4|6 4|1 3|6 ci$nienie akustyczne dBA |
1 2 4 odlegto$é od wentylatora [m] 8
VERO-150/
. 25
4|0 3|5 3|0 cisnienie akustyczne dBA |
1 2 4 odlegto$é od wentylatora [m] 8
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SCHEMAT PODLACZEN ELEKTRYCZNYCH

UWAGA:
Przewdd zasilajacy nieodtaczalny nie moze by¢ wymieniony.
Jezeliprzewdd ulegnie uszkodzeniu, sprzet staje sie bezuzyteczny.”

SCHEMAT PODEACZENIA SILNIKOW Z JEDNA PREDKOSCIA

N BU
M

L1 — BN 1~ rpm 1

ECQ obr.3

N, L1 Napiecie sieciowe patrz tabliczka znamionowa

BN brazowy
BU niebieski
BK czarny

SCHEMAT PODEACZENIA SILNIKOW Z TRZEMA PREDKOSCIAMI

BU
N
M g o
Jesli czarny przewéd jest potqczony

— BN

L1 — * EL:) obr.3 z brqzowym przewodem, silnik pracuje
C |_BK z predkosciq biegu 3 (1750 obr/min)
N BU
M Jesli czarny przewdd jest potqczony

— BN

L1  — E‘&) obr.2 z niebieskim przewodem, silnik pracuje
Cc L BK z predkosciq biegu 2 (1400 obr/min )

N BU

— BN 1M Jesli czarny przewdd nie jest podtqczony,
L 1 ECQ obr. 1 silnik pracuje z predkosciq biegu 1

& c_BK (1000 obr/min)
N, L1 tabliczka znamionowa <& napiecie brazowy ~~ i
C wybdr predkosci obrotowej silnika i E C-NC ] 1000
BK czarny niebieski 1~ [
BN brazowy br _
QZOWY e
BU  niebieski ( :‘3 N 1400
niebieski || - —
obr. 3 predkos¢ kroku 3 czarny
¢ brazowy [ See—Cet
obr.2 predkosc kroku 2 qzowy 1o P 1750
obr. 1 predkos¢ kroku 1 Fzgrnyk. | S—y e
niebieski

— 13—
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STEROWANIE | AUTOMATYKA

MULTICONNECTOR - STEROWANIE

STEROWNIK PROVERO

aE

PRZELACZNIK DOTYKOWY

MAGTIME

Wszystkie informacje dotyczqce sterowania i automatyki dedykowanej do wentylatora
VERO-150 dostepne na stronie www.uniwersal.com.pl

— 14—
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WENTYLATOR DACHOWY VERDO
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WYDAJNOSC

VERO-150/EC Z PODSTAWA

™~

N\ 1750 [obr/min]

N\

AN

N

N

N\

‘\
1000 [obr/min]

~ |

100

200 300 400

LxMs—]

2941

41-k6

silnik ZIEHL-ABEGG M1060-4QN.05.N
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KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Typ wentylatora 8 VERO-150/EC
Nr fabryczny

Typ silnika

Nr silnika

Rok produkgji

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunkéw okreslonych
dokumentacja techniczno-ruchowa. OKRES GWARANCIJI: 2 lata od daty sprzedazy,
limitowany okresem gwarancji producenta silnikéw napedowych. Wszelkie naprawy
gwarancyjne dokonywane sa w siedzibie firmy "UNIWERSAL', do ktérej wyroby powinny
by¢ dostarczone. Koszty transportu (za posrednictwem firmy przewozowej) pokrywa
producent. Brak zabezpieczen elektrycznych lub ich niewtasciwy dobér powoduje utrate
praw gwarancyjnych.

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

« silnik,

« wirnik,

- obudowa (czes¢dolna, czes¢ gorna),
+ koputa,

« rama,

- siatka

KAEOWICE, e piecze¢ firmowa



KARTA RUCHU PROBNEGO WENTYLATORA
VERO-150

Typ wentylatora: VERO-150

i

Nr fabryczny :
[vl
[W]
[A]
[A]

Napiecie zasilania U=

Moc silnika Ns=

Pobor pradu I=

Prad znamionowy In=
Predkos¢ drgan (korpus) V= [mm/s]
Dopuszczalna predkos¢ drgan Vd= [mm/s]

[A]

Zalecana nastawa pradowa wyzwalacza termicznego 2=

UeUUUUL

Katowic LY piecze¢ firmowa

Roof fans
Gravitation unit

Wentylatory dachowe
Wywietrzniki grawitacyjne

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopiariska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland
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MONTAZ | DEMONTAZ

ZALECENIA OGOLNE

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wymagane wielkosci
szczelin ustawiane sa fabrycznie. Wentylator na miejsce montazu nalezy
transportowaé w pozycji jego pracy.

WARUNKI MONTAZU | EKSPLOATACJI

Wentylatory dachowe typu VERO moga by¢ montowane wytacznie
w warunkach odpowiadajacych ich przeznaczeniu. Sa przeznaczone do
transportu powietrza wentylacyjnego o parametrach odpowiadajacych
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, ktéra panuje w budynkach
mieszkalnych.

Wentylatory VERO sg przeznaczone do pracy przy pionowym potozeniu osi
uktadu wirujacego.

W normalnych warunkach eksploatacji wentylator VERO-150 nie wymaga
biezacej obstugi. Dwa razy w roku nalezy skontrolowa¢ czystos$¢ wirnika,
ewentualne osady usunac.

° Silnik napedowy wentylatora przeznaczony jest do zasilania
1 z przemystowej lub mieszkalnej sieci zasilajgcej o napieciu

U=230[V].

18—
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RUCH PROBNY WENTYLATORA VERO

Przed przystapieniem do eksploatacji wentylatora wykonac ruch prébny
uktadu wirujacego.

Kolejnos¢ czynnosci:

Skontrolowac czy wirnik obraca sie swobodnie w tozyskach.

Odsuna¢ ludzi od ptaszczyzny wirowania wirnika.

Uruchomi¢ silnik wentylatora na ok. 1 min. obserwowac ruch wentylatora
zwracajac uwage na drgania i akustyke pracy.

Dokona¢ pomiaru wielkosci napiecia fazowego. W przypadku silnika jedno-
fazowego odchytka napiecia fazowego nie powinna przekracza¢ +10%
napiecia znamionowego.

Dokona¢ pomiaru poboru pradu przez silnik napedzajacy wentylator.
Wielkos¢ pradu nie powinna przekroczy¢ wartosci pradu znamionowego,
podanego na tabliczce znamionowej silnika, wartos¢ ta podaje sie rowniez
natabliczce znamionowej wentylatora umieszczonejnakopule.

W przypadku niezaktéconego biegu uktadu wirujgcego wentylatora i przy
pozytywnych wynikach pomiaréw, prowadzi¢ dobowy ruch prébny wenty-
latoraz obserwacja poziomudrganihatasu.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci
A w ruchu wentylatora (wzrost hatasu, dudnienia, drgania, wibracje

konstrukcji wsporczej) natychmiast wytaczy¢ zasilanie silnika.
Dalszy tok postepowania uzgodnic¢ z producentem wentylatora.

W przypadku dobowej, niezaktéconej pracy ciagtej, wentylator mozna
dopusci¢doruchu eksploatacyjnego.

— 19—
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PRZEGLAD | KONSERWACJA

ZALECA SIE WYKONYWANIE NASTEPUJACYCH RODZAJOW
PRZEGLADOW OKRESOWYCH:

PRZEGLAD KONSERWACYJNY - raz w roku:

Czynnos¢: Ocena wizualna elementéw obudowy
Dziatania (o ile to konieczne): czyszczenie
Czynnos¢ : Ocena wizualna wirnika:

a) badanie na obecnos¢ pytu lub innych osadéw

b) badanie na obecno$¢ ubytkdéw materiatu tarcz i topatek (erozja)
Dziatania (o ile to konieczne): wyjac¢ uktad wirujacy z obudowy wentylatora w celu dostepu do wirnika

w przypadku a) - oczyscic koto wirnikowe - zmontowac wentylator

w przypadku b ) - przesta¢ uktad wirujacy do producenta
Czynnosé: Ocena hatasu i drgan: Oceni¢ hatas i drgania na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy
maszynie. Przekroczenie dopuszczalnych wartosci drgan objawia sie wyraznie wyczuwalnymi drganiami
obudowy, podstawy i cokotu wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone sg na ptyty stropowe, Sciany,
konstrukcje wsporcza oraz kanaty. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi do awarii uktadu tozyskowego lub

wirnika.

Dziatania: W przypadku stwierdzenia nienormalnego stanu wentylatora nalezy natychmiast wytaczyc
wentylator i skontaktowac sie zproducentem.

PRZEGLAD GLOWNY - co dwa lata:

Czynnosé: Wykonac wszystkie czynnosci przegladu konserwacyjnego.

Czynnos¢: Skontrolowac stan zaciskéw elektrycznych w skrzynce przytaczeniowej silnika.

Dziatania (o ile to konieczne): zabezpieczyc¢ linie zasilajaca silnik wentylatora przed mozliwoscig pojawienia sie
napiecia w skrzynce zaciskowej na czas prowadzenia prac konserwacyjnych: oczysci¢ i zakonserwowac styki

izaciski.

Uwaga: Konserwacje silnika napedowego prowadzi¢ wg Instrukcji producenta napedu (Instrukcja w zataczeniu).
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uniwersal
Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne i Wdrazania Postepu Technicznego
»UNIWERSAL” Sp. z 0.0.
40-219 Katowice ul. Zakopianiska 1 a
tel./fax + 48 / 32 203-71-47 tel./fax + 48 / 32 203 87 20
NIP 634-014-20-44
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCIE

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng powis’c’ prgducenta

WENTYLATOR DIACHOWY\VERO
(dane identyfi ;

przeznaczenie i zaky
wentylacja oo

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10
PN-EN 60034-1:2011
PN-EN IEC 63000:2019-01

Produkt ten byt badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)
Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” Katowice i uzyskat
CERTYFIKAT zgodnosci z Europejska Dyrektywa Nr 6/22/Z z dnia 18.01.2022 wazny do 17.01.2027
DZIALAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO PN-EN ISO 9001:2015
NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU AC090 100/2099/2442/2021 WAZNY DO 2024-06-22

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

~PFREZED
A et
; P i \

ZADH

Katowice, data(...)

miejsce i data nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej

Deklaracja oryginalna

— 21—

S

uniwersal



k WENTYLATOR DACHOWY VERDO
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CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
PN-EN ISO 9001:2015

Zgodnie z procedurg TUV NORD Polska Sp. z 0.0. za$wiadcza si¢ niniejszym, ze

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z 0.0.
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \ -

z oddziatem/lokalizacjg

. . uniwersal
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice
stosuje system zarzgdzania zgodnie z powyzszg normg w zakresie:
Projektowanie, produkcja i sprzedaz wentylatoréw,
wywietrznikow i wywietrzakéw grawitacyjnych.
Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/2099/2442/2021 Wazny od  23-06-2021
Protokoét z auditu nr: PL2442/2021 Wazny do  22-06-2024

K e cd Katowice, 16-06-2021
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Certyfikacja zostata przep ijest ie nadzorowana zgodnie z procedura auditowa i certyfikacyjng TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

TUV NORD Polska Sp. z0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001:2015

In accordance with TUV NORD Polska Sp. z 0.0. procedures, it is hereby certified that

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o.0. k
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \ o
with the location/site

ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

applies a management system in line with the above standard for the following scope

uniwersal

Design, production and sale of fans, gravitation fans and integrated ventilating fans.

Certificate Registration No. AC090 100/2099/2442/2021 Valid from  23-06-2021
Audit Report No. PL2442/2021 Valid until ~ 22-06-2024

M Katowice, 16-06-2021
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Polska Sp. z 0.0. auditing and certification procedures and is su bject to regular surveillance audits.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl
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ateerice Zaklady Badan i Atestacji ,, ZETOM™
z l im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bedoorzs 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 236% 257

tel/Fx: DB 32 2569 305, e-mail: biurdilzetam.eu

ZAKEAD CERTYFIKACITI

CERTYFIKAT Nr6/22/Z
ZgodnoSci z Europejska Dyrektywa

Akronim Programu Cemyfikacji - PDCWFPA

Nazwa i adres PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z o.0.
posiadacza certyfikatu: ul. Zakopiafiska LA, 40-21% Katowice

Wazwa i adres producenta:  PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiafska 1A, 40-219 Katowice

Migjsce produkeji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Mazwa wyrobu: Wentylator dachowy VERO-150
230V, 50Hz, k1. 11, IP55

Wiw wyrdb spelnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektyws
Niskonapigeiowy 2014/35/UE

Oceng zgodnodei 2 ww. Dyrektyws dokonano na podstawie:

*  wynikiéw badati w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN  60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN  60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 (IDT EN 60204-1:2006/A1:2009),
wg Sprawozdania z badaf nr B/2022/6 z dnia 17.00.2022 r. wykonanego przex Laboratorium
Badawcze | Wzorcujgee  ZETOM™ Katowice.

» wynikdw inspekeii warunkéw organizacyjno-technicanych wykonane] preez jednostke certyfikujacg
WLETOM™ Katowice wg Raportu nr 852021 z dnia 10.08.2021 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 18.01.2022 r. do 17.01.2027 r,

i dotyczy wylacenie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wladciwoscl (parametry) jak
preedstawiony do badan wzdr (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

erncma DS, {_;ER’] VEIKACIL P:»:E'ank zMJ_;.ﬂ.DU

i/'/*

dr k. Tomasz Whadek

\ ‘U-*'lw, !k )
mgr inz'.'iiidwmd"haki:!a

Katowice, dnia 17.01.2022 r.
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o o s
ZEIDm Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40384 Katowice, 1e1.: D048 12 2569 257
tel/fa: (048 32 2569 305, e-mail: biorodEzetom e

ZAKLAD CERTYFIKACII

CERTIFICATE No. 6/22/Z
of Conformity to European Directive

Certification program acronym — POCWEA

Name and address PUPIWPT UNITWERSAL Sp. z o.0.
of the certificate owner:  ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
of the manufacturer: ul. Zakopiafiska 1A, 40-21% Katowice
Place of production: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. Z 0.0,

ul. Zakopianska 1A, 40-21% Katowice

Product: Roof fan VERO-150
230V, 50Hz, kL. 11, IP55

The product meet requirements of the Low Voltage Directive
2014/35/UE

Azsessment of eonformity was conducted on the basis of:
= Testing in scope of the harmonized standards:
PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 (IDT EN 60204-1:2006/A1:2009)
according to the Testing Reports No Bf2022/6 of 17.01.2022 conducted by the Accredited Laboratory.
» Results of the inspection of organizational technical conditions econducted by accredited authorized and
notified body for certification - according to the Report No 83/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from 18.01.2022 to 17.01.2027
and refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and
which meet requirements mentioned above.

: S ; an | Alaay
DYREKT D:R D;_.ct?t IYFIRACI /*tefc.ml;h" “’:fs‘..
) ! -3
| A a
L/L/% i3

2
ZElom
dr inz. Tomasz Wiodek & '

Katowice, 17.01.2022

— 25—

S

uniwersal



k WENTYLATOR DACHOWY VERDO

uniwers;l DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA
Pafeudet B Zaklady Badari i Atestacji ,, ZETOM”
Z l im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.0.

ul. K= Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: D048 32 2365 257
velfan: (048 32 2569 305, s-mail: biursi@zetomen

ZAKEAD CERTYFIKACII

CERTYFIKAT Nr 5/22/Z

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akrontm Programa Centviikacii — PFDOWPA

Mazwa | adres PUBRIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0.
posiadacza certylikatu: ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

MNazwa i adres producenta:  PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Miegjsce produkeji: PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,
ul. Zakopianska 14, 40-219 Katowice

MNazwa wyrobu: Wentylator dachowy VERO=150:
230V, 50Hz k1. IL, IPS5

Wyrib spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
{IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN M204~1§291D(mTEN’60M4-I :2006/A1:2009)

Oeeng zgodnodei dokonano na podstawie:
= Sprawozdania z badan nr B/2022/6 z dnia 17.01.2022r. wykonanego przez Laboratorium

Badawcze | Wzorcujace , ZETOM” Katowice ; _
* wynikdw kontroli warunkow organizacyjno-technigznych wykonanej przez jednostkg
certyfikujgea ,.ZETOM™ Katowice wg Raportu nr 852021 z daia 10,08.2021 r,
Prawo do oznaczania w okresic od 18.01.2022 r. do 17.01.2027 r. dotyczy wylacznie egremplarzy
wyrobu posiadajacych identyczne wlusciwoscl (parametry) jak przedstawiony do badan wzdr (wzory)
i edpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyze].

|'rl
PRJ:“..;EI.J.‘.-!.A ADU

"M“.

mgr |nz. ward Makleia

D‘."RFKTDR D ;{[KALJI

dr mz. Tomasz Wiodek

Katowice, dnia 17.01.2022 r.
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Watswice & Zaklady Badan i Atestacji ,ZETOM”
ZE Dm im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, lel: (48 37 2565 257
tel/fax: (048 32 2569 303, e-mail: biurof@zetom.eu

ZAKLEAD CERTYFIKACJI

Europejskie|
nr 1436

CERTIFICATE No. 5/22/Z
empowering to affix products with the safety mark

Certification program acrenym — PDCWPA

Name and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0
of the certificate owner:  ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice
Name and address PUPIWPT UNIWERSAL Sp. z .0.
of the manufacturer ul. Zakopiafiska 1A, 40-21% Katowice
Place of production: PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0,

ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

Product: Roof fan YERO-150
230V, 50Hz, kl. IL, IP55

The product meet requirements of the:
PN-EN 60335-1:2012 (IDT EN 60335-1:2012), PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009
(IDT EN 60335-2-80:2003/A2:2009), PN-EN 60204-1:2010 (IDT EN 60204-1:2006/A1:2009)

= Assessment of conformity was conducted on the basis of: j .
Testing performed by the Accredited Laboratory - Testing Report No. B/2022/6 of17.01.2022

s Results of the inspection of organizational technical conditions conducted by agcredited authorized

and notified body for centification - according to the Report No. 85/2021 of 10.08.2021.

The right to use the certificate includes the period from  18.01.2022 to 17.01.2027 and refers

exclusively to products with identical properties {parameters) to the tested model and which meet
requirements mentioned above,

T ) Aleg
S g
"9 A

§ 1
PREZES'ZA ADU

b

DYREKTOR D& CFRT [KACI
b |
f
| W
mgr inL'EHF'udMicls
|

,

dr inz, Tomasz Wiedek

Weioggh 9%

Katowice, 17.01.2022
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Katowice © Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM”
Z E l D m im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
e ——— ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: (KM% 32 2569 297,

tel'fax: (4% 32 2569 305, e-mail: bluro@ z=tom ¢

LICENCJA ZNAKU JAKOSCI .ZETOM”
+PRODUKT SPRAWDZONY”
Nr 1/2019
Upowaznia sig firme

PUPiWPT UNIWERSAL Sp. z 0.0
ul. Zakopianska 1A, 40-219 Katowice

producenta wyrobu
Wentylator dachowy VERO-150

bigtego aktualnym Certyfikatern wydanym przez ,.ZETOM™ Katowice

do stosowania znaku jakodei . ZETOM™ przedstawionego ponizej
& z warunkami licencji okreslonymi w zatgezniku nr 1 do niniejsze] licencji,

Katowice, dnia 18.01.2019 1,
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produki rekomendowany

m
DOBRY

WZOR

m

2019

INSTALACJI

2—0—2—0 TERAZ POLSKA

Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne \&/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



