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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajq elementy pracujace
A pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu

i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce

przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.

Urzadzenia winny byczainstalowane przez wykwalifikowany personel po przeczy-

taniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

wlasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-

g UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
trow uzytkowych urzadzen.

ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych

g UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial$S09001:2015

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktorych celem jest podwyzszanie
parametrow orazbezpieczenstwa uzytkowaniaurzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatorow oraz zastosowane materialy odpowiadaja wymaganiom bezpieczeristwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia21pazdziernika 2008r. w sprawie wymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0géIne zasady projektowania -- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdlne

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




ﬁEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

+ Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetow z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

« Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokona¢ doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymiw rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczeristwa.

« Silnik wentylatora musi by¢zabezpieczony przed skutkamizwar¢i przeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
« Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odtaczenia napieciazasilajacego.

« Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac¢ tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wyfgcznik serwisowy).

+ Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangji].

- Wymaga si¢ bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
Vil niniejszej instrukgji.

- Wymaga sie bezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

+ W czasie ruchu prébnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwosc wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY PRZECIWWYBUCHOWY WZEXx
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

WYWIETRZAKI ZINTEGROWANE PRZECIWWYBUCHOWE
INFORMACJA OGOLNA

PRZEZNACZENIE

Wywietrzak zintegrowany typu WZEx/DAExC - stanowi zespét wentylacyjny montowany na

jednym otworze wywiewnym ktdry poprzez swoje cechy konstrukcyjne moze realizowac

nastepujace funkcje:

-« przy niepracujacym wentylatorze catos¢ spetnia funkcje wywietrzaka wentylacji grawitacyjnej
klasyfikowanego w grupie wywietrzakéw ekranowanych

« w przypadku potrzeby intensyfikacji wentylacji uruchamiany jest recznie lub na sygnat z uktadu
automatycznego sterowania wentylator zabudowany we wnetrzu wywietrzaka.

Wywietrzaki zintegrowane typoszeregu przeznaczone s do pracy w przestrzeniach zaklasyfikowa-

nych jako [ STREFA 2 ] zagrozenia wybuchem.

WIELKOSC: 315,400, 630
Wymiarem charakterystycznym jest srednica wlotu wywietrzaka.

OZNACZENIE: WZEx
WZEX-..............

Srednica wlotu

RODZAJWYKONANIA
+ przeciwwybuchowy kwasoodporny

CECHA DOPUSZCZENIA - OPIS

€& 113GIIBT3

©® @26 @ 6

€& 113 DIIB Txxx'C IP65

©® @ @® 6 @

@D -znak urzadzenie budowy przeciwwybuchowej

@ - grupa urzadzen Il - urzadzenia do stosowania w innych miejscach niz Zaktady Gérnicze
(grupa I) - atmosfera gazowa
grupa urzadzen Il - urzadzenia do stosowania w innych miejscach niz Zaktady Gérnicze
(grupa I) - atmosfera pytowa

® - kategoria urzadzenia -3 (strefa 2)

@ - rodzaj mieszaniny wybuchowej/ G - gazy, D - pyty

® - grupa wybuchowosci gazéw wybuchowych, mieszanin pytlowych

® - klasa temperaturowa

@ - dopuszczalna temperatura powierzchni

- stopien ochrony silnika napedowego wentylatora
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k WYWIETRZAK ZINTEGROWANY PRZECIWWYBUCHOWY WZEX

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

ODMIANY KONSTRUKCYJNE - RODZAJ NAPEDU - NAPIECIE ZASILANIA
Wywietrzaki zintegrowane przeciwwybuchowe typu WZEx produkowane sg w trzech gtéwnych
odmianach konstrukcyjnych zwigzanych z klasyfikacja pomieszczen zagrozonych wybuchem.

« Wywietrzaki zintegrowane przeciwwybuchowe do pracy w atmosferze gazéw wybuchowych

Cecha dopuszczenia: CE Ex 1l 3 G IIB T3 [ wykonanie podstawowe ]

Cecha dopuszczenia: CE Ex Il 3 G IICT3 [ wykonanie specjalne ] [ grupa wodorowa ]

Cecha dopuszczenia: CE Ex Il 3 G IIB T3 [ wykonanie specjalne ] [Zaktady Gérnicze - oddziaty
powierzchniowe ][grupa wybuchowosci: llA, 11B] [wielkosci: 315, 400, 630].

INFORMACJA DODATKOWA

Dokumenty zwiqzane Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego
o warunkach stosowania wentylatoréw typu DAExC w Zaktadach Gorniczych:
+ wentylator typu DAExC-160 znak dopuszczenia GX-87/02
[ L.dz. GEM/4811/0057/02/03814/ZB ]
« wentylator typu DAExC-250 znak dopuszczenia GX-88/02
[ L.dz. GEM/4811/0058/02/03815/ZB ]
« wentylator typu DAExC-315 znak dopuszczenia GX-89/02
[ L.dz. GEM/4811/0059/02/03817/ZB ]
Opracowanie,,OPINIA ATESTACYJNA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO
KDB Nr 02.103”
Nr ewid. T-2011 w sprawie warunkow stosowania wentylatorow typu DAExC w gornictwie
otworowym ropy naftowej i gazu ziemnego wywietrzak zintegrowany typu WZEx / DAExC posiada

Cecha Dopuszczenia

(€& N3GIBT3
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Naped wentylatora:

Silnik budowy wzmocnionej:Exeb 112G [IP 54]
Napiecie znamionowe: ~ 3 230/400 [V]+/-10[%]A/Y 50 [Hz]
Napiecie zasilania: ~ 3 x400 [V] +/-10[%] 50[Hz]
Silnik przeznaczony do pracy ciagtej: [S1 1.

« Wentylatory do pracy w atmosferze pyléw wybuchowych - pyly nieprzewodzace [ 11IB ]

Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex Il 3 D HIB Txxx °C IP65

Naped wentylatorow:

Silnik budowy wzmocnionej: Exeb 112D [IP 65]
Napiecie znamionowe: ~ 3 230/400 [V]+/-10[% ] A/Y 50 [Hz]
Napiecie zasilania: ~3x400 [V]+/-10[%] 50[Hz]
Silnik przeznaczony do pracy ciagtej: [S1].

« Wentylatory do pracy w atmosferze gazow lub pytéw wybuchowych z regulacja obrotow
Gazy:
Cecha dopuszczenia wentylatora: CEEx 113 G IlIIBT3
Cecha dopuszczenia wentylatora: CEEx 113 GIICT3
Naped wentylatoréw:
Silniki budowy nieiskrzacej: 3 GExeclIT3[IP55]
Napiecie znamionowe: ~3230/400[V]+/-10[%]A/Y 50 [Hz]
Napiecie zasilania: ~3x230 [V]+/-10[%]/A/50[Hz]
Silniki przeznaczone do pracy ciagtej: [S11.
Pyty:
Cecha dopuszczenia wentylatora: CE Ex 11 3 D HIB Txxx °C IP65
Naped wentylatoréw:
Silniki budowy nieiskrzacej: 113 D Ex ec lIBT160°C [IP 65 ]
Napiecie znamionowe: ~3230/400[V]+/-10[%]A/Y 50 [Hz]
Napiecie zasilania: ~3x230 [V]+/-10[%]/A/ 50 [Hz]
Silniki przeznaczone do pracy ciagtej: [S1].

Silniki przystosowane do wspoétpracy tylko i wylacznie z predysponowanymi
i atestowanymi falownikami.

ZAKRES STOSOWANIA
Zakres stosowania i warunki eksploatacji zgodnie z [CECHA DOPUSZCZENIA]
Parametry transportowanego czynnika :
a) - rodzaj — czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm3]1]
b) - temperatura czynnika [t <= 40 [°C]]w normalnych warunkach odniesienia
c) - temperatura czynnika [t <= 60 [°C]]- wykonanie specjalne cieptoodporne
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia [t o =-20[°C]]

[ ZASTRZEZENIE]
Nie dopuszcza sie eksploatacji wentylatora w przypadku wystepowania:
+ czynnikéw powodujacych oblepianie wirnika lub powodujacych jego erozje
[ZALECENIA]
Uruchamianie i eksploatacja wentylatoréw bez zabezpieczenia termicznego powoduje utrate
gwarancji na wentylator w razie spalenia silnika.
+ Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci stosowac filtr sinusoidalny lub zasila¢ silnik
z przetwornicy czestotliwosci z filtrem wbudowanym.
+ Przy zasilaniu silnika z przetwornicy czestotliwosci stosowac kabel ekranowany

—7—
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Wywietrzak zintegrowany
WZEx-315/DAExC-160

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA DAEXC-160

AP, 3 -
[Pa] n—‘1400[‘1lm|n]
2 -
n=900[1/min]
100 —
9 [ n=700[1/min] — | |
2 \
7
6
5 . N
. \
P12l 3]\
4 5 6 789 2 3 4 5 6 789
0.10 1.00
Q=[m’/s]
36 360 3600 s
| 72 144 216 288 | 720 1440 2160 2880 |Q=['“ /hl
T T T T T T T T
108 180 252 324 1080 1800 2520 3240
CHARAKTERYSTYKA
AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZEX-315
e LT T [
|| wydajnos¢ wywietrzaka zintegr.
| \klf‘\)l,é;\:[;s;xk v(ps) H P, - ciSnienie w ptaszczyznie
=0.65 + 0. otworéw wlotowych wywietrz.
|| v, - wydajnos¢ I .= hx (g, -9.) * P - Nt
3000 Vo - | | g - cié);igniegna pgziomie
otworéw nawiewnych
- h,.. - straty ci$nienia stat.
2000 w=4 m/q ‘ WIS2(m 3 ‘ w kanZI::Iil :::sd';:e;olawsy;ietrz.
//-’_
w - predkosé wiatru \ )g///
1000
)/ L~ Tw=0mis]
y /
-0.8 -0.5 0 0.5

1.0
p.(kG/m?)
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

TABLICA 1

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACEJ Ex ec DAExC-160

Dane znamionowe silnika

Obroty Typ silnika

wentylatora Moc | Cecha dopuszczenia Kmh:jo“ iedi P Lloh
[1/min] Producent ilnil pracu Napiecie| Uktad Klasa temp.
[kw] silnika rozruchowego [Vl [polaczer v Temp.powierzchni
0 [A] Txd"Cl
1400 E’észi'EK 0,12 | 113 GExeclICT3 Ge 430  |230/400 A/)\ 07/04 | T3/125
900 | Ex2SIEK |o0g| M3DExtcilc 240 |230400| A |095/055| T3125
N °CDc
700 | EX23EK 1012| EN60079.7-31 210 |230i00| A/ (1150065 | T3125
TABLICA 2
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACEJ Ex ec DAExC-160
Dane znamionowe silnika
Obroty Typ silnika Krotnosé Prad P65
wentyI?tora Moc | Cecha dopuszczenia pradu Napiecie| Ukfad ( )\) Klasa temp.
[1/min] Producent kW] silnika rozruchowego [V] |potaczer I Temp.powierzchni
1] [A] Txxx[°C]
1400 |F* z";_;‘;i‘e‘ 0,12 | 113 GExeclICT3 Ge 4,20  |230/400 AA\ 0,72/042| T3/160
113 DEx tc llIB
900 | ExWa2Xec| o1y | Ti125'CDe 350  |23000| A4 |o0s3/054| T3/160
700 | ExW22Xec|oqp| o RtEX0102x 250 (2301400 A [1.46/084| T3/160
Uktad sterujacy FAUST 25x1

AKUSTYKA

Lin[dB] Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAExC-160 bez thumika
80 id id 4 =8 WZEx-315
75
70
6 [a00min']|
™~
bR |
60 o \ O~ A
900 min” \‘5\ o
LA
5 LLLL y N, P!
| EE NS
| [T ! \§\
40 H_Widma akustyczn 6w dachowych DAExC-160 bez thumika N
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 T

35 |[n=ta00min’[ 63 | 61 | 58 | 62 | 50 | 47 | 51 | 39

n=000min" | 61 | 58 | 51 | 51 | 47 | 45 | 45 | 40

n=700min" | 68 | 53 | 47 | 46 | 44 | 42 | 47 | 34 H
30 e s s e e e T T i

10 100 1000 10000
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Wywietrzak zintegrowany
WZEx-400/DAExC-250

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOwA DAEXxC-250

AP, ©
[Pa] >

n=1400[1/min] \
2

7\
n=900[1/min]

100 TN
9
8
;| n=700[1/min] \
\
: \
5 3
\ p=12lkg/m’]
4
2 3 4 5 6 7 8 9 2
0.10 1.00 Q=[m?/s]
360 3600 s
| 1080 1800 2520 3240 Q=[m °/h]
T T [ 1
720 1440 2160 2880 7200
CHARAKTERYSTYKA
AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZEX-400
V( s)
mhy | L T [ 1 | | T I I
] p. - ci$nienie w plaszczyznie wydajnos¢ wywietrzaka zintegr.
otworéw wlotowych wywietrz. ‘ V( s) ‘ V=V, +V, xk
1 P.=hx(g,-9,) +p,-h,. L Ps)) k=0.65+ 0.7
P, - ciSnienie na poziomie V, - wydajnos¢ wentylatora
3000 —{ otworéw nawiewnych
h,,.. - straty cisnienia stat. I
[ | w kanatach podt. do wywietrz. —
—
2000 L w=2mis = BB
=4 m/ =1
S PEmEEc
w - predkosé wiatru L /L“‘—'—_
1000 —
,/ //// w=0m/s |
0 / / / |
-0.8 -0.5 0

1.0
p.(kG/m?)
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TABLICA 1
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACE)J Ex ec DAExC-250
Dane znamionowe silnika
Obroty Typ silnika R Krotnogé Prad 1P65,IP66
wentylatora Moc | Cecha dopuszczenia pradu Napiecie | Uktad
. .. . Klasa temp.
[1/min] Producent | [kW] silnika rozruchowego| [V] |pofaczen N Temp.powierzchni
/1,1 [A] Toox[°C)
1400  |Ex2SIEK80-4A | 0,55|113 GExecllCT3 Gc 5,40 230/400 AA\ 2,60/1,50(  T3/125
II3DExtclliC
900 Ex 2SIEK 71-6A | 0,18 T125°C Dc 3,10 230/400 AA 1,20/0,70  T3/125
700  |Ex2SIEK71-8B[0,12| EN 60079-7-31 2,10 |230/400 A4 [1,15/0,65| T3/125
TABLICA 2
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACEJ Ex ec DAExC-250
Dane znamionowe silnika
Obroty Typ silnika Krotnosé Prad IP66
wentylatora Moc | Cecha dopuszczenia pradu Napiecie | Uktad X
i KW] ilnika | N Klasatemp.
[1/min] Producent | si rozruchowego| [V] |pofaczen 1, Temp.powierzchni
/1] [A] Toxx[°C]
Ex W22Xec
1400 8004 0,55 | 113 G Execll CT3 Gc 6,00 230/400 AA\ 2,49/1,44|  T3/160
ExW22Xec II3DExtclliB
9200 7106 0,25 T125°C D¢ 3,50 |230/400 A4 (1,901,009 T3/160
Ex W22Xec BASEEFA
700 e 02| e eax 2,50 |230/a00 A/ [1.46/0,84| T3/160
Uktad sterujacy FAUST 37x1(DAEXC-250/900);FAUST 75x1(DAEXC-250/1400)
LwldB]  Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAExC-250 bez thumika
o WZEx-400
75
70— 1400 min' |
65 -
900 min’
60
55 [ 700 min” N
? |
Widma DAEXC-250 bez thumi
45 H Hz 63 | 125 [ 250 | 500 [ 1000 [ 2000 | 4000
n=1400min"| 73 | 77 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58
n=000min" | 67 | 71 | 62 | 59 | 55 | 53 | 51
40 Hn=700min"| 59 | 50 [ 56 [ 51 [ 49 [ 45 | 51
10 100
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Wywietrzak zintegrowany
WZEx-630/DAExC-315

CHARAKTERYSTYKA PRZEPtYWOwA DAEXC-315

Ap, 7 \ ]
[Pa] & ‘\\ n=1400[1/min] _|
4l n=900[1/min] B
— D
3
\
, | n=700[1/min] \\\ \
\A
100 —
H N\
7 A\ \
6 \ \
5 \
. \
) \
‘ p=1,2[kg/m’]
2
2 3 4 5 6 7 8 9 2
0.10 1.00 Q= [m’s]
360 3600 s
| 1080 1800 2520 3240| Q =[m’/h]
7‘20 14{40 21‘ 60 2é80 72‘00
CHARAKTERYSTYKA
AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZEX-630
(ps)
3
(mh) T T T T 1T ]
wydajnos¢ wywietrzaka zintegr. ‘ V(PS)
|| V=V, +V xk - — T
k=0.65 < 0.7 L
3000 H V,, - wydajnos¢ wentylatora /ﬁ —r
. L
- | =
w=4m/s w=2m/s
2000 i - . citnienie w plaszezyin
| / otworéw wlotowych wywietrz.
—A ,=hx(g,-9,) +p,-h,.
w - predkos¢ wiatru / /, ::,( - cié):ligniegna pzziomie
1000 4 otworéw nawiewnych
/ / h,... - straty cisnienia stat.
/ / / {w=0m/s } w k tach podt. do wywietrz.
. [ 11 [T [ [ [
-0.8 -0.5 0 0.5 1.0
p.(kG/m?)
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

TABLICA 1
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACEJ Ex ec DAExC-315
Dane znamionowe silnika
Obroty Typ silnika Krotnosé Napigcie | Uktad Prad IP65,IP66
wentylatora Moc Cecha dfrp-uszczenia pradu v polacze
[1/min] Producent [kw] silnika rozruchowego ( )|n\) Tenlflpa.;:\::e':‘z’:imi
] [A] Txxx[*C]
1400 |P*33ER3048 10,75 13 GExecCT3Ge 570  |23000| DA |3.60210] T3125
Ex 2SIEK 71-6B II3DExtclliC A
9200 BESEL 0,25 T125°C Dc 2,90 230/400 A\ 1,55/0,90| T3/125
700 Ex 2SIEK71-8B | 0,12 EN 60079-7-31 2,10 230/400 AA\ 1,15/0,65 T3/125
TABLICA 2
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH
BUDOWY NIEISKRZACEJ Ex ec DAExC-315
Obrot Tyo silnik Dane znamionowe silnika
we,,t;raz,,a ypsinia Moc Cecha dopuszezenia Krotnos¢ | Napigcie | Ukfad Prad IP66
[1/min] Producent [kw] silnika pradu 1 | pofaczen | (LK) Klasa temp.
rozruchowego I Temp.powierzchni
/1,1 [A] Txxx[°C]
1400 Ex;‘:ﬁ:}“ 075\ 13GExeclicT3Ge | 550  |2301a00| /4 |3,301.90 T3/160
ExW22Xec II3DExtclliB A
3,50 230/400 1,90/1,09
900 7106  |%25 T125°CDC / Z\ T3/160
ExW22Xec BASEEFA
700 e 1012 o arex 6192x 250 2301400 A (142084 T3/160
Uktad sterujacy FAUST 25x1(DAEXC-315/700);FAUST 37x1(DAEXC-315/900);FAUST 75x1(DAExC-315/1400)
Lf . - . o
80w Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAExC-315 bez ttumika WZEX'630
H_I_Ll =\
75 1400 min'
T 1IN/ N

70 900 min” | ¥ . ,O\
—O~—

65 | P
700 min s ~
{ oL \\ )\
60 T T~ o’y
NN ‘T\
55 \"U\ \\
N
SN
50 ~
45 %
401 Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAExC-315 bez tt e}
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
n=1400 min'| 68 78 79 73 68 64 59
3511 n=900 min"| 62 68 67 60 56 52 46
n=700min"'| 60 62 60 52 49 46 51
P I—— T 1T T T e e e e s He
10 100 1000 10000
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I] BUDOWA WYWIETRZAKA ZINTEGROWANEGO TYPU WZEx

BUDOWA:

Budowa wywietrzaka zintegrowanego pokazana jest na przekroju rys. nr 1.

Wywietrzak wiasciwy WZEx stanowi konstrykcyjnie jedng catos¢.

Gléwnymi Elementami wywietrzaka wtasciwego WZEx sa:

- ekran boczny (poz. 1)

+ zlewnia wody opadowej z oprowadzeniami (poz. 2) i przytagczem kotnierzowym wentylatora

« dyfuzor wywietrzaka (poz. 3)

« kanat wentylacyjny (poz. 4)

+ przylacze kotnierzowe wywietrzaka (poz. 5)

Dyfuzor wywietrzaka (poz. 3) w okolicy przytacza kotnierzowego (poz. 5) uzbrojony jest w kotowo-
symetryczng komore zbiorcza skroplin (poz. 6). Poprzez otwory w dolnej czesci ptaszcza dyfuzora
skropliny odprowadzane sa na zewnatrz wywietrzaka.

W ptaszczyznie przytacza kolnierzowego wywietrzaka znajduje sie przytacze kotnierzowe kanatu
wentylacyjnego (poz. 4), przez co mozliwe jest podtaczenie wentylatora do sieci kanatéw wentyla-
cyjnych np.: wentylacji miejscowej.

WSKAZOWKA / ZALECENIE:

Zaleca sie odsuniecie ptaszczyzny zasysania powietrza przez wentylator od pfaszczyzny wlotu do
przestrzeni wywietrzaka o ok. 1 (m) przez zastosowanie odcinka kanatu wentylacyjnego o dtugosci
zaleznej od warunkéw zabudowy.

W skfad wywietrzaka zintegrowanego wchodzi wentylator promieniowy (poz. 7) mocowany w osi
wywietrzaka poprzez przytacze kotnierzowe (poz. 8).

WSKAZOWKA

Przytacze kotnierzowe wentylatora starannie uszczelni¢, uniemozliwiajgc tym samym penetracje
wody opadowej poprzez otwory na $ruby mocujace. Petny opis techniczny wentylatora podano
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR - wentylatora), ktéra dostarczana jest w komplecie
z wywietrzakiem zintegrowanym.

W rozwigzaniu standardowym wywietrzak zintegrowany mocowany jest (po skreceniu z podstawa
dachowa) na odpowiednio zwymiarowanym i wykonanym zgodnie z przepisami budowlanymi
cokole wsporczym.

O sposobie rozwigzania cokotu wsporczego decyduje konstrukcja nosna potaci dachowej i rodzaj
pokrycia dachu. W kazdym przypadku konstrukcja cokotu i jego lokalizacja stanowig cze$¢
dokumentacji budowlanej obiektu.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
«  wywietrzak wlasciwy WZEx
« kompozyt antystatyzowany poliestrowo-szklany wg opisu U.27
« czesci statyczne wentylatora DAEXC oraz wirnik
« kompozyt antystatyzowany poliestrowo - szklany wg opisu U.27
« ostona wlotu wentylatora - siatka mosiezna z drutu karbowanego
(oczko o przeswicie 12,5x 12,5 (mm)
« ostona wylotu wentylatora - nosny element konstrukcyjny uktadu wirujacego - konstrukcja
zgrzewana z pretow ze stali nierdzewnej opcjonalnie pokrywana farba proszkowg

— 14—
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WYKAZ ELEMENTOW WYWIETRZAKA - rys. nr 1
WENTYLATOR
DAExC 8
~ @02 N
1 < >
2
sptyw
wody
3 opadowej
4
odptyw
! T wody
odplyw ! opadowej
skroplin i
|
5
.
i
|
T
podstawa dachowa / | <
[== | =l
| oo [
Lo,
| i
1 37
< Aaxa > E g
| 8
|
|
v

[ZALECENIA]

W CELU ZAPEWNIENIA SKUTECZNEJ REGULACJI AERACJI ZALECA SIE UZBROJENIE ZESPOLOW
WENTYLACYJNYCH WZEx PRZEPUSTNICE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE

[SILOWNIKI NAPEDOWE PRZEPUSTNIC W WYKONANIU Ex].

— 15—
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY TYPU WZEx
PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA-NAPED ELEKTRYCZNY
ZESPOL WENTYLACYJNY - SZKIC TECHNICZNY

ZASADY WYMIAROWANIA ZESPOLU WENTYLACYJNEGO
ODMIANA KONSTRUKCYJNA Z PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA

WYMIARY GLOWNE

wentylator

obudowa wywietrzaka

% zintegrowanego
=T

podstawa dachowa B/II-@D1-L3

kanat wentylacyjny - @d-L2

cokdt ocieplany

L3-do uzgodnienia
ustala producent
L1-do uzgodnienia

kanat redukcyjny

! przepustnica jednoptaszczyznowa
z napedem elektrycznym
[dla WZEx - naped w wykonaniu Ex]

— 16—
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY TYPU WZEx
PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA-NAPED ELEKTRYCZNY
ZESPOL WENTYLACYJNY - SZKIC TECHNICZNY

ZASADY WYMIAROWANIA ZESPOLU WENTYLACYJNEGO
ODMIANA KONSTRUKCYJNA Z PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA

WYMIARY GLOWNE

iy wentylator

i { ; obudowa wywietrzaka
ﬁ_} zintegrowanego

- = podstawa dachowa B/II-JD1-L3
kanat wentylacyjny-@D1-L2
cokot ocieplany
Fy 4
« |8 | ¢ wymiary cokotu
MR- zalecane uzgodnienie
ARERER:
— § E, E\
S s |8 .
g 2] 2 kanat redukcyjny
! \@D1 w
Y — ] | przepustnica jednoptaszczyznowa
7 i 1 z napedem elektrycznym
H ] | [dla WZEx - naped w wykonaniu Ex]
i I
--------- ; |
- [ axa |
i |
siatka
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WYMIARY GLOWNE

Wywietrzak zintegrowany
WZEx-315/DAEXC-160 P

250

80| 95
755

240
330

podstawa dachowa
typ B/10315

ciqg naturalny

&
&

ciqg naturalny

mozliwosé przylqczenia do istniejqcych sieci

odciqgéw miejscowych
lub ogélinej wentylacji wywiewnej ’ ' ‘

Wywietrzak zintegrowany
na podstawie B/I

Wywietrzak zintegrowany
WZEx-400/DAExC-250 wentylator

DAEXC-250

910

370

podstawa dachowa
typ B/1 3400

s
ciqg naturalny 5. ciqg naturalny E
H 13
Wywietrzak zintegrowany
- - wentylator
WZEx-630/DAExC-315 DAEXC:315
s | £
g
T8
podstawa dachowa

typ B/ 0630

Wywietrzak zintegrowany
na podstawie B/IlI

8
2
£
€

ciqg naturalny ciqg naturalny

mozliwosé przylqczenia do istiejqcych sieci
odciagéw miejscowych
lub ogéinej wentylacji wywiewnej
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PODSTAWY DACHOWE
typ B/l typ B/l

‘ ad,

masa [kg]
Wielkosé d, d, ds h

d laminat  stal

200 345 10 10 145 550 474 474 4 6 4,5 55
400 430 10 10 150 700 588 588 4 6 55 7,0

630 700 10 10 225 970 2175 870 16 16 7,0 10,2

Materiat podstaw dachowych:

+ laminat poliestrowo-szklany antystatyzowany
+ blacha stalowa ocynkowana

- blacha kwasoodporna

Podstawy wykonywane sa w wariantach B/l oraz B/Ill (podstawa z kanatem wentylacyjnym
i przepustnica). Wymiar L w podstawach typ B/Ill ustali¢ wg. warunkéw na montazu.
Standardowo kanat dostarczany jest o dtugosci Tm.

— 19—
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l]] MONTAZ

ZALECENIA MONTAZOWE
[Uwagal Przed przystapieniem do montazu wywietrzaka typu WZEx na placu budowy wymaga sie
zapoznania z zapisami w DTR WYWIETRZAKA | DTR WENTYLATORA: 4 - MONTAZ | EKSPLOATACJA

MONTAZ:
Warunki ogdlne dla cokotéw wsporczych podano w pkt. 3 opisu: Wywietrzak zintegrowany w pod-
stawowej konfiguracji montowany jest od strony dachu.

Konfiguracja podstawowa:

+ wywietrzak wtasciwy WZEx

+ wentylator dachowy DAExC

+ podstawa dachowa fabryczna

« kanat wentylacyjny (dodatkowy)

Czynnosci wstepne
- Skontrolowac¢ zgodnos¢ wykonania cokotu wsporczego z dokumentacjg budowlang obiektu.

Wymagania:

Wywietrzak zintegrowany wymaga utozenia instalacji uziemiajacej. Miejscem mocowania uziemienia

jest potaczenie kotnierzowe pomiedzy wywietrzakiem, a podstawa dachowa.

« Zrealizowa¢ mocowanie podstawy wywietrzaka z cokotem wsporczym wybierajac sposéb
mocowania w zaleznosci od jego konstrukgji.

Wymagania:

W przypadku stosowania podstawy dachowej wywietrzaka innej niz fabryczna szczeg6ina uwage
zwrdci¢ na sztywnosc¢ konstrukgji przy nacisku na wywietrzak nie dopuszcza sie wychylen potaczenia
kotnierzowego.

UWAGA

Zaleca sie o ile to mozliwe montowac catos¢ na dachu budynku. W przypadku koniecznosci montazu

wywietrzaka z zabudowanym wentylatorem, przy podnoszeniu na linach, nalezy w co najmniej

czterech miejscach (co 90°) zatozy¢ oplot z lin na ekranie bocznym wywietrzaka.

Zabrania sie zaktadania uchwytéw podnoszacych na elementy wentylatora (m.in. pierscien

ramy, siatke ochronna wylotu). Nie dopuszcza si¢ podnoszenia wywietrzaka bez uprzedniego

zabezpieczenia terenu i pracownikow.

« skreci¢ wentylator z wywietrzaniem uszczelniajac potaczenie kotnierzowe,

« skrecic rure wentylacyjng z wywietrzaniem,

« skreci¢ po zatozeniu uszczelnienia potaczenie kotnierzowe miedzy wywietrzakiem a podstawa
dachowa,

- zdjac¢ kopute wentylatora i wpig¢ kabel zasilajacy do skrzynki zaciskowej silnika,

- skontrolowac czy wirnik obraca sie bez zahamowan w tozyskach,

- zatozy¢ kopute,

- dociaggna¢ wszystkie potaczenia srubowe w obrebie podstawy,

- skontrolowac trase kabla zasilajgcego ktérego nadmiar nie moze by¢ uktadany w przestrzeni
dyfuzora wywietrzaka (poz. 3),

+ stosowac uchwyty kablowe.

— 20—
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m RUCH PROBNY ZESPOLU WENTYLACYJNEGO TYPU WZEX

PIERWSZE URUCHOMIENIE, KOLEJNOSC CZYNNOSCI:

Skontrolowa¢ czy wirnik swobodnie obraca sie w tozyskach silnika. Odsuna¢ ludzi od wywietrzaka.
Uruchomié, a nastepnie wylgczy¢ zasilanie silnika. Stwierdzi¢ zgodno$¢ obrotéw wirnika z ozna-
czeniem na korpusie wentylatora. Uruchomi¢ wentylator na okoto minute obserwujac poziom drgan
i hatasu. Dokona¢ pomiaru pradu rozruchu i pradu pracy, wyniki zanotowac¢ w dziale ,notatki
eksploatacyjne” Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wentylatora. Wylaczy¢ napiecie zasilania sil-
nika wentylatora obserwujac poziom drgan na wybiegu.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci powiadomié producenta.
Samodzielne prace niezgodne zwytycznymi producenta powoduja zdjecie gwarancji.
Pomyslny przebieg préby ruchowej oznacza mozliwos¢ przeprowadzenia ruchu prébnego wenty-
latorazgodnie zRozdziatem Il Dokumentacji Techniczno-Ruchowejwentylatora.

NIEDOMAGANIA INAPRAWY

W zakresie eksploatacji urzadzen przeciwwybuchowych nie dopuszcza sie prowadzenia prac
naprawczych przez nieupowaznione osoby. Wszelkie niedomagania ruchowe nalezy zgtosi¢ produ-
centowi po natychmiastowym wytaczeniu wentylatorazruchu.

WARUNKI EKSPLOATACJI

EKSPLOATACJA:

« Eksploatacjaw zakresie czedci statycznych:

Wszystkie elementy wywietrzaka wiasciwego WZEx wykonane sg z chemoodpornego kompozytu
antystatyzowanegoinie wymagajg obstugi oprécz okresowego czyszczenia.

« Eksploatacjaw zakresie czesci mechanicznych:

Gtéwnym urzadzeniem mechanicznym jest zamontowany wewnatrz wywietrzaka wentylator dacho-
wy.

Warunki pracy i podtaczen dla wentylatora podano w jego Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;j.
Warunki eksploatacji wywietrzaka zintegrowanego WZEx/DAExC podporzadkowane sa warun-
kom technicznym eksploatacji wentylatora.

[WYMAGANIE]
PRZED ODDANIEM ZESPOLU WENTYLACYJNEGO TYPU WZEx DO EKSPLOATACJI ZWROCIC
SZCZEGOLNA UWAGE NA:
« STANINSTALACJIUZIEMIAJACE)
« WYKONANIE POMIARU REZYSTANCJIUPLYWU
[WSKAZOWKI-DTRWENTYLATORA ROZDZIAL IV ]
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DEMONTAZ - patrz DTRWENTYLATOR DAExXC

REGULACJA WENTYLATORA
- patrz DTR WENTYLATOR DAExC

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

- patrz DTR WENTYLATOR DAExC

TRANSPORT

[ ZALECENIA]

WENTYLATOR DAExC-160, 250, 315
Poziomy: [ transport reczny ] po wypakowaniu z uchwytem za pierscien transportowy
przy korpusie wentylatora
Poziomy: [ transport mechaniczny, wézek reczny ] w stanie dostawy w opakowaniu fabrycznym

WYWIETRZAK WLASCIWY WZEx-315, 400, 630

Poziomy: [ transport reczny ] po wypakowaniu za ekran wywietrzaka.

Poziomy: [ transport mechaniczny, wozek reczny ] w stanie dostawy w opakowaniu fabrycznym

Pionowy: Przy podnoszeniu na dach dZzwigowymi srodkami transportu: w opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniem fadunku zgodnie z warunkami stosowania i eksploatacji urzadzen
dzwigowych.

[ WYMAGANIA OGOLNE ]

[ Nie dopuszcza sie recznego pionowego transportu na dach budynku ]

[ Nie dopuszcza sie demontazu wentylatora w celach transportowych, chyba ze wynika to
z warunkéw prowadzenia prac remontowych po okresie eksploatacji 1.

Zabrania sie zakladania uchwytéw podnoszacych na elementy wentylatora (m.in. pierscien
ramy, siatke ochronna wylotu).

Nie dopuszcza sie podnoszenia wywietrzaka bez uprzedniego zabezpieczenia terenu i praco-
whnikoéw.
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JUNTWERSAL” Sp. z 0.0.
40-219 Katowice, ul. Zakopianska la
tel. fax +48 32 2037147, +48 32 203-87-40, www.uniwersal. com.pl, office@uniwersal com pl
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE/ DECLARATION OF CONFORMITY EU
Nr/Number : W/ATEX /[IIB/IIC] / xe / xxxx ( numer deklaracji ) / xxxx (rok)

Producent /| Manufacturer : . UNIWERSAL ,, Sp. z o.0.
Adres /| Address ; 40-219 Katowice ul . Zakopiaiska la
Kraj / Country : Polska / Poland

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta/This declaration of conformity is issued
under the sole responsibility of the producer

WYWIETRZAK ZINTEGROWANY
INTEGRATED VENTILATING FAN
WZEx - xxx / DAEXC - xxx
Nr fabr / Number : ( numer fabryczny wywietrzaka ) xxxx

voame  CE® I3 G [IIB/IC] [T3/T4

z wbhudowanym / with build in :
WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUi
ROOF FAN EXPLOSION PROOF
Typ /Machinery Type : DAExC — (;
Nr fabr / Number : ( numer {3}

OZNACZEN

Wymieniony powyiej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny 7

i wymaganiami u
yinego/ The ab ioned subject of this declaration co\fljes with the relevant requir

legislation

- Dyrektywa / Directive : ATEX 2014/34/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.:
- Dyrektywa Maszynowa / Machinery Directive : MD 2006/42/WE

- Norm zhar i h, ktore
zgodnosé | The harmom..ed standards thar have been applied or oWer teci jon to whith conformiry is declared
PN-EN 60079-0:2013-03 + hl ve - Czese 0: adzenia — Podstawowe
: - General req
PN- ¥ wybuch - (_zgkl Zabezp urzadzei za pomocy
oslon agnimch i
Explosi — Part 1: Equip P ion by flameproof
g
PN-ENGO079-7:2016-0p - - (_'zgsé T { urzadzen za pomoca
rnmuej e’
s - Part 7: Equi ? ion by i d
- Czesé 15: Zabezpi i dzei za pomoca
p h - Part 15: Equip protection by type
nfpmleuion "n"
PN-EN 1127-1:201%- - Zapobi i buchowi i ochrona przed

vnbuchcm © ze&é 1 — Pojecia potlstawowcl metodologia ,

Explosive heres - Explosion p ion and p; ion —Part 1:
Busic ('wr('epta and methodology ,
PN-EN IS0\ 80079-36:2016-07 - bucl - Czesé 36: Urzad, nieelektryczne do

atmosfer w1bucho\\)' ch — Metodyka i wymagania,
Explosive atmospheres - Part 36: Non-clectrical equipments for
explosive atmospheres — Method and requirements

- Grupa Urzadzen / Equipment gro (ATEX 2014/34/UE [Dz.U. L 96 z 29.03.2014, str. 309])
- Kategoria Urzadzen / Equipment category — 3,
- Strefa / Zone - 21 ( Zone 2 ) ( Dyrektywa / Directive : 1999/92/EC )

- ja T i ! ion / Numer /Number

Wywictrzak zintegrowany WZEx — xxx ( wielkosé )

Zestawienie Nr : Unovonvexy/WZEx — xxx ( wielkosé )

Micjsce i data wystawienia Nazwisko , Imig Stanowisko Podpis / Signature
Place and the date of issue Name of signatory Position of signatory
Katowice : xx.xx.xxxx wpisaé wpisaé wpisaé podpisaé
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KARTA IDENTYFIKACYJNA WYWIETRZAKA

Nr DEKLARACJI ZGODNOSCI WZ/ATEX/

ER S IR 700 | 900 | 1400 | obr./min.
WZEx-315 DAExC-160
WZEx-400 DAExC-250
WZEx-630 DAExC-315

Nr fabryczny WZ:

Rok produkgji:

Nr fabryczny wentylatora:

Nr DEKLARACJI ZGODNOSCI: DAExC/ATEX/

ATEX 2014/34/UE
GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wywietrzak zintegrowany WZEx/DAExC:

Nr DEKLARACJI ZGODNOSCI: WZ/ATEX/

Nr fabryczny:
Warunki eksploatacji okresla Dokumentacja Techniczno-Ruchowa:

« wywietrzaka zintegrowanego WZEx
- wentylatora dachowego przeciwwybuchowego DAExC

Okres gwarangji: 2 lata od daty sprzedazy.

KAEOWICE, .ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveereeeseeseeseesseene r.

pieczec firmowa, podpis
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PROTOKOL PROBY WYROBU

POMIAR REZYSTANCJI POWIERZCHNIOWE)J

Miejsce pomiaru: powierzchnia elementéw obudowy wywietrzaka.

Pomiar wykonano miernikiem rezystancji, o napieciu probierczym 500 [V] przy uzyciu
elektrod kontaktowych walcowych o powierzchni przylegania 5 [cm’].

Odlegtos¢ elektrod> 100 mm.

Typ miernika : nr

Maksymalna zmierzona wartos$¢ rezystancji : [MQ]
Minimalna zmierzona wartosc¢ rezystancji ~ : [(MQ]
Dopuszczalna warto$¢ rezystancji : <1,0 [MQ]

POMIAR REZYSTANCJI UPLYWU

Pomiar wykonano na zmontowanym wywietrzaku, mierzac rezystancje uptywu pomiedzy
korpusem silnika wentylatora, a wybranymi dowolnie powierzchniami na elementach obudowy
wywietrzaka.

Maksymalna zmierzona wartos¢ rezystancji : [MQ]
Minimalna zmierzona wartosc rezystancji ~ : (MQ]
Dopuszczalna wartos¢ rezystancji : <1,0 [MQ]

Uwagi pomiarowe:

KALOWICE, . r.
pieczec firmowa, podpis

— 25



Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne \Q/ Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland
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