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BEZPIECZENSTWO
INFORMACJA OGOLNA

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji [DTR] zawierajq elementy pracujace
pod napieciem niebezpiecznym, mogace wywotaé porazenie zagrazajace zdrowiu
i zyciu.

Za zainstalowanie, uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi w Polsce
przepisami bezpieczeristwa odpowiada uzytkownik lub wiasciciel urzadzen.
Urzadzenia winny byc zainstalowane przez wykwalifikowany personel po prze-
czytaniu i zrozumieniu niniejszejinstrukgji [DTR].

W razie niepewnosci prosimy o kontakt zdostawca.

UNIWERSAL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie-
wlasciwego zastosowania, podtaczenia lub niewtasciwego ustawienia parame-
trow uzytkowych urzadzen.

UNIWERSAL Sp. z o.0. informuje, ze urzadzenia opisane w instrukgji [DTR] s stale
ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych
uzytkownikow.

JAKOSC

¢ (ertyfikat dlaSystemuZarzadzanial$S09001:2015

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocyod125W do 500 kW (DZ. U.Lnr90zdnia 06 kwietnia2011r.).




BEZPIECZENSTWO \
WYMAGANIA | AKTY PRAWNE

Zalecenia dotycza wentylatorow dachowych montowanych i uzytkowanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, ktorych celem jest podwyzszanie
parametréw oraz bezpieczeristwauzytkowania urzadzen.

Wentylatory dachowe przeznaczone sa do pracy we wszystkiego rodzaju instalagjach wentylagji
bytowej i przemystowej, uwzgledniajacrézne warunki eksploatacyjne.

Zabrania sie montazu urzadzen w strefie publicznej w celu uniemozliwienia dostepu do maszyny
osobom nieuprawnionym, bezzastosowania dodatkowych srodkow ochronnych oraz oznakowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora wymaga sie wytaczenia wentyla-
tora z eksploatacji i zgtoszenia stanu awaryjnego do producenta lub do jego uprawnionego
przedstawiciela.

Budowa wentylatorow oraz zastosowane materialy odpowiadaja wymaganiom bezpieczeristwa
zapisanymi w ponizszych aktach prawnych:

* Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
(Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkizdnia21pazdziernika 2008r. w sprawie wymagari dlamaszyn
-Dz.U.nr199z2008r.poz. 1228).

NORMYZHARMONIZOWANE:
o [PN-ENIS0-12100:2012]:
Bezpieczeristwo maszyn -- 0géIne zasady projektowania -- Ocenaryzykaizmniejszanie ryzyka

o [PN-EN60204-1:2018-12]:
Bezpieczeristwo maszyn —Wyposazenie elektryczne maszyn — (zes¢ 1: Wymagania ogdlne

o [PN-ENIS013857:2010]:
Bezpieczeristwo maszyn — Odlegtosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami
gornymii doInymi do stref niebezpiecznych.




AEZPIECZENSTWO / INSTRUKCJA BHﬁ

+ Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze sie odbywac jedynie po zapoznaniu sie z niniejsza
instrukga.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazow
z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem (w przypadku wenty-
latorow wyciggowychiprzegrodowych).

+ Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukgji
wsporczej orazinstalacji wentylacyjnej.

« Podtaczenia elektrycznego nalezy dokonac doktadnie wedtug zataczonego schematu i zgodnie
ze wskazowkami przedstawionymiw rozdziale VI niniejszej instrukgji.

» Brak wtasciwego urzadzenia ochronnego stanowi podstawe do nieuznania reklamacji w przy-
padku termicznego uszkodzeniasilnika.

« To podtaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach oraz
zgodnie z obowiazujacymiprzepisamibezpieczeristwa.

« Silnik wentylatora musi by¢zabezpieczony przed skutkamizwar¢i przeciazen.
+ W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podfaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
» Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natychmiastowego odtaczenia napieciazasilajacego.

+ Wymaga sie zgtoszenia stanu awaryjnego Producentowi, ktéry podejmie w uzgodnieniu stosowne
czynnosci naprawcze.

+ Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac tylko po odtaczeniu
urzadzenia od zasilania (wyfgcznik serwisowy).

« Nie dopuszcza sie samodzielnych napraw czy przerébek wentylatora bez uzgodnienia z Produ-
centem [utratagwarangji].

» Wymaga si¢ bezwzglednego przestrzegania wymagan zapisanych w instrukgji transportu - rozdz.
Vil niniejszejinstrukgji.

- Wymaga sie bezwzglednego zabezpieczenia obszaru mozliwego upadku elementu montazowego
i narzedzi - na czas montazu wycofa¢ ludzi ze strefy zagrozonej upadkiem montowanych
elementow.

+ W czasie ruchu prébnego wentylatora uwaznie kontrolowac temperature powierzchni silnika,
aby wykluczy¢ mozliwosc wystapienia oparzen przy dotyku.

« Zabrania sie z jakichkolwiek powodéw forsowania, usuwania i deformacji oston ochronnych
wentylatora (koputasilnika, siatka ochronna) w czasie pracy urzadzenia.

—4—



WYWIETRZAK ZINTEGROWANY MONSUN /SZTIL k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

WPROWADZENIE

MONSUN

INFORMACJA OGOLNA

PRZEZNACZENIE
Wywietrzak zintegrowany typu MONSUN- stanowi zesp6t wentylacyjny montowany na jednym
otworze wywiewnym ktory poprzez swoje cechy konstrukcyjne moze realizowa¢ nastepujace
funkcje:
« przy niepracujacym wentylatorze catosc spetnia funkcje wywietrzaka wentylacji grawitacyjne;j.
- w przypadku potrzeby intensyfikacji wentylacji uruchamiany jest recznie lub na sygnat

z uktadu automatycznego sterowania wentylator zabudowany we wnetrzu wywietrzaka.

OZNACZENIE:

MONSUN......../SZTIL

nazwa | wielkos¢

‘ typ wentylatora

RODZAJWYKONANIA
. standardowy



\ WYWIETRZAK

ZINTEGROWANY MONSUN/SZTIL

uniwersal DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

Wywietrzak zintegrowany
MONSUN-315/SZTIL-160
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Wywietrzak zintegrowany
MONSUN-400/SZTIL-315
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Wywietrzak zintegrowany
MONSUN-630/SZTIL-400

CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA SZTIL-400
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DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

Wywietrzak zintegrowany
MONSUN-800/SZTIL-500
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WYZNACZANIE WYDAJNOSCI
zespotu wentylacyjnego MONSUN

PRZYKtAD SZTIL-500/MONSUN-800
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Predkos¢ powietrza wentylacyjnego W2
w przekroju czynnym F2 wywietrzaka MONSUN
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t, [’C] - temperatura zewnetrzna
t,[°C] - temperatura wewnetrzna

Powierzchnia przekroju czynnego
F2[m’]
MONSUN-315 0,06
MONSUN-400 0,12
MONSUN-630 0,29
MONSUN-800 0,42
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SILNIKI NAPEDOWE - DANE TECHNICZNE

silniki SZTIL-160

Stopieri ochrony silnika IP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-160 TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (X) 3x400 [V]
Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika Ty Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczers
Wentylatora | Producent "o T Krotnos¢ | Napiecie | Uktad Prad 1,[A] wentylatora | wentylatora | uzwojer Zakres Nastawienie
kw] P":d“ V] | polaczen | przy napigciu oznaczenie |  silnika wyzwalacza wyzwalacza
rozruchowego kw] i i
o 2300v1 | s00tv) termlj‘xnego termicznego
1Al
MKO85-4DK.05.L. 230, A
1200 |z asece | 011 230 Aoo /)\ 1,05 | 0.36 1200 0,11 0,40-0,63 0,4
A SZTIL-160
MKO85-6DK.05.L 230, 900 0,05 0,25-0,40 0,28
900 ZienL-asecs | 9705 2,70 400 / | 045 | 0.25
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
MKO85-4EK.07.L _ 1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
1200 |MpoReEtoTtl 0,00 1,50 230 1,00
1200 0,09 0,63-1,0 1,00
SZTIL-160
MKO085-6EK.07.L.
900 | zeniasece | 004|200 230 | —— | 047 | — 900 0,04 0,4-0,63 0,6

silniki SZTIL-315

Stopieri ochrony silnika IP54
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA

NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-315 TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]
Obroty | Typsilnika Dane znamionowe silnika Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczer
Moc |  Krotnos¢ | Napiecie | Uktad Prad 1,[A] wentylatora | wentylatora | - uzwojef Zakres Nastawienie
kw] pradu [Vl | potaczen | przy napigciu oznaczenie |  silnika wyzwalacza wyzwalacza
rozruchowego [kw) termicznego termicznego
(N8 230[V] | 400[V] 1Al @
MK106-4DK.10.N 230,
1200 ZiEnL-aseGe | 045 3,90 Aoo A/)\ 1.0 m 1200 0,45 1,0-1,6 11
SZTIL-315
MK106-6DK.07.N 230, 9200 0,15 0,4-0,63 0.60
900  |MKIGEOKOTN 05| 2,30 Yoo A/)\ 1,05 | 0,60
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
MK106-4EK.14.N J— — 1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
1200 nneseq. | 031 25 230 2,9
1200 0,31 2,50-4,0 32
MK106-6EK.10.N — SZTIL-315
%00 | eniasece | 12| 150 230 15 900 0,12 1,60-2,50 1,65

silniki SZTIL-400

Stopien ochrony silnika IP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-400

TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (X) 3x400 [V]

Obroty Typ silnika Dane znamionowe silnika Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczeir
Moc | Krotnos¢ | Napiecie | Uklad Prad LIA] wentylatora | wentylatora | - uzwojer Zakres Nastawienie
[kw] pradu V] | potaczen | przy napigciu oznaczenie | silnika wyzwalacza wyzwalacza
rozruchowego fkw] termicznego termicznego
mnJ 230[V] | 400[V] [A] Al
900 MK137-6DK.10L | o 4 24 130/ A/)\ 47 | 20 900 0,64 1,6-2,5 2,2
ZIEHL-ABEGG 400 SZTIL-400
250 700 04 1,0-1,6 16
o mmmanoa a2 [P B 2 s
- ‘400 TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
[ 1 DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
137-6EK.151
900 | Gieninseas | 08 34 20 ) — 41— SZTIL-400 ‘ 900 ‘ 06 ‘ 1,625 45

silniki SZTIL-500

Stopien ochrony silnika IP54

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA

NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY SZTIL-500 TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]
Obroty | Typsilnika Dane znamionowe silnika Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczeri

Moc | Krotnoé¢ | Napiecie | Uklad Prad 1,[A] H "’.‘I“"?f" Zakres Nastawienie
kW] pradu [Vl | potaczen | przy napieciu oznaczenie "k"' a wyzwalacza wyzwalacza
rozruchowego Tkw] termicznego termicznego

/10 230[V] [400[V] Al (Al

000 |MK137-6DK20L| 4 oo 38 By A/ s0 | 30
ZIEHL-ABEGG | 4 /400 )\ 4 4
900 1,25 2,6-4,0 33
MK137-8DK.15L 20 |/ SZTIL-500
700 ZiEHLaseGe | 063 32 /400 /)\ 63 | 20 700 0,63 1,6-2,5 2,2
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BUDOWA WYWIETRZAKA ZINTEGROWANEGO
TYPU MONSUN

Budowa:

Budowa wywietrzaka zintegrowanego pokazanajestnarys.nr 1.
Wywietrzak zintegrowany MONSUN skfada sie z wywietrzaka wiasciwego oraz zabudowanego w nim wenty-
latora.

Gtéwnymi elementami wywietrzaka wtasciwego sq:

« dyfuzor wywietrzaka (poz. 1),

- centralny kanat wentylacyjny z przytgczami kotnierzowymi (poz. 2),
« kanaty odwadniajace (poz. 3),

« Zzebra usztywniajace (poz. 4).

Dyfuzor wywietrzaka (poz. 1) w okolicy przytacza kotnierzowego przy podstawie uzbrojony jest w kanaty odwad-
niajace (poz. 3). Poprzez otwory w dolnej czesci ptaszcza dyfuzora skropliny odprowadzane sa na zewnatrz
wywietrzaka.

Informacja

W sktad wywietrzaka zintegrowanego wchodzi wentylator promieniowy (poz. 5) mocowany w osi wywietrzaka
poprzez przytacze kotnierzowe (poz. 6).

Wskazowka

Przytacze kotnierzowe wentylatora starannie uszczelni¢, uniemozliwiajgc tym samym penetracje wody opadowe;j
poprzez otwory na $ruby mocujace.

Petny opis techniczny wentylatora podano w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR wentylatora), ktéra
dostarczana jest w komplecie zwywietrzakiem zintegrowanym.

W rozwiazaniu standardowym wywietrzak zintegrowany mocowany jest (po skreceniu z podstawa dachowa)
na odpowiednio zwymiarowanym i wykonanym zgodnie z przepisami budowlanymi cokole wsporczym.

O sposobie rozwigzania cokotu wsporczego decyduje konstrukcja nosna pofaci dachowej i rodzaj pokrycia
dachu.

W kazdym przypadku konstrukcja cokotu i jego lokalizacja stanowig czes¢ dokumentacji budowlanej obiektu.

Materiaty konstrukcyjne:

+ wywietrzak wtasciwy MONSUN
« laminat poliestrowo-szklany

- wentylator SZTIL

- DTRSZTIL
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WYKAZ ELEMENTOW WYWIETRZAKA - rys. nr 1

PRZYtACZE
5 szme
CENTRALNY KANAE
WENTYLACYINY
WYKONANY Z LAMINATU

2 POLIESTROWO-SZKLANEGO

DYFUZOR -
ELEMENT WYKONANY
Z LAMINATU \

1 POLIESTROWO-SZKLANEGO \\

ZEBRA USZTYWNIAJACE \ —

Ay
!
35ZT.CO 120°- ELEMENT \
WYKONANY Z LAMINATU \\ i
4  POLIESTROWO-SZKLANEGO |
1
|
|
. |
1

L

3 KANALY ODWADNIAJACE

[ZALECENIA]

W CELU ZAPEWNIENIA SKUTECZNEJ REGULACJI AERACJI ZALECA SIE UZBROJENIE ZESPOLOW
WENTYLACYJNYCH MONSUN PRZEPUSTNICE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE [SIHOWNIKI NAPEDOWE
PRZEPUSTNIC W WYKONANIU ST ].
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY MONSUN
WYMIARY GLOWNE
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WYMIARY GLOWNE
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345 500 675 820
160 315 400 500
190 345 430 530
230 400 495 620
560 720 1100 1250
425 485 760 850

20 g2t Wt sy K - maksymalna grubos¢

60 60 125 140 $ciany cokotu wsporczego
460 590 680 730

100 140 225 205 A - maksymalna dtugos¢
4 6 6 8 $ciany cokotu wsporczego
8 15 35 45
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III MONTAZ

ZALECENIA MONTAZOWE

[Uwagal

Przed przystapieniem do montazu wywietrzaka typu MONSUN na placu budowy wymaga sie zapo-
znania z zapisami w DTR WYWIETRZAKA i DTR WENTYLATORA rozdziat Il MONTAZ i IV WARUNKI
EKSPOATACII:

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

Montaz:
Warunki ogdélne dla cokétow wsporczych podano w rozdziale | opisu: Wywietrzak zintegrowany
w podstawowej konfiguracji montowany jest od strony dachu.

Konfiguracja podstawowa:
+  wywietrzak wiasciwy MONSUN
« wentylator dachowy SZTIL

Czynnosciwstepne
Skontrolowac zgodnos¢ wykonania cokotu wsporczego zdokumentacjg budowlang obiektu.

Wymagania:
« Zrealizowa¢ mocowanie podstawy wywietrzaka z cokotem wsporczym wybierajac sposéb moco-
waniaw zaleznosci od jego konstrukgji.

UWAGA
Zaleca sie, o ile to mozliwe montowac¢ cato$¢ na dachu budynku. W przypadku koniecznosci
montazu wywietrzaka z zabudowanym wentylatorem, przy podnoszeniu na linach, nalezy w co
najmniej czterech miejscach (co 90°) zatozy¢ oplot z lin prowadzonych przez przestrzers wewnetrzng
dyfuzora.

Zabrania sie zaktadania uchwytéw podnoszacych na elementy wentylatora. Nie dopuszcza
sie podnoszeniawywietrzaka bez uprzedniego zabezpieczenia terenuipracownikow.

skreci¢ wentylatorz wywietrzaniem uszczelniajgc potaczenie kotnierzowe,

skreci¢ rure wentylacyjng zwywietrzaniem,

skreci¢ po zatozeniu uszczelnienia potaczenie kotnierzowe miedzy wywietrzakiem a cokotem,

zdjac¢ kopute wentylatoraiwpig¢ kabel zasilajacy do skrzynkizaciskowejsilnika,

skontrolowac czy wirnik obraca sie bezzahamowarn wtozyskach,

zatozy¢ kopute,

dociggnac wszystkie potaczenia Srubowe w obrebie podstawy,

skontrolowac trase kabla zasilajagcego, ktérego nadmiar nie moze by¢ uktadany w przestrzeni
dyfuzorawywietrzaka (poz.3),

« stosowac uchwyty kablowe.
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WYWIETRZAK ZINTEGROWANY TYPU MONSUN

UWAGIMONTAZOWE

Stan dostawy - oddzielnie:

1 - Wentylator typu SZTIL [Sruby montazowe wkrecone w otwory gwintowane dolnej
czesciobudowy]

2 - Wywietrzak typu Monsun

3 - Kluczmontazowy [przedtuzany, M8] zkoncéwka magnetyczng

Czynnosci montazowe[ po transporcie elementéw na dach budynku]

1. Utozy¢wentylator na kopule wlotem do gory.

2. Wkreci¢ $ruby montazowe zobudowy wentylatora.

3. Natozy¢ obudowe wywietrzaka MONSUN dopasowujac potgczenie kotnierzowe.

4. Skreci¢zespdtwentylacyjny w catos$¢ korzystajac zdostarczanego klucza i wezesniej wkreconych
srub montazowychipodktadek.

. Dokreci¢ kanatwentylacyjny do zespotu wentylacyjnego [ jezeliwystepuje .

6. Unies¢zespotwentylacyjnyiposadowic go na przygotowanym cokole wsporczym.

(9]

Uwaga: w zaleznosci od konstrukgji cokotu [ konstrukcja ramowa (stalowy), murowany itp.
Zadecydowac o sposobie mocowania zespotu wentylacyjnego do cokotu np.: cokédt - konstrukcja
spawanaz ksztattownikéw stalowych — dospawac szpilki min. M8.
Cokét murowany/betonowy — zaleca sie stosowanie metalowych kotkéw rozporowych m.in.:
M8/L=min.-70[mm].
llos¢ punktéw mocowania: MONSUN - 315 -4 [/]

MONSUN - 400, 630, 800 - 8 [/]
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INSTRUKCJA MONTAZU WYWIETRZAKA
TYPU MONSUN

NARZEDZIA: klucz montazowy [ dostarczany z wentylatorem ]
[ Sruby montazowe wkrecone w podstawe wentylatora ]

ZALECANE MIEJSCE MONTAZU: dach obiektu

Wkreci¢ Sruby montazowe z podstawy wentylatora.

Utozy¢ wentylator i wywietrzak jak na szkicu.

Catos¢ podeprzec chroniac przed uszkodzeniem i zarysowaniami.

Zgrac¢ wizualnie otwory montazowe wentylatora i wywietrzaka.

Skreci¢ urzadzenia siegajac od goéry do otwordéw przy uzyciu klucza montazowego.

vk wN =
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PODSTAWOWE SPOSOBY ZABUDOWY

UKLAD PODSTAWOWY

zespdt wentylacyjny monsun

na cokole wsporczym

wszystkie wielkosci

wielkos¢ -315 wentylacja hybrydowa

ZESPOL WENTYLACYJNY MONSUN
z przepustnica wieloptaszczyznowa

z napedem elektrycznym

wielkos¢ - 400, 630, 800

ukfad zalecany wentylacja hybrydowa

_t

YA PRZYLACZE PRZEPUSTNICY
— = = E ! L - wymiar do uzgodnienia
wg. warunkéw zabudowy
e a2

przepustnica z kanatem mocujqcym

ZESPOL WENTYLACYJNY MONSUN

dodatkowa wentylacja
czesci podstawowej lub
poddasza budynku

INSTALACJATYPU:

-WYWIEW Z HALI

-WSPOLPRACA Z SIECIA KANALOW
i - ODCIAG MIEJSCOWY
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RUCH PROBNY ZESPOLU WENTYLACYJNEGO
TYPU MONSUN

Pierwsze uruchomienie, kolejnos¢ czynnosci:

« Skontrolowac¢ czy wirnik swobodnie obraca sie w tozyskach silnika.
+ Odsuna¢ ludzi od wywietrzaka.
» Uruchomi¢, a nastepnie wylaczy¢ zasilanie silnika.
+ Stwierdzi¢ zgodnos¢ obrotéw wirnika z oznaczeniem na korpusie wentylatora.
+ Uruchomi¢ wentylator na okoto minute obserwujac poziom drgan i hatasu.
+ Dokona¢ pomiaru pradu rozruchu i pradu pracy, wyniki zanotowac w dziale
,notatki eksploatacyjne” Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wentylatora.
« Wytaczy¢ napiecie zasilania silnika wentylatora obserwujac poziom drgan na wybiegu.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci powiadomi¢ producenta.
Samodzielne prace niezgodne z wytycznymi producenta powoduja zdjecie gwarancji.

Pomysiny przebieg proby ruchowej oznacza mozliwosé przeprowadzenia ruchu prébnego
wentylatora zgodnie z Rozdziatem Ill Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wentylatora.
Niedomagania i naprawy

W zakresie eksploatacji zespotu wentylacyjnego nie dopuszcza sie prowadzenia prac naprawczych
przez nieupowaznione osoby. Wszelkie niedomagania ruchowe nalezy zgtosi¢ producentowi po
natychmiastowym wytaczeniu wentylatora z ruchu.
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WARUNKI EKSPLOATACJI

EKSPLOATACJA:
« Eksploatacja w zakresie czesci statycznych:

Wszystkie elementy wywietrzaka wasciwego MONSUN wykonane s3 zchemoodpornego kompo-
zytuinie wymagaja obstugi oprécz okresowego czyszczenia.

+ Eksploatacjaw zakresie czesci mechanicznych:

Gléwnym urzadzeniem mechanicznym jest zamontowany wewnatrz wywietrzaka wentylator
dachowy.

Warunki pracy i podtgczen dla wentylatora podano w jego Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;j.
Warunki eksploatacji wywietrzaka zintegrowanego MONSUN/SZTIL podporzadkowane sa wa-
runkom technicznym eksploatacji wentylatora.

[WYMAGANIE]
PRZED ODDANIEM ZESPOLU WENTYLACYJNEGO TYPU MONSUN DO EKSPLOATACJI NALEZY
ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA:

» ZAPISY DOKUMENTACJI TECHNICZNO RUCHOWEJ WENTYLATORA W TYM PKT.

DEMONTAZ - patrz DTR WENTYLATOR SZTIL

REGULACJA WENTYLATORA - patrz DTR
WENTYLATOR SZTIL

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE - patrz DTR
WENTYLATOR SZTIL

=g=N-
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/||| TRANSPORT

[ ZALECENIA]

WENTYLATOR SZTIL-160, 250, 400, 500
Poziomy: [ transport reczny ] po wypakowaniu z uchwytem za krawedz wentylatora
Poziomy: [ transport mechaniczny , wézek reczny ] w stanie dostawy w opakowaniu fabrycznym
WYWIETRZAK WEASCIWY MONSUN-315, 400, 630, 800
Poziomy: [ transport reczny ] po wypakowaniu za podstawe wywietrzaka i ekran boczny.
Poziomy: [ transport mechaniczny, wézek reczny ] w stanie dostawy w opakowaniu fabrycznym
Pionowy: Przy podnoszeniu na dach dzwigowymi srodkami transportu: w opakowaniu
fabrycznym z zabezpieczeniem fadunku zgodnie z warunkami stosowania
i eksploatacji urzadzen dzwigowych.
[ WYMAGANIA OGOLNE ]
[ Nie dopuszcza sie recznego pionowego transportu na dach budynku ]

[ Nie dopuszcza sie demontazu wentylatora w celach transportowych, chyba ze wynika
to z warunkow prowadzenia prac remontowych po okresie eksploatacji 1.

Zabrania sie zakladania uchwytow podnoszacych za elementy wentylatora.
Nie dopuszcza sie podnoszenia wywietrzaka bez uprzedniego zabezpieczenia terenu
i pracownikow.




KARTA IDENTYFIKACYJNA WYWIETRZAKA

ZINTEGROWANEGO

Typ wywietrzaka:
yp wy obr./min. | 700 | 900 |1200
315 160
400 315
MONSUN- SZTIL-
630 400
800 500

Rok produkgji:

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wywietrzak zintegrowany MONSUN/SZTIL.
Warunki eksploatacji okresla Dokumentacja Techniczno-Ruchowa:

- wywietrzaka zintegrowanego typu MONSUN

- wentylatora dachowego typu SZTIL

OKRES GWARANCIJI: 3 lata od daty sprzedazy.

KQLOWICE, .uoveeeeeeeeeeeeeeeeeesee e e seasanans piecze¢ firmowa, podpis

PROTOKOL PROBY WYROBU

m patrz DTR wentylator SZTIL

— 24—
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Uniwersal Sp. z o.0.
40-219 Katowice, ul. Zakopianska 1a, NIP 634-014-20-44
tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-82-43
office@uniwersal.com.pl, www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Producent wyrobu: ,» UNIWERSAL ,, Sp. z o.0.
Adres : 40-219 Katowice, ul. Zakopianska 1a

Nazwa wyrobu : WYWIETRZAK ZINTEGROWANY

MONSUN Z PODSTAWA
Wielkosé : 315, 400, 630, 800

Odmiana Konstrukcyjna:
Monsun-315/Sztil-160, Monsun-400/Sztil-315,
Monsun-630/Sztil-400, Monsun-800/Sztil-500

Przeznaczenie : WYWIETRZAK ZINTEGROWANY typu MONSUN poprzez
swoje cechy konstrukcyjne przeznaczony jest do zabudowy
w miejscach, gdzie projektuje si¢ wentylacj¢ naturalna
wspomagana mechanicznie . Wywietrzak zintegrowany
MONSUN wspélpracuje z wentylatorem typoszeregu SZTIL .

Materiat: Laminat poliestrowo-szklany

Deklarowane cechy wyrobu: ~ Wyréb spelnia wszystkie parametry funkcjonalne zgodne
z przewidzianym zastosowaniem, okreslone w Karcie
Technicznej Wyrobu.

Deklarujemy z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyréb dla ktérego przygotowano ta Deklaracje
jest zaprojektowany, wykonany i dystrybuowany zgodnie z ponizszymi dokumentami:

Dyrektywa 2001/95/WE, Ustawa o ogélnym bezpieczenstwie produktow

Dz. U.. Nr 229, poz. 2275 z 12 grudnia 2003

Certyfikat Nr 106/07 zgodnosci z Europejska Dyrektywa

»Wentylatory dachowe SZTIL” Jednostka Notyfikowana Nr 1436-“Zetom”-Katowice dn. 18.12.2007
Certyfikat Nr 46/10 uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”
“Wentylatory dachowe SZTIL* Jednostka Notyfikowana Nr 1436-“Zetom”-Katowice dn. 30.03.2010

ITB - raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN,
Raport klasyfikacyjny nr: 1067.1/11/Z00NPU

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
Jacek Gonera, UNIWERSAL Sp. z o0.0. ul. Zakopianska 1a, 40-219 Katowice

Miejsce i data wystawienia Nazwisko , Imie , stanowisko Podpis
Gonera Jacek o ":::k'm
Katowice : 17.02.2023 Specjalista Fisiaal

d/s Techniczno-Handlowych
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CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
PN-EN ISO 9001:2015

Zgodnie z procedurg TUV NORD Polska Sp. z 0.0. zaswiadcza sig niniejszym, ze

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z 0.0. k
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \,

z oddziatem/lokalizacjg

. . uniwersal
ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice
stosuje system zarzgdzania zgodnie z powyzszg normg w zakresie:
Projektowanie, produkcja i sprzedaz wentylatoréw,
wywietrznikéw i wywietrzakéw grawitacyjnych.
Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/2099/2442/2021 Wazny od  23-06-2021
Protokét z auditu nr: PL2442/2021 Wazny do  22-06-2024

K e C Katowice, 16-06-2021

TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Certyfikacja zostata przepr ijest i zgodnie z auditowa i certyfikacyjng TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice




WYWIETRZAK ZINTEGROWANY MONSUN /SZTIL k

DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA uniwersal

CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001:2015

In accordance with TUV NORD Polska Sp. z 0.0. procedures, it is hereby certified that

Przedsigbiorstwo Ustugowo Produkcyjne
i Wdrazania Postepu Technicznego

"UNIWERSAL" Sp. z o.0. k
ul. Zakopianska 1a, PL / 40-219 Katowice \/
with the location/site

ul. Karoliny 4, PL / 40-186 Katowice

applies a management system in line with the above standard for the following scope

uniwersal

Design, production and sale of fans, gravitation fans and integrated ventilating fans.

Certificate Registration No. AC090 100/2099/2442/2021 Valid from  23-06-2021
Audit Report No. PL2442/2021 Valid until ~ 22-06-2024

M Katowice, 16-06-2021
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Polska Sp. z 0.0. auditing and certification procedures and is su bject to regular surveillance audits.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl
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NOTATKI EKSPLOATACYJNE
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Wentylatory dachowe Roof fans

Wywietrzniki grawitacyjne Q Gravitation unit

uniwersal

Produkcja i magazyny: 40-219 Katowice, ul.Zakopianska 1a, tel./fax +48 (32) 203-87-20, 203-87-40
Biuro techniczno-handlowe: 40-186 Katowice, Karoliny 4, tel./fax +48 (32) 203-71-47, 201-87-04
e-mail: office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl, www.fenko.pl, www.wentylacjahybrydowa.com.pl
NIP 634-014-20-44
Poland



