
OPIS   PRODUKTU
Classico-250 – to wentylator dachowy stworzony specjalnie 
dla architektury zabytkowej, inspirowany stylem gotyckim, 
ale na tyle uniwersalny, by komponował się także z bryłami 
z późniejszych epok. 

Wentylator Classico-250 wyposażony jest w elektronicznie 
komutowany silnik EC, charakteryzujący się:

·     bardzo wysoką efektywnością energetyczną, 

·     niskim poborem mocy przy wysokiej wydajności, 

·     płynną regulacją obrotów,

·     stabilną pracą przy długim czasie działania,

·    minimalnym  hałasem  zarówno  mechanicznym,  jak

    i aerodynamicznym.

Silniki EC są obecnie standardem w aplikacjach premium, 
gdzie liczy się trwałość i efektywność – Classico-250 w pełni 
wykorzystuje ich zalety. 

Poszczególne elementy tego urządzenia zostały 

CLASSICO-250
WENTYLATOR DACHOWY

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
ORA-250 wykonanie standardowe

3ZAKRES WYDAJNOŚCI         m /h]10-2300 [  
ZAKRES PODCIŚNIEŃ          510  [Pa]    5-
AKUSTYKA  (1 metr)                  61-75  [dBA]

WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA
ow opcji zwykłej do 40 C

NAPIĘCIE ZASILANIA
-11x230 [V]     obroty 1700, 1400, 1000 [min ]

 

Wentylator CLASSICO-250
na podstawie dachowej

WARIANTY MONTAŻOWE

zaprojektowane z myślą o maksymalnej redukcji 
hałasu:

·     zoptymalizowane  aerodynamicznie  łopatki
     wirnika,

·     obudowa  efektywna  dla  przepływu  
powietrza,

·     tłumienie  drgań  w  miejscach mocowań,

·     masa  własna  konstrukcji  ograniczająca  
rezonans.



CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA
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AKUSTYKA
WENTYLATOR DACHOWY CLASSICO-250

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną 
wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie 
wentylatora w dBA  w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. 

ODMIANY KONSTRUKCYJNE
CLASSICO-250 wykonanie standardowe

W odmianie konstrukcyjnej z kierownicą pionową istnieje możliwość wykonania kierownicy wyłożonej wewnątrz 
materiałem dźwiękoizolacyjnym. W ten sposób wykonany wentylator ma mniejszą uciążliwość akustyczną średnio o 
8 dBA.

ZMIANA HAŁASU WENTYLATORA ZE WZROSTEM ODLEGŁO�CI

Classico-250/1000 [obr/min]

61 56 51 46

81 2 4

Classico-250/1400 [obr/min]

67 62 57 52

81 2 4

Classico-250/1700 [obr/min]

75 70 65 60

odległość od wentylatora [m]

ciśnienie akustyczne dBA

81 2 4

odległość od wentylatora [m]

ciśnienie akustyczne dBA

odległość od wentylatora [m]

ciśnienie akustyczne dBA



DANE TECHNICZNE
gabaryty, masa, 
parametry silnika

GABARYTY I MASA

ATESTY CERTYFIKATY

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH

Masa

Oznaczenie Wymiar

n obr/min

U V

In A

N W

f Hz

t 0C

I A

IP

kgm.

CLASSICO-250

Odmiana konstrukcyjna

trzybiegowy

R3G310-AP52-01

n1-1700, n2-1400, n3-1000

230

0,25

162

50/60

-30÷50

trzyżyłowy fabryczny firmy 
ZIEHL-ABEGG L=0,5[m]

Parametr

Częstotliwość

Ilość biegów

Typ silnika

Obroty nominalne

Napięcie zasilania

Prąd nominalny

Temperatura pracy

Kabel zasilający

Zakres prądowy wyzwalacza 
termicznego

Stopień ochrony silnika

Moc wejściowa/wyjściowa

55

3,2

45
5 

m
m

masa
16 kg 


